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CIRCO-17

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kgProduktverzeichnis

In diesem Produktverzeichnis mit Anwendungsmaßen finden Sie 
alle Teile, die bei den gebräuchlichen Einsätzen notwendig sind. 
Teile, die bei erweiterten Einsätzen zusätzlich benötigt werden, 
entnehmen Sie bitte unserer jeweiligen Preisliste.  
Maßangaben in cm.
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CIRCO-18

Rundsäulenschalung Circo

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Ganzstahlausführung, grundiert 
und hohlraumversiegelt. Besteht aus 
2 Halbschalen, Innenseite mit Klarlack 
beschichtet. Passgenaues Aufstocken 
durch paarweise gedrehte Verbin-
dungsflansche. Mit Mammut-Elementen 
kombinierbar (z.B. als Abschalung), bis 
Ø 60 cm mit M-Schalschloss, ab Ø 65 cm 
mit Übergangsschalschloss Circo-Mam-
mut. Standardhöhe 300 cm. Ergänzungs-
höhen 100 cm, 50 cm.

Rundsäulenschalung Circo

23-600-85...... Circo 300/25............................................... 2,36....... 246,0

23-600-80...... Circo 300/30............................................... 2,83....... 264,0

23-600-75...... Circo 300/35............................................... 3,30....... 281,0

23-600-70...... Circo 300/40............................................... 3,77....... 299,0

23-600-65...... Circo 300/45............................................... 4,24....... 318,0

23-600-60...... Circo 300/50............................................... 4,74....... 335,0

23-600-55...... Circo 300/55............................................... 5,18....... 354,0

23-600-50...... Circo 300/60............................................... 5,66....... 370,0

23-600-45...... Circo 300/65............................................... 6,13....... 394,0

23-600-40...... Circo 300/70............................................... 6,60....... 413,0

23-600-30...... Circo 300/80............................................... 7,54....... 451,0

23-600-87...... Circo 100/25............................................... 0,77......... 99,0

23-600-82...... Circo 100/30............................................... 0,94....... 106,0

23-600-77...... Circo 100/35............................................... 1,10....... 113,0

23-600-72...... Circo 100/40............................................... 1,26....... 120,0

23-600-67...... Circo 100/45............................................... 1,41....... 128,0

23-600-62...... Circo 100/50............................................... 1,58....... 135,0

23-600-57...... Circo 100/55............................................... 1,73....... 143,0

23-600-52...... Circo 100/60............................................... 1,88....... 150,0

23-600-47...... Circo 100/65............................................... 2,04....... 159,0

23-600-42...... Circo 100/70............................................... 2,20....... 167,0

23-600-32...... Circo 100/80............................................... 2,51....... 182,0

Achtung
Zum Schließen sind pro steigendem 
Höhenmeter 4 Schalschlösser erfor-
derlich. Bis Ø 60 cm werden pro 
Aufstockung 6 Schrauben M16x40 und 
6 Muttern M16 benötigt, ab Ø 65 cm 
jeweils 10 Stück. Bei den Ergänzungs-
höhen 50 cm und 100 cm ist die nötige 
Anzahl Schrauben zur Befestigung 
im Lieferumfang enthalten. Die zur 
Befestigung der Abstützung nötigen 
Kopfbolzen 16/90 und Federstecker 
4 werden mitgeliefert. Schalschlösser 
und Abstützungen sind gesondert zu 
bestellen.

23-600-88...... Circo 50/25................................................. 0,39......... 47,0

23-600-83...... Circo 50/30................................................. 0,47......... 52,0

23-600-78...... Circo 50/35................................................. 0,55......... 56,0

23-600-73...... Circo 50/40................................................. 0,63......... 72,0

23-600-68...... Circo 50/45................................................. 0,71......... 65,0

23-600-63...... Circo 50/50................................................. 0,79......... 60,0

23-600-58...... Circo 50/55................................................. 0,86......... 74,0

23-600-53...... Circo 50/60................................................. 0,94......... 78,0

23-600-48...... Circo 50/65................................................. 1,02......... 83,0

23-600-43...... Circo 50/70................................................. 1,10......... 87,0

23-600-33...... Circo 50/80................................................. 1,26......... 96,0

63-120-49...... 6-KT-Schraube M16 x 40, VZ, DIN 933.......................... 4,5

63-130-00...... 6-KT-Stopp-Mutter M16, VZ, DIN 985........................... 1,6

42-413-50...... Kopfbolzen 16/90 verz.................................................. 0,2

62-010-04...... Federstecker 4.............................................................. 0,1
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CIRCO-19

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Übergangsschloss Circo-Mammut Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

M-Schalschloss

Verzinkt, verbindet die Circo-Elemente 
kraftschlüssig und versatzfrei. Klemm-
länge 12 cm. Pro steigendem Höhen-
meter sind 4 Schalschlösser erforder-
lich.

Verzinkt. Zur Stirnabschalung bei 
Mammut mit einer Circo-Halbschale ab 
65 cm Durchmesser.

29-400-71...... M-Schalschloss.............................................................. 3,0

29-400-80...... Übergangsschloss Circo-Mammut ab Ø 65 cm.............. 3,4

17

2,
6

22
5 5Klemmlänge

= 12 cm
14

7,9 6,1

26

15
,9
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CIRCO-20

Rundsäulenschalung Circo

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Richtstützen R

Verzinkt, ohne Anschlussgelenke, zum 
Ausrichten und Abstützen der Schalung. 
Die Richtkonsole besteht aus einer 
Richtstütze R 250 (190–320), einer Richt-
strebe SRL 120 (90–150) und einer Dop-
pelgelenkfußplatte. Befestigung mit 
Kopfbolzen 16/90 und Federstecker 4 an 
der Circo-Halbschale (ím Lieferumfang 
der Circo enthalten).

29-109-25...... Richtkonsole 250 ohne Anschluss............................... 27,5

Richtkonsole 250

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Verzinkt, zug- und druckfest. Zum 
Ausrichten und Abstützen von Wand- 
und Stützenschalungen. Fußplatte 
und Anschlussteile sind gesondert zu 
bestellen.

29-109-40...... Richtstütze R 160............. (135-200)............................ 11,0

29-109-60...... Richtstütze R 250............. (190-320)............................ 18,5

29-109-80...... Richtstütze R 460............. (340-520)............................ 35,0

29-109-85...... Richtstütze R 630............. (510-760)............................ 68,0

SRL 120

R 250

Verstellbereich 510–750

Verstellbereich 313–520

Gewindelänge 20,6

190–320
135–200

Gewindelänge 20,6
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CIRCO-21

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kgRichtstreben SRL

Verzinkt, zug- und druckfest. Die 
Richtstreben bestehen aus einer 
Rechts- und einer Linksgewindespindel 
sowie einem drehbaren Mittelteil. Zum 
Ausrichten und Abstützen von Wand- 
und Stützenschalungen. Fußplatte 
und Anschlussteile sind gesondert zu 
bestellen.

29-108-80...... Richtstrebe SRL 120......... (90-150)................................ 8,3

29-108-90...... Richtstrebe SRL 170......... (120-220)............................ 11,5

Circo-Bühne

Betonierbühne mit klappbarem 
Geländer, Stahlrahmen verzinkt, Belag 
aus rutschfestem Aluminiumblech. 
Tragfähigkeit 2 kN/ m². Die Befestigung 
an einer Halbschale der Rundsäule 
Circo erfolgt mit 2 Circo-Konsolen. 
Erforderliches Material für eine kom-
plette Bühne: 1 Circo-Bühne, 2 Circo-
Konsolen, 4 Flanschschrauben, 2 Circo-
Geländerrohre.

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

29-415-10...... Circo-Bühne................................................................ 87,0

Verstellbereich 90–150

180

10
1

11
3

Verstellbereich 120–220
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CIRCO-22

Rundsäulenschalung Circo

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Circo-Geländerrohr

Circo-Konsole

Verzinkt, wird mit 2 Flanschschrauben 
an der Circo-Rundsäulenschalung und 
mit einer integrierten Hammerkopf-
schraube an der Circo-Bühne befestigt. 
Die Flanschschrauben sind separat zu 
bestellen. Je Bühne sind 2 Circo-Konso-
len erforderlich.

29-415-20...... Circo-Konsole............................................................. 17,0

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Ohne Abbildung. Verzinkt, wird als 
Frontgeländer mit 2 integrierten 
Bolzen am Geländer der Circo-Bühne 
befestigt. Je Bühne sind 2 Geländer-
rohre erforderlich.

29-415-25...... Circo-Geländerrohr....................................................... 4,5

Flanschschraube

Verzinkt, mit DW-Gewinde Ø 15, zur 
Befestigung der Circo-Konsolen an 
einer Circo-Halbschale. Gewindelänge 
18 bzw. 27 cm.

29-401-10...... Flanschschraube 18....................................................... 1,1

29-401-12...... Flanschschraube 28....................................................... 1,2

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

142

10
0

14
70

10

10 17,8 (26,5) 4,8 (5)
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CIRCO-23

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Grundleiter

Verzinkt, wird in die Circo-Bühne 
eingehängt und automatisch gesichert. 
Mit Verlängerungsleitern verlängerbar. 
Zwecks Arbeitssicherheit sind Rücken-
schutzkörbe anzubringen.

Verlängerungsleiter

Verzinkt. Wird zur Verlängerung je 
nach benötigter Höhe an der Grundlei-
ter eingehängt oder per Leiterverbin-
der mit der Grundleiter verschraubt. 
Die Leiterverlängerung muss mit dem 
Leiterhalter befestigt werden. Eine 
weitere Verlängerung der Leiter ist im 
30-cm-Raster durch Einhängen in die 
entsprechende Sprosse möglich.

29-414-50...... Grundleiter 348.......................................................... 23,2

29-414-55...... Grundleiter 318.......................................................... 21,1

29-416-50...... Grundleiter 243.......................................................... 17,2

29-416-52...... Verlängerungsleiter 270.............................................. 19,2

29-414-60...... Verlängerungsleiter 210.............................................. 15,9

29-416-55...... Verlängerungsleiter 120................................................ 8,5

29-416-60...... Verlängerungsleiter 90.................................................. 7,4

29-416-62...... Verlängerungsleiter 60.................................................. 4,4

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

5

8
6

31
8,

5
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8
6

34
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2,
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5

45 4,4

1,
5

19
,9 8

4

12
0

20
9,

5

8
4

8
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10
,4

89
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45 5

5

59
,5
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CIRCO-24

Rundsäulenschalung Circo

Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m² kgLeiterverbinder

Verzinkt. Zum Verbinden von Leitern 
am Stoß, ohne Einhängen in eine 
Sprosse.

Rückenschutzkorb

Verzinkt, Innendurchmesser 70 cm, 
schützt die Person beim Auf- und 
Absteigen der Leiter. Die Rückenschutz-
körbe werden an der Grund- bzw. Ver-
längerungsleiter mit den integrierten 
Hammerkopfschrauben befestigt.

Leiterhalter

Verzinkt. Wird mittels 2 mitgelieferten 
Schrauben an der Circo-Richtstützenbe-
festigung angebracht.

29-414-70...... Leiterverbinder.............................................................. 1,0

29-414-85...... Rückenschutzkorb...210.............................................. 27,9

29-414-90...... Rückenschutzkorb...85................................................ 12,0

29-416-90...... Rückenschutzkorb...40.................................................. 8,2

29-415-45...... Leiterhalter................................................................. 16,0

Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m² kg

Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m² kg

28

8882

3,5

1

21
0

85
45

r = 35

82

69
69

69

40

134,1

Verstellbereich
59,7 - 81,2 cm

92
,4

5

14,6

74
,6

10

6



Rundsäulenschalung Circo

ci
rc

o
-p

d
v.

p
d

f 
29

57
 D

 S
t.

 0
1/

16
 P

O
D

 P
ri

n
te

d
 in

 G
er

m
an

y

CIRCO-25

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kgEinhängetraverse für Verlängerungsleitern

Verzinkt. Wird in den Plattformbelag 
eingehängt. An beide Seiten der Einhän-
getraverse wird die Verlängerungsleiter 
angeschraubt. Schrauben inclusive.

29-415-50...... Einhängetraverse für Verlängerungsleitern.................... 2,6

24
,5

46,7

3

8
2

5

40,6
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CIRCO-26

Rundsäulenschalung Circo
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Zentrale / Hauptverwaltung

MEVA Schalungs-Systeme GmbH 

Industriestraße 5  

D-72221 Haiterbach  

Tel. 07456 692-01 

Fax 07456 692-66 
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