
Das systemunabhängige Zubehör

MEVA-FormSet
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Robust und langlebig

Holz, Stützen und 
Zubehör
Sichere Unterstützung beim Deckenbau

Hohe Belastbarkeit auf der einen Seite, einfache  Handhabung 
und Flexibilität auf der anderen: Die Lösungen von MEVA 
für die sichere Unterstützung und schnelle Erstellung von 
Deckenbetonagen sind so einfach wie clever. Hergestellt 
aus hochwertigen, langlebigen Materialien, überzeugen die 
 Stützen und Träger samt Zubehör durch hohe Effizienz.

Die Stützen der Klassen D und E sind anhand ihrer unterschiedlichen Fußplatten 
verwechslungssicher zu erkennen. 

Einfach clever

 Æ Hohe Lebensdauer dank Feuerverzinkung,  
Verstellmutter aus Guss

 Æ Stützen nach DIN EN 1065, durchgängige Lasten 
(20 bzw. 30 kN) bei jeder Auszugslänge

 Æ Einfache Längeneinstellung dank nummeriertem 
Innenrohr, großer Feinregulierungsbereich

 Æ Gekröpfter G-Haken für ergonomisches Arbeiten

 Æ Hand-Quetschsicherung: Innenrohr ragt bei 
eingeschobener Position 10 cm heraus

 Æ Selbstsäuberndes Außengewinde

 Æ Innenrohr gegen Herausrutschen gesichert

EuMax Pro Baustütze
EuMax Pro ist das starke, umfassende Bau-
stützenprogramm für alle Deckenschalungen. 
Die hochwertig verzinkten Stützen mit Aus-
zugslängen von 98 bis 550 cm sind aus zerti-
fizierter Produktion nach DIN ISO 9001 und 
stehen für hohe Flexibilität und typengeprüfte 
Sicherheit. Die zulässige Belastung beträgt 
20 kN für Klasse D und 30 kN für Klasse E bei 
jeder Auszugslänge. Die Baustütze überzeugt 
durch Ergonomie und Anwenderfreund-
lichkeit, hohe Lebensdauer durch Feuerver-
zinkung, Sicherheitsmerkmale und geringen 
Reinigungsaufwand. EuMax Pro ist auf alle 
MEVA-Decken systeme abgestimmt.

i
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H20-Träger

Die H20-Träger sind als Längs- oder Querträger variabel ein-
setzbar. Dank 3S-Vollwandstegen sind sie beliebig ablängbar 
und unterstützbar. Das Eigengewicht beträgt nur 4,6 kg/m.

 - Kunststoffkappen als Stoßschutz
 - 3-Schicht-Massivholz, nach EN 13353 stabverleimte Deck- 

und Mittellagen mit weitgehend stehenden Jahresringen
 - Holzfeuchte: 12 % +/- 3 % 
 - Gütesortiert, Klasse S10 gemäß DIN 4074
 - Stegfräsung auf der vom Kern abgewandten Seite 

(linksseitige Gurtfläche)
 - Imprägniert mit wasserfester Farblasur

Schalplatte 3S

Die verleimte 21 oder 27 mm dicke Schalplatte aus drei 
Schichten mit Melaminharz-Beschichtung ist ringsum 
kantenversiegelt und verfügt über hohe Formstabilität.

 - 21-mm-Platte:  10,0 kg/m²  
Biegesteifigkeit: 40 N/mm²

 - 27-mm-Platte:  12,5 kg/m²  
Biegesteifigkeit: 35 N/mm²

 - Längskanten nicht abbrechend
 - Kanten wasserabstoßend versiegelt, lackiert
 - Melaminharz-Beschichtung: 130 g/m²
 - Elastizitätsmodul (Mittelwert): 10.000 N/mm²

Durchdachtes Zubehör: Der Trägerverbinder H20 ermöglicht eine material-
schonende, schnelle und sichere Verbindung der H20-Träger ohne Nägel. 

Trägergabel H20 und DreibeinTrägerkralle H20 MEVA-Alu-Träger 20/245

Zubehör

Je einfacher die Handhabung, desto höher die Sicherheit: 
Für die Unterstützung und Schalung von Decken stellt MEVA 
clevere Zubehörlösungen bereit. Das Angebot reicht von der 
Trägerkralle über Alu-Träger und Sicherungskrallen bis hin zu 
Dreibein-Stützen und Montageklammern.
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Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten

Ankerlösungen
Für ein- oder zweihäuptige Anwendung

Mit den vielfältigen und cleveren MEVA-Anker lösungen für ein- oder zwei-
häuptige Anwendungen werden Elemente, Ankerstäbe und die MEVA- 
Abschalungen sicher, schnell und leicht befestigt.

Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten und einfachere Handhabung  
bieten die MEVA-Ankerlösungen u. a. in den Bereichen
 - Bodenplatten bei Stützbockeinsätzen  

(Einzel- und Doppelanker sowie Ankerhalter)
 - Befestigung von Elementen (Spiralanker)
 - Befestigung von Stützkonsolen (Erdnagel mit Doppelkopf 25/480)
 - Verlängerung von einbetonierten Verankerungen (Verbindungsmutter)
 - Ermittlung der Ankerzugkräfte (Ankerkraft-Messdosen)

Einfach clever

 Æ Unkompliziertes Handling

 Æ Variable Einsatzmöglichkeiten

Gelenkflanschmutter

MEVA-Gelenkflanschmuttern sind für die gän-
gigen DW 15 und DW 20 Gewinde erhältlich. 
Dank des cleveren Kugelgelenks lassen sich 
Neigungen bis zu 10° realisieren. Die zulässige 
Tragkraft beträgt 90 kN bzw. 160 kN. Teller mit 
120 mm bzw. 140 mm Durchmesser reduzieren 
die Abnutzung der Elementbeschichtung.

Uni-Kralle

Verzinkt, robust und einfach praktisch: Die 
Uni-Kralle ist für das Ankern neben oder über 
Elementen mit Rahmenprofilstärken von 40 
und 60 mm optimal geeignet und passt zu 
Ankerstäben DW 15 und DW 20.

i
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Ankerstab

Sicheres Ankern von Elementen bei 
doppelhäuptiger Schalung, zuverlässi-
ges Ableiten der Kräfte aus dem Stütz-
bock ins Fundament: Die Ankerstäbe 
bieten eine zulässige Tragkraft von 
90 kN bei DW 15, 160 kN bei DW 20 
sowie 250 kN bei DW 26,5.

Nagelstopfen

Der Nagelstopfen für Sichtbeton DW 15 aus 
rotem Kunststoff dient zum Befestigen der 
Ankerhülse DW 15 an der Schalhaut. 

Wassersperre

Zuverlässig gegen Druckwasser, geprüft 
von der MPA der Universität Stuttgart: 
In Verbindung mit Ankerstäben DW 15 
oder DW 20 und mit hoher zulässiger 
Tragkraft (90 / 160 kN) sorgt die Wasser-
sperre als verlorenes Innenteil für ab-
solut wasserdichte Ankerstellen.

Fundamentband und 
 Fundamentspanner

Fundamente oder kleine Wände können 
ohne Anker im Beton einfach und schnell be-
toniert werden. Dazu wird die Schalung auf 
das Fundamentband gestellt und mit jedem 
gängigen Fundamentspanner geschlossen. 
MEVA bietet Fundamentspanner für Rahmen-
profilstärken von 23, 40 und 60 mm an.

unabhängig
geprüft
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Clever ankern

Schnellanker DW 15
Sicher, langlebig und wiederverwendbar

Der Schnellanker DW 15 eignet sich für Bodenplatten oder Decken. Die opti-
male Lösung zum Herstellen einer sicheren Verankerung mit Flanschschraube 
18 oder Ankerstab DW 15 für Schrägabstützungen, Steckschuhe für Schutz-
gitter sowie einhäuptige Abstützungen und viele Einsatzmöglichkeiten mehr.
 
Schnellanker DW 15 (SW 17) kann samt Ankerplatte per Schrauber oder Rat-
sche ausgedreht und für die nächste Betonage wiederverwendet werden. Da 
die Spiralfeder im Beton verbleibt, wird für den erneuten Einsatz einfach eine 
neue Spiralfeder auf den Anker aufgesetzt.

Schnellanker- 
Spiralfeder,
verbleibt im Beton

Schnell ankerplatte

Einsatz Variante 2 – Vor dem Betonieren der Boden-
platte oder Decke wird der Schnellanker mit dem Halter 
an der Bewehrung befestigt. Dadurch wird die exakte 
Position des Schnellankers bestimmt und gesichert.

Einsatz Variante 1 – Der Schnellanker wird einfach in 
den frischen Beton gedrückt. Die nötige Betondeckung ist 
durch die Einstellung der Ankerplatte gewährleistet.

Das Ausdrehen ist per Schrauber, mit einer Ratsche oder 
einem Gabelschlüssel (SW 17) möglich. 

Der variable Schnellanker kann für unterschiedlichste 
Befestigungen eingesetzt werden, hier z. B. für Richt-
konsolen. 
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Einfach clever

 Æ Wiederverwendbar

 Æ Keine Ankerdübel nötig 

 Æ Der Anker kann präzise mit einem 
Schnellanker-Halter an der Bewehrung  
platziert und befestigt werden

Mindest-Betonfestigkeit fck [N/mm2]

Querkraft 
Vzul [kN]

Zu
gk

ra
ft

 N
zu

l [
kN

]

Schnellanker DW 15,  
ohne Schnellanker-Halter

Schrägzugwinkel 

Die Grafik zeigt die zulässigen Zug- und Querkräfte in 
Abhängigkeit der Betonfestigkeit bei Verwendung der 
Schnellanker DW 15 ohne Schnellanker-Halter, etwa für 
die Befestigung von Richtkonsolen. 

i
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Zeitsparend und sicher

Abschalsysteme
Überzeugend im Detail

Ob Deckenvorsprung, Deckenrandabschalung oder Aus- 
kragung: MEVA bietet clevere Lösungen für alle Aufgaben  
auf der Baustelle.

Stützkonsolen

Die einfach zu bedienenden Stützkonsolen gibt es in zwei 
Größen. Mit der Stützkonsole SK 80 kann bis 80 cm Höhe 
abgeschalt werden. Die Stützkonsole SK 150 dient zum Ab-
schalen von Bodenplatten bis 150 cm Stärke. Beide eignen 
sich durch ihre stufenlose Neigungsmöglichkeit von bis zu 
15° auch für den Einsatz im Gefälle. Die Konsolen lassen sich 
platzsparend zusammenklappen und ermöglichen somit einen 
einfachen Transport.
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Einfach clever

 Æ Eine Lösung für jede Aufgabe

 Æ Praktisches Zubehör

 Æ Einfaches Handling und hohe 
Sicherheit

 Æ Höchste Zuverlässigkeit

 Æ Abschalkonsole und Abschal-
schiene mit Geländerpfosten und 
Schutz gitter kombinierbar

Abschalschiene für senkrechte  
Deckenrandabschalungen

Alle Decken bis zu 60 cm Stärke können mit der Abschal-
schiene (sowie Ankerhülse und Anker DW 15) zeit- und 
lohnsparend abgeschalt werden. Sie ist mit Geländerpfosten, 
Schutzgitter oder beidem verwendbar. Der Geländerpfosten 
wird einfach auf der Abschalschiene eingesteckt.

Abschalkonsole  
für Deckenvorsprünge

Auskragende Decken bis 50 cm Länge und bis 40 cm Stärke 
werden einfach und schnell mit der Abschalkonsole herge-
stellt. Die integrierte Höhenanpassung nimmt das Abschal-
element stufenlos und sicher auf. Die Deckenrandabstel-
lung erfolgt mit MEVA-Schalungselementen, 3S-Platten, 
alkus-Platten (vgl. oben) oder Bohlen.

Abschalbügel zum Abschalen 
von Betoniertakten

Mit Abschalbügeln können Stirnabscha-
lungen schnell, einfach und sicher erstellt 
werden. Zur Wahl stehen Abschalbügel für 
Rahmenprofilstärken von 23, 40 und 60 mm.

i
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Leicht gemacht und flexibel

Aussparungen
Einfacher arbeiten, Lohnkosten sparen 

Der klare Vorteil der MEVA-Aussparungslösungen liegt in der einfachen Hand-
habung beim präzisen und schnellen Ein- und Ausschalen von Aus sparungen. 

Aussparen im Handumdrehen

Das komplette Aussparungsset mit Schalplatten wird mit 
den Dreikantleisten an der Schalung platziert. Der Frisch-
betondruck wird durch die Türspindeln aufgenommen. Die 
Schalung wird geschlossen und mit Beton befüllt. Der Rest 
erfolgt in kürzester Zeit: Schalung und Türspindeln lösen, 
Keile öffnen und die Schalplatten entfernen.

Mit den unverlierbaren MEVA-Keilen – bekannt von den Schalschlössern – 
werden die vier Aussparungsecken zum Schließen und Öffnen der gesamten 
Aussparung bedient. Die Aussparungsecken werden an die Schalplatten ge-
schraubt und mit den integrierten Keilen arretiert, so geht nichts verloren.

Aussparungseck

Aus vier Aussparungsecken wird im Handumdrehen ein Aussparungsset. 
Sie sind flexibel mit unterschiedlich langen Schalplatten einsetzbar. Für ein 
optimales Ergebnis empfiehlt sich die Befestigung von Dreikantleisten an der 
Schalung.
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Flexibel und schnell 

Bei den MEVA-Aussparungsecken ist die Verwendung von kleinen Türspindeln 
bis zu großen EuMax-Baustützen möglich. Die Breiten und Längen der Aus-
sparungen ergeben sich durch die Längen der Schalplatten. Es sind Standard-
wandstärken von 20, 24, 25 und 30 cm verfügbar – andere Wandstärken 
können auf Wunsch geliefert werden. Auch der Einsatz von alkus Vollkunst-
stoff-Platten ist möglich.

Einfach clever

 Æ  Schnell und einfach

 Æ Wiederverwendbar

 Æ Spart Zeit, Geld und Materialkosten

 Æ Ein- und Ausschalen in kürzester  
Zeit möglich

 Æ Falsches Abmessen ausgeschlossen,  
fehlerfreier Zusammenbau

 Æ Einfache Bedienung

i



1212 Vor Einsatz der FormSet-Produkte sind die technischen Details zu prüfen.

Solide Sache

Seitenschutz
Rundum starke Sicherheit

Geländer, Gitter und Schutznetze geben 
Sicherheit, wenn in luftiger Höhe gearbeitet 
werden muss. Wichtig ist hier neben einer 
stabilen Bauweise auch die einfache und 
schnelle Montage mit unverlierbaren Teilen. 
Alles Argumente für die kosteneffizienten, 
geprüften Lösungen von MEVA.
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Einfach clever

 Æ Unkomplizierte, schnelle Montage

 Æ Robust und dennoch leicht

Steckschuh Universal MFS

Absturzsicherungen sind immer so gut wie ihre Basis – also 
die solide Verbindung zum Fundament. Der Steckschuh 
Universal MFS ergibt in Kombination mit den MEVA- 
Geländerpfosten sowie dem Schutzgitter eine rundum starke 
Absturz sicherung. Die Montage erfolgt einfach mit dem 
bewährten Spiralanker DW 15/100 oder dem Schnellanker 
DW 15, der mit einer Flanschschraube 12 sicher fixiert ist. 

i
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Einfach clever

 Æ Verwendbar als Treppenturm für vertikale Auf-
gänge und als Bewehrungsgerüst

 Æ Baukastenprinzip
 - Wenig Systemteile
 - Einfacher Zusammenbau
 - Flexibel anpass- und erweiterbar

 Æ Rutschsichere Stahlböden, belastbar bis 
200 kg/m²

 Æ Durchgehend gleiche Stufenhöhe

 Æ Ausstieg an Stirn- und Längsseite möglich 

 Æ Robuste Konstruktion, flexibel zu montieren

Einfach auf- und abzubauen

Gerüsttürme
Sicherheit in höchsten Höhen

Wenn es auf der Baustelle hoch hinaus geht, ist Sicherheit das A & O. Mit 
den einfach zu handhabenden Turm- und Bühnenlösungen sowie sinnvollem 
Zubehör von MEVA für individuelle Anwendungen sind Sie immer auf der 
sicheren Seite.

MEVA-Treppenturm MTT

Neben den vollständig integrierten Aufstiegen mit Rückenschutzkorb und 
fest integrierter Leiter bei Wand-, Stützen- und Rundsäulenschalungen bietet 
MEVA den Treppenturm als komfortables Aufstiegssystem.

Der MEVA-Treppenturm MTT ist die Komplettlösung für den stationären 
Auf- und Abstieg in jeder Situation. Er überzeugt durch seine Flexibilität und 
einfachen Aufbau. Am Boden oder stehend montiert, ist der Treppenturm 
aufstockbar. Mit der Typenberechnung sind Aufbauhöhen bis ca. 115 m ab-
gedeckt. Weiteres Aufstocken ist mit gesondertem Nachweis möglich.

i
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MEVA-Arbeitsbühne MAB

Die MAB lässt sich flach zusammenfalten und somit platzsparend lagern und transportieren. 
Beim Aufbau wird die Grundeinheit einfach auseinandergezogen und der Boden eingelegt. 
Das leichte Aluminium-Grundgerüst wird werkzeuglos aufgebaut und das Geländer der obe-
ren Plattform bereits von der unteren Ebene aus sicher montiert – für Seitenschutz schon beim 
ersten Betreten. 

Arbeitsböden mit Durchstiegsbrücken ermöglichen gefahrlosen Innenaufstieg. Mit geringer 
Grundfläche und stabilen Lenkrollen wird das Gerüst einfach manövriert und durch Standard-
Zimmertüren gefahren. Ausziehbare Stützen gewährleisten sicheren Stand auf unebenem 
Boden.

Gerüstrohr

Systemübergreifende Anwendung, beispielsweise für Absturz-
sicherung und Geländer, als Aussteifung für Stützböcke. Ver-
fügbar mit drehbaren und starren Kupplungen, mit Zubehör 
und in unterschiedlichen Längen.

Einfach clever

 Æ Gefahrloser Innenaufstieg

 Æ Einfache Montage und Baustellenlogistik

 Æ Standfest und flexibel zu manövrieren

i
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Stark und modular

Schrägabstützungen
Flexibilität bei schweren Lasten

Hohe Wände und Schalungen, schwere Lasten, exakte Ausrichtungsarbeiten: 
Hierfür sind die robusten Stützen von MEVA gemacht. Sie sind modular und 
einfach in der Anwendung – für hohe Flexibilität.

Triplex

Das Schrägabstützungssystem Triplex für hohe Wand- und Stützenschalungen 
ist auch für weitere horizontale und vertikale Abstützungen flexibel einsetz-
bar. Triplex besteht aus Baugruppen, die auf der Baustelle zur erforderlichen 
Länge zusammengesetzt werden können. Grundelemente in den Längen 
50 / 100 / 200 / 300 cm werden ergänzt durch Fuß- bzw. Kopfstücke mit Spin-
del, die mit Rechts-Links-Gewinden eine einfache Feinjustierung erlauben.

Einfach clever

 Æ Abstützen und Ausrichten hoher Wand- und 
Stützenschalungen

 Æ Stabil und robust für Sicherheit bei sehr großen 
Höhen und zur statisch wirksamen Abstützung 
des Stützbocks STB

 Æ Flexibel kombinierbar

 Æ Wirtschaftlich und schnell

 Æ Schrägabstützung sowie weitere verschiedene  
Anwendungsmöglichkeiten, vertikal und 
 horizontal

i
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Richtstützen

Verzinkt, zug- und druckfest, werden Richtstützen zum genauen Ausrichten 
und sicheren Abstützen von Wandschalungen angewandt. Mit unterschied-
lichen Fußplatten, Anschlussteilen, Längen und Belastungswerten lassen sich 
die optimalen Stützen für alle Fälle kombinieren.
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Immer einwandfreie Oberflächen

Die alkus Schalhaut
Alles für die Langlebigkeit Ihrer 
 Vollkunststoff-Platten

Einfach genial, die alkus Vollkunststoff-Platte: Sie ist  einfach 
zu reparieren und erzeugt, serienmäßig in den MEVA- 
Schalungssystemen eingebaut, bei sachgerechter Anwendung 
und Pflege auch nach vielen Jahren und zahlreichen Einsätzen 
hoch qualitative Betonoberflächen.

Einfach clever

 Æ Wirtschaftliche Reparatur der  Schalungsplatten

 Æ Schnelle und einfache Anwendung

 Æ Alles in einem praktischen Koffer

 Æ Schneller Wiedereinsatz der Schalelemente

Reparaturkoffer

Die alkus Vollkunststoff-Platte ist stoff-
gleich reparierbar. Oberflächenbeschädi-
gungen, Durchbohrungen oder Kratzer können 
schon auf der Baustelle beseitigt werden, um weiter-
hin gleichbleibend glatte Betonoberflächen zu erzielen. 
Das spart Zeit und Kosten. Der Reparaturkoffer enthält alle 
Werkzeuge und Zubehörteile, um eine professionelle Reparatur 
der Platte mobil, auf der Baustelle, zu  erledigen. Eine detaillierte 
Anleitung zeigt, wie es funktioniert.

i
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Rotationsreiniger

Die mühelose Reinigung der Schalplatten wird durch Rotationsreiniger 
unterstützt, die mit drehendem Schleifteller, Gitterschleifscheibe und Rei-
nigungspad versehen sind. Die Schalhaut lässt sich einfach von Beton- und 
Schalöl-Rückständen befreien. Auch feine Kratzspuren und Überstände von 
Nagellöchern werden egalisiert. So steht das Schalelement schnell wieder zur 
Verfügung – für ein homogenes und gleichmäßiges Betonbild.

Trennmittel

MEVA bietet Trennmittel für unterschiedliche Anforderungen. Sie werden 
per Sprühgerät gleichmäßig und sparsam aufgetragen – für wirtschaftlichen, 
ressourcenschonenden und dennoch zuverlässigen Schutz der Schalhaut. Das 
Resultat: geringe Betonanhaftungen beim Ausschalen, minimaler Reinigungs-
aufwand und optimale Betonoberflächen.
 - MevaTrenn Classic: universell einsetzbar für alle Elemente
 - MevaTrenn Pro: optimal für Sichtbeton und Einsatz in Fertigteilwerken
 - MevaTrenn Eco: basiert auf umweltneutralen Esterölen, nicht wasserge-

fährdend (nwg), EU Eco-Label-zertifiziert
 - MevaTrenn Plus: lösemittelfrei und für alle Elemente universell einsetzbar
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Maßgeschneiderte Lagerung

Verpackungsmittel
Für Ordnung auf der Baustelle

Ob Elemente, Richtstützen, Ankerstäbe oder sonstiges Zu-
behör: Maßgeschneiderte Stapelgestelle und Kleinteilboxen 
stehen für alle MEVA-FormSet-Teile zur Verfügung.

Elementgestell Eco

Geschützte Lagerung und sicherer Transport: Das Elementgestell Eco nimmt 
Schalelemente von 270 und 300 cm auf. Je nach Profilhöhe können bis zu 
zehn Elemente aufbewahrt werden. Das Elementgestell Eco aus verzinktem 
Stahl ist mit Kranösen für den einfachen Transport auf der Baustelle versehen.
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oben blauen Himmel rein und links hin auf 

weiß auslaufen lassen

21

Einfach clever

 Æ Robuste, langlebige Gestelle und 
Boxen

 Æ Sichere Lagerung und Transport 
des Materials

 Æ Ordnung auf der Baustelle

i
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Pionier und Impulsgeber

Mehr mit MEVA
Schalung. Einfach. Clever.

Vieles, was in der Schalungsbranche heute zum Standard gehört, wurde bei 
MEVA in Haiterbach entwickelt. Als Impulsgeber für die ganze Branche arbei-
ten wir mit hoher Dynamik tagtäglich daran, Schalung noch sicherer, effizien-
ter und einfacher für den Anwender zu machen. Eine exzellente Produkt- und 
Technologiequalität setzen wir dabei als Selbstverständlichkeit voraus.

Wir sind unabhängig, familiengeführt und den Werten des mittelständischen 
Unternehmertums in all unserem Handeln verpflichtet. Deshalb dürfen unsere 
Kunden zu Recht nicht nur technologisch überlegene Produkte, sondern auch 
umfassendes persönliches Engagement für Projekte weltweit erwarten.

Komplexe Sonderschalung oder wirtschaftlicher Standard: Unsere Erfahrung 
und Produktvielfalt machen uns dabei zum beratungsstarken Service-Partner, 
auch bei anspruchsvollen Herausforderungen, denen sich Bauprofis heute 
stellen.
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Sie können überall
auf uns zählen.
Mit 40 Standorten auf 5 Kontinenten sind wir  
überall da präsent, wo Sie uns brauchen.

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva.net

Industriestraße 5
72221 Haiterbach
Deutschland

www.meva.net D
ie

 F
ot

os
 z

ei
ge

n 
Ba

us
te

lle
ns

itu
at

io
ne

n,
 d

ie
 s

ic
he

rh
ei

ts
te

ch
ni

sc
h 

ni
ch

t i
m

m
er

 d
ie

 e
nd

gü
lti

ge
 A

us
fü

hr
un

g 
da

rs
te

lle
n.

34
70

 D
 3

/2
3 

PO
D

, P
rin

te
d 

in
 G

er
m

an
y

AE-Dubai Tel. +971 4 8042200
AT-Pfaffstätten Tel. +43 2252 20900-0
AU-Adelaide Tel. +61 8 82634377
BE-Landen Tel. +32 11 717040
BH-Riffa Tel. +973 3322 4290
CA-Toronto Tel. +1 416 8565560
CH-Seon Tel. +41 62 7697100
DK-Holbæk Tel. +45 56 311855
FR-Sarreguemines Tel. +33 387 959938
GB-Tamworth Tel. +44 1827 60217
HU-Budapest Tel. +36 1 2722222
IN-Mumbai Tel. +91 22 27563430

Berlin Tel. +49 3375 9030-0
München Tel. +49 89 329559-0
Nord Tel. +49 511 94993-0
Rhein/Ruhr Tel. +49 2304 24445-0
Rhein/Main Tel. +49 171 7728414
Stuttgart Tel. +49 7024 9419-0

Tochtergesellschaften/internationale Stützpunkte

MEVA Schalungs-Systeme GmbH 
Industriestraße 5  
72221 Haiterbach  
Tel. +49 7456 692-01 
Fax +49 7456 692-66
 
info@meva.net
www.meva.net

MEVA Schalungs-Systeme AG
Birren 24
5703 Seon
Tel. +41 62 769 71 00
Fax +41 62 769 71 10

Rte de la Chocolatière 26
1026 Echandens
Tel. +41 21 313 41 00
Fax +41 21 313 41 09

schweiz@meva.net
www.meva.net

Schweiz

MEVA Schalungs-Systeme Ges.mbH
Wiener Straße 128 
2511 Pfaffstätten
Tel. +43 2252 209000
Fax +43 2252 209999

oesterreich@meva.net
www.meva.net

Österreich

Wien, Nieder-/Oberösterreich Tel. +43 664 2248500
Wien, NÖ, Burgenland Tel. +43 664 88378210
Wien, NÖ, Burgenland, Steiermark, Kärnten 
  Tel. +43 664 3920156
Tirol, Vorarlberg  Tel. +43 664 88378212
Salzburg, ALZNER Baumaschinen Ges.mbH 
  Tel. +43 6219 8065

Key-Account D-Schweiz Tel. +41 79 810 37 73
Nordschweiz  Tel. +41 79 647 75 17
Ostschweiz  Tel. +41 79 124 99 84
Mittel-/Oberland  Tel. +41 79 743 53 07
Zentralschweiz, Wallis Tel. +41 79 963 85 52 
Romandie  Tel. +41 79 946 36 79
Sarganser-Glarnerland Graubünden, TREMCO AG 
  Tel. +41 55 614 10 10
Tessin, Lumafer SA Tel. +41 91 829 36 40

Deutschland

LATAM latam@meva.net
LU-Rodange Tel. +352 20 283747
MA-Casablanca Tel. +212 684-602243
MY-Perak Tel. +60 12 5209337
NL-Gouda Tel. +31 182 570770
NO-Oslo Tel. +47 67 154200
PA-Panama City Tel. +507 2372222
PH-Manila Tel. +63 998 5416975
QA-Doha Tel. +974 4006 8485
SG-Singapore Tel. +65 67354459
US-Springfield Tel. +1 937 3280022


