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Produktverzeichnis

In diesem Produktverzeichnis mit AnwendungsmaBen finden Sie
alle Teile, die bei den gebrauchlichen Einsatzen notwendig sind.
Teile, die bei erweiterten Einsatzen zusatzlich benétigt werden,
entnehmen Sie bitte unserer jeweiligen Preisliste.

MaBangaben in cm.
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der ist mit einem Schutzgitter mit der
Maschenweite 100 x 100 mm geschlos-
sen. Der Belag besteht aus rutschfestem
Aluminium auf einer Stahlrahmenkon-
struktion. Stapelhéhe 30 cm. Zul. Bela-
Buhnen verbunden und ist somit gegen

Verzinkt, dient in erster Linie zum Rest-
Abheben und Verrutschen gesichert.

maBausgleich bis 2 m. Systematische
Zul. Belastung 2 kN (200 kg/m2) nach

stung 3 kN/m2 (300 kg/m?) nach DIN
Planung ermdglicht die Reduzierung
von Aufhéngepunkten. Sie wird mit
2 integrierten, drehbaren GeruUst-
kupplungen mit den benachbarten
DIN 4420, Gerustgruppe 3.

Rundrohren @ 48,3 mm. Das Gelan-
4420, Gerustgruppe 4.

Verzinkt, Gelander und Konsolen aus
Uberwurfbithne LAB 130/240

Arbeitsbiihne LAB 130
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Eckbiihne LAB 130 Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m? kg

Verzinkt, halbmondférmiger Belag ohne 29-421-35..... Eckbihne LAB 130 (ohne Gelander)............ccccooeeni... 79,0
Gelander fur AuBenecken zwischen 70°
und 180°. Die Gelander missen geson-
dert bestellt werden und sind vor dem
Einsatz an der EckblUhne zu montieren.
Mit der Eckbihne LAB (inkl. Gelandern)
wird die Ecke Uberworfen und an den
benachbarten Bilhnen gegen Abheben
und Verrutschen gesichert (integrierte
Gerustkupplungen). Zul. Belastung

3 kN/m2 (300 kg/m2) nach DIN 4420,
Gerustgruppe 4.

Eckgelander LAB Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?2 kg
Verzinkt, fur jede Eckbihne werden 29-421-41 ... Eckgeldnder LAB ..........cooviiiiiiiieeeeee e 20,0
drei Gelander benétigt, die nach dem B )

Einstecken automatisch gesichert sind. mg: ];Qa

Die drei Gelander werden untereinan- o o

der mit integrierten Geristkupplungen
verbunden. Mit Hilfe des Steckverbin-

ders LAB wird es auch als Gelanderer- = ﬁ
hdéhung eingesetzt.

H
109,1
Y

Unibihne LAB 130/140 Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?2 kg
Verzinkt, vielseitige Erganzung zur 29-421-50..... Uniblhne LAB 130/140......c.cooiiiiiiiiieiieeeeee 63,0
Arbeitsbihne LAB 130. Einsetzbar
als Innenecke, als Arbeitsbtihne mit <
der Lange 1,40 m (+ Gelander 140) ©

o ! © o0 — [ TH I}
oder als Uberwurfbthne bis 1,00 m. Quiﬂj ";’Vﬁuﬂl < T N —
4 integrierte Befestigungen fur zwei ) 136 N
Einzelkonsolen (inkl. 4 Stecker 16/120). ! — — ’ .
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Gelander 140 LAB Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?2 kg

Verzinkt, steckbares Gelander zur 29-421-56..... Gelander T40 LAB.........cooviiiiiiiieeeeeee e 23,0
Unibtihne LAB 130/140 beim Einsatz als

Arbeitsbthne der Lange 1,40 m bzw.

als Uberwurfbiihne. Es dient auch als _ _ S
Gelandererhéhung.

1 = ©
el
¥
= [ e ﬂ
L 127 L
o= =0
Einzelkonsole LAB Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?2 kg
Verzinkt, sie kann als Einzelkonsole 29-421-45 ..... Einzelkonsole LAB .........ccoiiiiiiiiciiiee e 30,2
nach DIN 4420, unter der Eckbuhne bei
spitzwinkligen Ecken, der Uberwurf-
buhne und der Unibihne eingesetzt 1713
werden. Beim Einsatz als Einzelkonsole 167,2
ist zusatzlich der Gelanderpfosten 13,3
48/100 LAB erforderlich. 12
6,3

C°IT
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kg

Bezeichnung / Anwendung m?

Art.-Nr.

Geldnderpfosten 48/100 LAB

6,0

Gelanderpfosten 48/100 LAB ...........cccvvvvvveviiiciiecnen

29-421-70.....

Verzinkt, zum Einsatz mit der Einzel-
konsole LAB. Der Gelanderpfosten

4 ﬁﬂa

48/100 LAB kann auf allen Gelandern

==

E=

v

0ol

s'sl 7

I
|

|

zur Gelandererh6hung eingesetzt

werden.

G'9l

14

d

A
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1=t

kg
36,0

Bezeichnung / Anwendung m?

Art.-Nr.

Gelandererh6hung LAB

Gelandererh6hung LAB 340.........ccccooviviiiiiiiene

29-423-00.....

Verzinkt, mit integriertem Schutzgit-

..27,0

Gelandererhohung LAB 240..........cccccovivenenne.

29-423-10.....

ter, Maschenweite 100 x 100 mm. Die

Geléndererhéhung LAB wird zur Erhé-
hung des Geldnders um einen Meter

eingesetzt.

324 (224)

T w—

6Ll

Z'vol

(D

19

2438

24
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Die Zahl in der Klammer bezieht sich auf die Gelandererhéhung LAB 240
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Stirngelander LAB Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?2 kg
Verzinkt, mit integriertem Schutzgit- 29-421-76 ..... Stirngelander LAB .........ccoociiiiiiieieeee e 28,0
ter, Maschenweite 100 x 100 mm. Das
Stirngelander LAB dient als seitlicher wBa B A
Abschluss fur die Arbeitsbiihne LAB / !
und ist mit einer integrierten GeruUst-
. . b JEm { &
kupplung, einem Anschlag und einer
Klemmvorrichtung ausgerustet.
I |
i i
€ 127 ]
iy 132

# -,

Bretthalter 48 LAB Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?2 kg

Verzinkt, ermdglicht die Befestigung 29-421-90...... Bretthalter 48 LAB .......oooiiiiiiicce 1.1
von Gelander- und Bordbrettern an 164

jeder beliebigen Stelle der Gelander und 33
Konsolen.

19

3
€

Steckkupplung 48 LAB Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?2 kg

Verzinkt, dient zur Befestigung eines 29-421-95 ... Steckkupplung 48 LAB .......ccoiiiiiiiiieieeee 1.3
Gerustrohres auf den Gelanderpfosten
(z. B. Einsatz von Schutznetzen). Kann
mit dem Stecker 14/90 am Gelander-
pfosten 48/100 LAB abgesteckt werden.

o4 |
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Steckverbinder LAB Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m? kg

Verzinkt, als Verbindungsteil zum 29-422-35..... Steckverbinder LAB ...........ccooiiiiiiiiiiic 0,8
Aufstocken der Eckgeldnder LAB mit
sich selbst. Die Gelander einer Ebene —_ P —

mussen miteinander verbunden
werden. =
[>]
O ) q? o
o~
Rohr @ 4= T
Konsolverldngerung LAB Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m2 kg
Verzinkt, erlaubt einerseits die Uberbri- 29-422-05..... Konsolverlangerung LAB ........cccoiiiiiiiiiicee 23,0
ckung von Wandoéffnungen, andererseits
das Hochhéangen der Bihnen um etwa
1,30 m. Ein Stecker 16/120 und eine
Wandabsttitzung sind integriert. Beim
Uberbriicken von Wandéffnungen tber
2,50 m Héhe sind zuséatzlich Druckstabe -
LAB erforderlich. 2l
o e
R
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S
9
~ j 8
n
~
b
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15,5
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Druckstab LAB Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?2 kg
Verzinkt, wird eingesetzt beim Uberbri- 29-422-10..... Druckstab LAB ........ccoooiiiiiiiiiiccc 14,0
cken von Wandoffnungen tber 2,50 m 5 2 2

langerung. Zwei Stecker 16/120 sind im
Lieferumfang enthalten. i

Hohe in Verbindung mit der Konsolver- ﬁfﬂ 4 ‘ j:@

290

F= 1@)& S

20,6
Abhangung 60/100 LAB Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?2 kg
Verzinkt, zum Abhangen der LAB 130 29-421-65 ..... Abhangung 60/T00 LAB ......cooiiiiiiiiiiiieceec 16,5

unter der Traufe. Zwei Positionen (60
c¢m bzw. 100 cm) sind méglich. Die
Abhangung wird vor dem Einfliegen
an der Buhne befestigt und mit dem
Stecker 16/80 (im Lieferumfang enthal-

ten) gesichert.

25
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Kombiaufsatz LAB Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m? kg
Verzinkt, nagelbarer Aufsatz fur die 29-422-00..... Kombiaufsatz LAB......covveeee e 10,0
Einzelkonsole LAB. Zur Befestigung
eines bauseitigen Bohlenbelags bzw. 10
zum Héhenausgleich bei der Uber- < 5j ¥ 120
wurfblhne mit einseitig angebrachter N ‘ - 1
Einzelkonsole. = a " ‘
m - E ‘
156,5 |
&[E[Eaﬁ = . DERED 0 o %ﬁ
| =] =]
Konsolanschluss LAB Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?2 kg
Verzinkt, wird bei spitzwinkligen Ecken 29-422-30..... Konsolanschluss LAB ..........cccooviiiiiieeeieeeeeee 1,6

an der Eckbthne LAB befestigt und
dient zum Anbringen einer Einzelkon-
sole LAB. Die Einzelkonsole Gbernimmt
die Funktion eines Druckstabes. Zwei
Stecker 16/80 sind im Lieferumfang
enthalten. Zuséatzlich ist eine Eckabstit-
zung erforderlich.

P
7

A j
A

Eckabstiitzung LAB Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?2 kg

Verzinkt, mit der Eckabstitzung LAB 29-422-25 ... Eckabstltzung LAB ..o 2,6
wird die Einzelkonsole zur Eckkonsole.
Zwei Stecker 12/80 mit Federstecker w

sind im Lieferumfang enthalten. B a) ) ‘

10
A
|

14
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Geriistrohr 110 LAB Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?2 kg
Verzinkt, Ergéanzungsteil zur Uniblhne 29-422-20..... GerUstronr 110 LAB .....cooiiiiiiiiii i 6,3
LAB 130/140 in Verbindung mit Einzel-
konsolen LAB. Es dient zur Aussteifung 129
der Einzelkonsolen, wenn die Uni-
buhne hochgehangt wird. . 110 .
¢ ;
@ Y
I k2

Versetztraverse LAB Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?2 kg

Verzinkt, klappbar, max. Tragkraft 10 29-422-15 ..... Versetztraverse LAB..........cocciiiiiiiiiiiiieeeeee 105,0
kN (1 t). Zum Versetzen der Arbeits-
bthne LAB 130 unter der Traufe. Fur
die Versetztraverse LAB ist die Betriebs-
anleitung zu beachten.

ﬁ':ﬁ
J
275,9

N\
bl
(] =1 T 1T =
| 182 | 132 |
| — i =
=
15— =
y—
— 5
Stecker Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?2 kg
Verzinkt, @ 16 mm, selbstsichernd 29-803-30..... Stecker T6/120 ..ooiiie e 0,4
durch Kippfinger. Zum Abstecken bzw. 29-803-40 ..... SLECKET 16/80 ....eeoeeeoeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeere e 0,3

Sichern der Zubehorteile (bereits inte-
griert) der Arbeitsbtihne LAB 130.

¢ Lo

LAB-64
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Arbeitsbiithne LAB 130

Schalungseinhdngekopf LAB Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m? kg
Verzinkt, Verwendung der LAB-BlUihnen als 29-422-70...... Schalungseinhdngekopf LAB ..........cceoveiiiiiiciiie 11,5
Betonierblhne an Wandschalungen.
Einhdngeschuh LAB Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?2 kg
Verzinkt, bildet zusammen mit der 29-422-45 ... Einhdngeschuh LAB .........cooiiiiiiii e 3,9
Hulse LAB und der Schraube LAB einen
sicheren Aufhéngepunkt. {L{
1
o> || @&
Ml I 1)
=
R L S— 13,1
17
Hiilse LAB, Einbausatz Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m? kg
Einbauhulse mit DW-Gewinde @ 26,5 29-423-30..... Hilse LAB, Einbausatz.............ccoceoviiriiiiiiicee 0,2
(Lange 27 cm). Einbausatz fur die
Anbringung eines Einhdngeschuhs
LAB. Zusatzlich wird die Schraube LAB -
| 27 |

“EEE EEE'IEE I|I'll

AALAARAAARERLIEANAAAEELLD
Schraube LAB Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?2 kg
Verzinkt, mit DW-Gewinde @ 26,5. 29-423-35..... Schraube LAB ... 1,8

Hiermit wird der Einhdngeschuh LAB in
die Hulse geschraubt. Gewindelange 25
cm, SW 36.

25

) —
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A Mmevad Arbeitsbiihne LAB 130

Einhdngeschlaufe 10 Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?2 kg
Roh, Schlaufe zum Einhdngen von 29-419-70...... Einhdngeschlaufe 10.........ccocooiiiiiiiii 1.1
Arbeitsbthnen. Schlaufendurchmesser
10 mm.

ol

3

G
7 16
72

i{ Ik I \)
Rohreinhdangeschuh LAB Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?2 kg
Verzinkt, bildet zusammen mit der 29-422-55 ... Rohreinhdngeschuh LAB .........ccccooiiiiiiiiiieee 2,3
Hulse LAB und der Schraube LAB einen
sicheren Aufhangepunkt fur das Ein-
héngerohr 150 LAB. 3,2

n
K v
]
i
10 19
Einhdngerohr 150 LAB Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?2 kg
Verzinkt, wird in zwei Rohreinhan- 29-421-62 ..... Einhdngerohr 150 LAB .......cocoiiiiiiiiiieiieeee e 12,9
geschuhe LAB eingehéngt und dient
zur Aufnahme von Arbeitsbihnen
LAB im BuhnenstoB. Die Lange des
Einhdngerohres von 1,50 m erspart das 160
cm-genaue Einmessen der Veranke- 1 1
rungspunkte. H H
" I |
0
( 0 S
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Arbeitsbiithne LAB 130

FT-Einhdngekopf LAB

Verzinkt, zum Einhdngen der Arbeits-
bUhnen LAB 130 an teilvorgefertigte
Wande (TV-Wande). Zul. Belastung

2 kN/m2 (200 kg/m?) in Verbindung mit
der Arbeitsbihne LAB 130/340.

Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m? kg
29-422-60..... FT-EiINhangekopf LAB ......c.ooviiiiiiccceeee e 10,5
11
Q7
33,9 A,

=

33,8

25

——

74,2

22,8 8 @<

39,3

30,7

Kunststoffhiilse fur FT-Einhdngekopf LAB

Verlorenes Einbauteil aus Kunststoff fur
den Einsatz des FT-Einhangekopfes LAB.

0 )

Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung
29-422-65 ..... Kunststoffhulse fir FT-Einhdangekopf LAB (kompl.)...... 11,1

m? kg

o~
ﬁ ) 25
1
<
S

Einhdngeschiene LAB

Verzinkt. Wird zum nachtraglichen
Einbau von LAB-/KAB-Biihnen verwendet
bei max. 20 cm Isolierung. Befestigung
mit 2 diagonal angebrachten Dibeln
(Fischer FZA 14x60 M8i oder gleichwertig
sind separat zu disponieren.)

Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m? kg
29-422-75 ..... Einhdngeschiene LAB .........cccoiiiiiiiiiiieee 17,3
. — I ST
n
~

14
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A Mmevad Arbeitsbiihne LAB 130

Halteplatte LAB Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?2 kg

Lackiert. Wird zum nachtraglichen 29-422-42 ..... Halteplatte LAB.........cc.oovioeioioeeeeeeeeeeeeee 12,0

Einbau von LAB-BUhnen verwendet

bei max. 20 cm Isolierung. Befestigung 26 11,9
mit 2 diagonal angebrachten Dubeln n
(Fischer FZA 14x60 M8i oder gleichwer- 218 [ 4 ~
tig sind separat zu disponieren.) % :) D) o
z 2
018 | O ( ) =
| N
o~
3
7
[

{ 71
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Zentrale / Hauptverwaltung
MEVA Schalungs-Systeme GmbH
IndustriestraBe 5

D-72221 Haiterbach

Tel. 07456 692-01

Fax 07456 692-66
info@meva.de

www.meva.de
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