
Rundschalung

Produktverzeichnis
Bitte beachten
In diesem Produktverzeichnis mit Anwendungsmaßen finden Sie alle 
Teile, die bei den gebräuchlichen Einsätzen notwendig sind. Teile, die 
bei erweiterten Einsätzen zusätzlich benötigt werden, entnehmen Sie 
bitte unserer jeweiligen Preisliste. Maßangaben in cm.
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Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

Rundschalungselemente 
Radius
Tragprofile aus Stahl, verzinkt, mit Schalhaut 
aus Stahl. Das im vormontierten Element 
eingebaute Spindelsystem ermöglicht ein 
stufenloses Einstellen der herzustellenden 
Radien ab 2,50 m. Mammut-Rahmenprofil 
zur Elementverbindung (Bauhöhe 12 cm, 
Profilstärke des Rahmenprofils 60 mm). 
Spannstellenlage: 3x bei der Elementhöhe 
350, 2x bei der Elementhöhe 300, 1x bei der 
Elementhöhe 150. M-Schallschlösser und Uni-
Schalschlösser bzw. die durchlaufende Sicke 
gewährleisten die stufenlose, kraftschlüssige 
und versatzfreie Elementverbindung. Die ein-
geschweißten DW-Muttern ermöglichen den 
einfachen, schnellen und sicheren Anschluss 
von Zubehör.

23-805-05....... RS-Außenelement..............350/250..................8,75..............780,0
23-805-30....... RS-Außenelement..............300/250..................7,50..............678,0
23-805-70....... RS-Außenelement..............150/250..................3,75..............369,5
23-805-20....... RS-Außenelement..............350/125..................4,38..............419,0
23-805-40....... RS-Außenelement..............300/125..................3,75..............364,0
23-805-80....... RS-Außenelement..............150/125..................1,88..............198,0
23-806-05....... RS-Innenelement................350/240..................8,40..............761,0
23-806-30....... RS-Innenelement................300/240..................7,20..............662,5
23-806-70....... RS-Innenelement................150/240..................3,60..............361,0
23-806-20....... RS-Innenelement................350/120..................4,20..............409,5
23-806-40....... RS-Innenelement................300/120..................3,60..............356,0
23-806-80....... RS-Innenelement................150/120..................1,80..............193,5
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Radius



Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

Elementhöhe 150 cm

- 2 vertikale C-Profil Paare
- 5 Lagen mit eingeschweißten DW-Muttern
- 2 Lagen mit Spindeln
- 1 Ankerstelle (Durchmesser 30 mm)
- 4 Kranösen
M-Schallschlösser, RS-Schalschlösser und Uni-
Schalschlösser bzw. die durchlaufende Sicke 
gewährleisten die stufenlose, kraftschlüssige 
und versatzfreie Elementverbindung.
Die eingeschweißten DW-Muttern ermögli-
chen den einfachen, schnellen und sicheren 
Anschluss von Zubehör.

23-805-80....... RS-Außenelement..............150/125..................1,88..............198,0
23-806-80....... RS-Innenelement................150/120..................1,80..............193,5
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Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

Elementhöhe 150 cm

- 4 vertikale C-Profil Paare
- 5 Lagen mit eingeschweißten DW-Muttern
- 2 Lagen mit Spindeln
- 1 Ankerstelle (Durchmesser 30 mm)
- 8 Kranösen
M-Schallschlösser, RS-Schalschlösser und Uni-
Schalschlösser bzw. die durchlaufende Sicke 
gewährleisten die stufenlose, kraftschlüssige 
und versatzfreie Elementverbindung.
Die eingeschweißten DW-Muttern ermögli-
chen den einfachen, schnellen und sicheren 
Anschluss von Zubehör.

23-805-70....... RS-Außenelement..............150/250..................3,75..............369,5
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Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

Elementhöhe 150 cm

- 4 vertikale C-Profil Paare
- 5 Lagen mit eingeschweißten DW-Muttern
- 2 Lagen mit Spindeln
- 1 Ankerstelle (Durchmesser 30 mm)
- 8 Kranösen
M-Schallschlösser, RS-Schalschlösser und Uni-
Schalschlösser bzw. die durchlaufende Sicke 
gewährleisten die stufenlose, kraftschlüssige 
und versatzfreie Elementverbindung.
Die eingeschweißten DW-Muttern ermögli-
chen den einfachen, schnellen und sicheren 
Anschluss von Zubehör.

23-806-70....... RS-Innenelement................150/240..................3,60..............361,0
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Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

Elementhöhe 300 cm

- 2 vertikale C-Profil Paare
- 6 Lagen mit eingeschweißten DW-Muttern
- 2 Lagen mit Spindeln
- 2 Ankerstellen (Durchmesser 30 mm)
- 4 Kranösen
M-Schallschlösser, RS-Schalschlösser und Uni-
Schalschlösser bzw. die durchlaufende Sicke 
gewährleisten die stufenlose, kraftschlüssige 
und versatzfreie Elementverbindung.
Die eingeschweißten DW-Muttern ermögli-
chen den einfachen, schnellen und sicheren 
Anschluss von Zubehör.

23-805-40....... RS-Außenelement..............300/125..................3,75..............364,0
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Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

23-806-40....... RS-Innenelement................300/120..................3,60..............356,0

Elementhöhe 300 cm

- 2 vertikale C-Profil Paare
- 6 Lagen mit eingeschweißten DW-Muttern
- 2 Lagen mit Spindeln
- 2 Ankerstellen (Durchmesser 30 mm)
- 4 Kranösen
M-Schallschlösser, RS-Schalschlösser und Uni-
Schalschlösser bzw. die durchlaufende Sicke 
gewährleisten die stufenlose, kraftschlüssige 
und versatzfreie Elementverbindung.
Die eingeschweißten DW-Muttern ermögli-
chen den einfachen, schnellen und sicheren 
Anschluss von Zubehör.
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Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

Elementhöhe 300 cm

- 4 vertikale C-Profil Paare
- 6 Lagen mit eingeschweißten DW-Muttern
- 2 Lagen mit Spindeln
- 2 Ankerstellen (Durchmesser 30 mm)
- 8 Kranösen
M-Schallschlösser, RS-Schalschlösser und Uni-
Schalschlösser bzw. die durchlaufende Sicke 
gewährleisten die stufenlose, kraftschlüssige 
und versatzfreie Elementverbindung.
Die eingeschweißten DW-Muttern ermögli-
chen den einfachen, schnellen und sicheren 
Anschluss von Zubehör.

23-805-30....... RS-Außenelement..............300/250..................7,50..............678,0
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Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

Elementhöhe 300 cm

- 4 vertikale C-Profil Paare
- 6 Lagen mit eingeschweißten DW-Muttern
- 2 Lagen mit Spindeln
- 2 Ankerstellen (Durchmesser 30 mm)
- 8 Kranösen
M-Schallschlösser, RS-Schalschlösser und Uni-
Schalschlösser bzw. die durchlaufende Sicke 
gewährleisten die stufenlose, kraftschlüssige 
und versatzfreie Elementverbindung.
Die eingeschweißten DW-Muttern ermögli-
chen den einfachen, schnellen und sicheren 
Anschluss von Zubehör.

23-806-30....... RS-Innenelement................300/240..................7,20..............662,5
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Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

Elementhöhe 350 cm

- 2 vertikale C-Profil Paare
- 6 Lagen mit eingeschweißten DW-Muttern
- 2 Lagen mit Spindeln
- 3 Ankerstellen (Durchmesser 30 mm)
- 4 Kranösen
M-Schallschlösser, RS-Schalschlösser und Uni-
Schalschlösser bzw. die durchlaufende Sicke 
gewährleisten die stufenlose, kraftschlüssige 
und versatzfreie Elementverbindung.
Die eingeschweißten DW-Muttern ermögli-
chen den einfachen, schnellen und sicheren 
Anschluss von Zubehör.
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Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

Elementhöhe 350 cm

- 2 vertikale C-Profil Paare
- 6 Lagen mit eingeschweißten DW-Muttern
- 2 Lagen mit Spindeln
- 3 Ankerstellen (Durchmesser 30 mm)
- 4 Kranösen
M-Schallschlösser, RS-Schalschlösser und Uni-
Schalschlösser bzw. die durchlaufende Sicke 
gewährleisten die stufenlose, kraftschlüssige 
und versatzfreie Elementverbindung.
Die eingeschweißten DW-Muttern ermögli-
chen den einfachen, schnellen und sicheren 
Anschluss von Zubehör.

23-806-20....... RS-Innenelement................350/120..................4,20..............409,5
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Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

Elementhöhe 350 cm

- 4 vertikale C-Profil Paare
- 6 Lagen mit eingeschweißten DW-Muttern
- 2 Lagen mit Spindeln
- 3 Ankerstellen (Durchmesser 30 mm)
- 8 Kranösen
M-Schallschlösser, RS-Schalschlösser und Uni-
Schalschlösser bzw. die durchlaufende Sicke 
gewährleisten die stufenlose, kraftschlüssige 
und versatzfreie Elementverbindung.
Die eingeschweißten DW-Muttern ermögli-
chen den einfachen, schnellen und sicheren 
Anschluss von Zubehör.

23-805-05....... RS-Außenelement..............350/250..................8,75..............780,0
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Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

Elementhöhe 350 cm

- 4 vertikale C-Profil Paare
- 6 Lagen mit eingeschweißten DW-Muttern
- 2 Lagen mit Spindeln
- 3 Ankerstellen (Durchmesser 30 mm)
- 8 Kranösen
M-Schallschlösser, RS-Schalschlösser und Uni-
Schalschlösser bzw. die durchlaufende Sicke 
gewährleisten die stufenlose, kraftschlüssige 
und versatzfreie Elementverbindung.
Die eingeschweißten DW-Muttern ermögli-
chen den einfachen, schnellen und sicheren 
Anschluss von Zubehör.

23-806-05....... RS-Innenelement................350/240..................8,40..............761,0
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Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

23-807-70....... RS-Schalschloss..........................................................................4,7

RS-Schalschloss

Verzinkt, verbindet die Radius-Elemente kraft-
schlüssig und versatzfrei. Klemmlänge 119 
- 205 mm. Pro Elementstoß bis Elementhöhe 
300 sind 2 Schalschlösser anzubringen, bei 
Elementhöhe 350 sind 3 Schalschlösser pro 
Elementstoß erforderlich.

M-Schalschloss

Verzinkt, verbindet die Radius-Elemente kraft-
schlüssig und versatzfrei. Klemmlänge 12 cm. 
Pro Elementstoß bis Elementhöhe 300 sind 2 
Schalschlösser anzubringen, bei Elementhöhe 
350 sind 3 Schalschlösser pro Elementstoß 
erforderlich.

29-400-71....... M-Schalschloss...........................................................................3,0

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg
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Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

Kombi-Schalschloss 
mit Kupplung
Verzinkt, zum Befestigen der Richtstützen 
am Elementstoß der Wandschalungssysteme 
Rahmenstärken 40 und 60 mm. Klemmlänge 
8, 10 und 12 cm.

29-804-60....... Kombi-Schalschloss mit Kupplung..............................................3,7

29-400-85....... Uni-Schalschloss 22....................................................................3,6
29-400-90....... Uni-Schalschloss 28....................................................................3,9

Uni-Schalschloss

Verzinkt, für stufenlosen Restmaßausgleich.
Klemmlänge:
Uni-schalschloss 22: 22 cm für 
Restmassausgleiche bis 10 cm 
Uni-schalschloss 28: 28 cm für 
Restmassausgleiche bis 16 cm.

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg
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Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

Flanschschraube

Verzinkt, mit DW-Gewinde Ø 15, zum 
Befestigen von Zubehörteilen (z.B. 
Richtkonsolen/-stützen, Richtschienen etc.). 
Gewindelänge 18 cm.

29-401-10....... Flanschschraube 18....................................................................1,1

Ankerschiene RS

Die Schiene dient zum Ankern der Radius 
Schalung. Zusammen mit dem Schuh bildet 
die Schiene die Ankeraufnahmen der Scha-
lung. Die Schiene kann auf den Schuhen in 
Längsrichtung verschoben werden. Durch 
den Einsatz der Schiene wird die Ankerkraft 
gleichmäßig auf die Rahmenprofile verteilt.

23-807-30....... Ankerschiene RS.......................................................................20,5

Schuh für Ankerschiene RS

Verzinkt. Der Schuh dient dazu die Ankerschiene 
aufzunehmen. Der Schuh wird mit zwei per 
Feder gehaltenen Stiften in den Bohrungen der 
Radius Profile befestigt. Die beiden Stifte werden 
zusammen gedrückt, bis sie an den Bohrungen 
einrasten können.

23-807-25....... Schuh für Ankerschiene RS ........................................................5,8

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg
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Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

Kopfanker RS

Verzinkt. Verwendung als Spannstelle über 
dem Rundschalungselement an jedem 
Doppelprofil. Der Kopfanker wird über die 
Stahlschalhaut eingehängt und ist zug- und 
druckfest. Verstellbereich 150 - 500 mm.

Richtschiene RS

Verzinkt. Die Richtschiene RS wird nur 
benutzt, wenn Radius Elemente aufgestockt 
werden. Die Anzahl der Richtschienen ist 
durch die Öffnungen in den Rahmenprofilen 
vorgegeben (4 bei den Elementbreiten 240 
und 250; 2 bei den Elementbreiten 125 und 
120). Die Kralle der Schalschlösser greift in 
die Vertiefungen ein und verbindet die beiden 
Elemente. Zusätzlich wird auf jeder Seite des 
Stoßes eine Flanschschraube 18 zur Unter-
stützung des Ausrichtvorganges benötigt.

23-807-50....... Kopfanker RS.............................................................................3,1

23-807-15....... Richtschiene RS........................................................................12,2

23-807-60....... Zusatzspindel 270-390 RS..........................................................1,8

Zusatzspindel 270-390 RS

Bei den Elemenstößen der Radius-Schalung 
mit einem Radius größer 5 m ist eine Zusatz-
spindel RS erforderlich. Die Zusatzspindel 
wird auf Höhe der Standard-Spindelreihe an 
der Platine der jeweils äußersten Spindel des 
Elementes angebracht (Bolzen mit Federste-
cker).

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg
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Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

Fußspindel RS

Die Fußspindel RS wird mit der Flansch-
schraube 18 an einer DW Einschweißmutter 
der Radius Elemente befestigt. Mit Hilfe der 
Fußspindel kann das Radius-Element in der 
Höhe justiert werden.

23-807-35....... Fußspindel RS.............................................................................2,5

23-807-40....... Ratsche abnehmbar RS...............................................................1,5

Ratsche abnehmbar RS

Die Ratsche wird auf die im Element einge-
bauten Spindeln aufgesetzt um sie in die 
eine oder andere Richtung einzustellen. Eine 
Ratsche passt auf alle Spindeln.

Abschalklammer RS

Verzinkt. Zum Abschalen von Betoniertakten, 
wird zusammen mit DW-Ankerstab, Stirnan-
ker, Richtschiene und Flanschmuttern bzw. 
Gelenkflanschmuttern eingesetzt.

23-807-10....... Abschalklammer RS....................................................................3,1

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

9,0

3,
5

16
,5

30
,0

15,0

14
,018

,5

32
,0

3,
0

m
ax

. 8
,0

2,
5

Verstellbereich:  
0 - 4,5 cm

23,7

6,
0

41,7

3,
0

R = 1,9

6,2

14
,0 7,

0

3,5

D=3,0

4,
7

6,
2 4,

4

R=1,2

2,5

17
,0

12,8

RS-44 Produktverzeichnis / Stand März 2018

Radius



Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

Stirnanker RS

Der Stirnanker RS wird verwendet um 
Abstellungen zu schalen. Der Stirnanker wird 
an den Öffnungen am Randprofil der Radius-
Elemente befestigt oder an der Abschalklam-
mer eingehängt.

23-807-55....... Stirnanker RS..............................................................................1,7

Richtschienen

Verzinkt, zur Stirnabstellung mit Stirnanker. 29-400-92....... M-Richtschiene 180, verz.........................................................24,8
29-201-75....... AS-Richtschiene 125, verz........................................................10,5

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg
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A = Fläche
W = Widerstandsmoment
I = Trägheitsmoment
E = Elastizitätsmodul

Statische Querschnittswerte der Richtschienen

Bezeichnung A [cm2] W [cm3] I [cm4] E*I [kNm2]

QR 44 18   45   224   470

MRS 180 18   45   224   470

ASR 125 12   27   136   286
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Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

Magnet RS 360 x 60 mm

Ohne Abbidlung. Zum Positionieren von Aus-
sparungen an der Schalhaut, Befestigungs-
möglichkeiten für die Aussparungen sind am 
Magnet vorhanden. Die Magnete fixieren nur 
die Aussparungen; die Aussparungen selbst 
müssen so stabil sein, dass sie dem Frischbe-
tondruck standhalten, ohne sich zu verbiegen 
oder zu verrutschen. 

23-807-65....... Magnet RS 360 x 60..................................................................5,4

Magnet RS  d= 60/80

Zur Positionierung kleinerer Aussparungen 
oder E-Steckdosen. Bei Aussparungen bis 40 
cm werden mehrere Magnete verwendet. Die 
volle Haftung wird erst nach Andrücken auf 
die Schalhaut übertragen.

23-807-67....... Magnet RS d=60/80...................................................................1,0

Dreikantleiste magnetisch RS

Verwendung auf Stahlschalhaut, z.B. Rundschalung 
Radius.

29-903-07....... Dreikantleiste magnetisch 20/20 l=2,00 m..................................3,2
29-903-02....... Dreikantleiste magnetisch 15/15 l=2,00 m..................................2,2

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

7,
8

0,6 1,7

41,8

5,3

37,0

13
,2

9,
0

4,
03,
5

13
,8

7,
8

4,
0

2,
0

3,9 6,0 2,0 12,0

Ø 0,8

1,5

100 bzw. 200

1,
5

2,0

2,
0

3,6

Ø
 8

,0

Ve
rs

te
llb

er
ei

ch
60

 - 
80

 m
m

RS-46 Produktverzeichnis / Stand März 2018

Radius



Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

29-900-97....... Ankerstab DW 20/120................................................................3,0

Ankerstab DW 20/120

Roh, mit DW-Gewinde Ø 20, DIN 18216, 
nicht schweißgeeignet, zum Ankern der 
Elemente bei doppelhäuptiger Schalung, 
zulässige Tragkraft 160 kN.

29-900-05....... Gelenkflanschmutter 20/140......................................................2,4

29-800-15....... Flanschmutter-Ratsche SW 36 ...................................................3,3

29-903-30....... Wassersperre 20........................................................................1,4

Gelenkflanschmutter 
20/140
Geschmiedet, verzinkt, DIN 18216, mit DW-
Gewinde Ø 20, Tellerdurchmesser 140 mm, 
max. Neigung 10°, SW 36. Zulässige Trag-
kraft 160 kN. Reduziert die Abnutzung der 
Elementbeschichtung.

Flanschmutter-Ratsche 
SW 36
Schlüsselweite 36 mm, zum Anziehen und 
Lösen der Gelenkflanschmutter 20/140.

Wassersperre 20

Roh, verlorenes Innenteil für Ankerstäbe DW 
20 zur Herstellung wasserdichter Ankerstel-
len. Zul. Tragkraft: 160 kN

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg
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Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

29-109-20....... Richtkonsole 250 mit Anschlussgelenk.....................................31,5

Richtkonsole 250

Verzinkt, mit Anschlussgelenk, zum Ausrich-
ten und Abstützen der Schalung. Sie besteht 
aus einer Richtstütze R 250 (190–320), einer 
Richtstrebe SRL 120 (90–150) und einer 
Doppelgelenkfußplatte. Befestigung mit 
Anschlussgelenken und Flanschschrauben 18 
an der Schalung.

Anschlussgelenk

Verzinkt, mit Kopfbolzen 16/90 und Federste-
cker 4. Zur Befestigung von Richtkonsolen, 
-stützen und -streben an den Funktionsstre-
ben mit einer Flanschschraube 18. Anschluss 
für Richtstützen/-streben bis Rohrdurchmes-
ser 48 mm.

29-804-85....... Anschlussgelenk.........................................................................1,7

Doppelgelenk-Fußplatte

Verzinkt, inkl. Kopfbolzen 16/90 und Feder-
stecker 4. Fußplatte der Richtkonsole 250. 
Anschluss für Richtstützen/-streben bis Rohr-
durchmesser 57 mm.

29-402-32....... Doppelgelenk-Fußplatte (RS Ø bis 57 mm).................................4,0
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8

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

SRL 120

R 250
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Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

Laufkonsole RS

Verzinkt, steckbar, dient als Arbeits- und 
Schutzgerüst und wird oben in eine Funkti-
osmutter gesteckt und unten mit den Klam-
mern fixiert. Der Belag kann auf der Konsole 
befestigt werden. Der Arbeitsbereich hat eine 
ungefähre Breite von 90 cm. Zusätzlich wird 
ein Geländerpfosten benötigt.

23-807-20....... Laufkonsole RS...........................................................................6,7

Geländerpfosten

Verzinkt, zum Einstecken in die Laufkonsole 29-106-75....... Geländerpfosten 100.................................................................3,7
29-106-85....... Geländerpfosten 140.................................................................4,7

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg
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Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Rundschalung

Geländerpfosten 48

Verzinkt, mit Übergangsstück zum Einstecken 
in die Laufkonsole und mit Rundrohr Ø 48 mm 
zum Anbringen von Gerüstrohrkupplungen.

29-106-80....... Geländerpfosten 48/120 UK.......................................................5,5
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 Ø 48 mm
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Rundschalung

Notizen
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MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Tel. 	 +49 7456 692-01
Fax	 +49 7456 692-66
info@meva.net

Industriestraße 5
72221 Haiterbach
Deutschland

www.meva.net


