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MEPTraggerüst

Belastungstabellen – Vorbemerkungen
Nachfolgend aufgeführt sind 
Kombinationen des Tragge-
rüstes MEP, bestehend aus 
Stützen MEP, Rahmen MEP und 
Verlängerungen MEP.

 Æ Das Traggerüst MEP als 
Einzelturm ist auf Grundlage der 
DIN EN 12812:2008-12 für die 
Bemessungsklasse B1 nachge-
wiesen.

 Æ Die genannten Turmhöhen 
verstehen sich ohne Aufbau. 
Eine evtl. Deckenschalung wie 
MevaDec oder MevaFlex muss 
entsprechend berücksichtigt 
werden.

 Æ Das Grundmaß der Türme 
versteht sich als Achsmaß Stütze 
zu Stütze.

 Æ Die Verbindung von 
Stütze MEP zu Stütze MEP oder 
zu Verlängerung MEP erfolgt 
immer mit 4 Sechskantschrauben 
M16x40 und 4 Sechskantmuttern 
M16.

 Æ Die Belastungsangaben gel-
ten für oben gehaltene Türme. 
D.h., die Horizontalkraft wird 
bereits oben abgetragen. MEP-
Türme sind grundsätzlich oben 
horizontal zu halten.

 Æ Die Tragfähigkeit ist abhän-
gig von den Auszugslängen der 
Stützen, oben und unten.

 Æ Bei der Ausführung ist 
darauf zu achten, dass die ange-
gebenen Auszugslängen sowie 
die Anordnung der MEP-Rahmen 
eingehalten werden.

 Æ Die Belastungsangaben sind 
für diese Fälle berücksichtigt:
1. Wind-Staudruck 
q = 0,80 kN/m²
2. Wind-Staudruck 
q= 0,50 kN/m²
3. Keine Windlast (= Türme im 
geschlossenen Gebäude)

 Æ Soll der Turm als Aufstieg 
genutzt werden, sind zusätzliche 
Zubehör-Artikel wie Gerüstbe-
läge, Leitern und ggf. weitere 
Rahmen MEP erforderlich.

Abb. 59.1

Wichtig
Die Belastungsangaben ersetzen 
die in der Aufbau- und Verwen-
dungsanleitung Traggerüst MEP 
angegebenen Werte.

Hinweis
Weitere Hinweise wie Auf- und 
Abbau oder Umsetzmöglich-
keiten des Traggerüstes MEP 
entnehmen Sie der Aufbau- und 
Verwendungsanleitung Tragge-
rüst MEP.
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MEPTraggerüst

 Æ Stütze: MEP 300
 Æ Rahmen MEP: 55
 Æ Grundmaß: 55 x 55 cm
 Æ Turmhöhe: 185 bis 300 cm

MEP 300 – Turm 55 x 55 
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00

Abb. 60.4

Tab. 60.1

Tab. 60.2

Tab. 60.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
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MEPTraggerüst

 Æ Stütze: MEP 300
 Æ Rahmen MEP: 55, 110
 Æ Grundmaß: 55 x 110 cm
 Æ Turmhöhe: 185 bis 300 cm

MEP 300 – Turm 55 x 110
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00

Abb. 61.4

Tab. 61.1

Tab. 61.2

Tab. 61.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich



Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stütze: MEP 300
 Æ Rahmen MEP: 55, 170
 Æ Grundmaß: 55 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 185 bis 300 cm

MEP 300 – Turm 55 x 170 

Abb. 62.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich



Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00

Tab. 62.1

Tab. 62.2

Tab. 62.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stütze: MEP 300
 Æ Rahmen MEP: 55, 220
 Æ Grundmaß: 55 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 185 bis 300 cm

MEP 300 – Turm 55 x 220

Abb. 63.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich



Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00

Tab. 63.1

Tab. 63.2

Tab. 63.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stütze: MEP 300
 Æ Rahmen MEP: 110
 Æ Grundmaß: 110 x 110 cm
 Æ Turmhöhe: 185 bis 300 cm

MEP 300 – Turm 110 x 110 

Abb. 64.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich



Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00

Tab. 64.1

Tab. 64.2

Tab. 64.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stütze: MEP 300
 Æ Rahmen MEP: 110, 170
 Æ Grundmaß: 110 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 185 bis 300 cm

MEP 300 – Turm 110 x 170

Abb. 65.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich



Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00

Tab. 65.1

Tab. 65.2

Tab. 65.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stütze: MEP 300
 Æ Rahmen MEP: 110, 220
 Æ Grundmaß: 110 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 185 bis 300 cm

MEP 300 – Turm 110 x 220 

Abb. 66.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich



Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00

Tab. 66.1

Tab. 66.2

Tab. 66.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stütze: MEP 300
 Æ Rahmen MEP: 170
 Æ Grundmaß: 170 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 185 bis 300 cm

MEP 300 – Turm 170 x 170

Abb. 67.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich



Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00

Tab. 67.1

Tab. 67.2

Tab. 67.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stütze: MEP 300
 Æ Rahmen MEP: 170, 220
 Æ Grundmaß: 170 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 185 bis 300 cm

MEP 300 – Turm 170 x 220

Abb. 68.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich



Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00

Tab. 68.1

Tab. 68.2

Tab. 68.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stütze: MEP 300
 Æ Rahmen MEP: 220
 Æ Grundmaß: 220 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 185 bis 300 cm

MEP 300 – Turm 220 x 220

Abb. 69.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich



Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00

Tab. 69.1

Tab. 69.2

Tab. 69.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

300 300 40,00

275 275 40,00

250 250 40,00

225 225 40,00

200 200 40,00

180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stütze: MEP 450
 Æ Rahmen MEP: 55
 Æ Grundmaß: 55 x 55 cm
 Æ Turmhöhe: 300 bis 450 cm

MEP 450 – Turm 55 x 55
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 25,00

425 425 31,65

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

Abb. 70.4

Tab. 70.1

Tab. 70.2

Tab. 70.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich



Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 27,49

425 425 36,05

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 31,45

425 425 39,10

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stütze: MEP 450
 Æ Rahmen MEP: 55, 110
 Æ Grundmaß: 55 x 110 cm
 Æ Turmhöhe: 300 bis 450 cm

MEP 450 – Turm 55 x 110

Tab. 71.1

Tab. 71.2

Tab. 71.3

Abb. 71.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich



Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 24,42

425 425 31,47

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 27,18

425 425 33,12

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 31,40

425 425 39,09

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stütze: MEP 450
 Æ Rahmen MEP: 55, 170
 Æ Grundmaß: 55 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 300 bis 450 cm

MEP 450 – Turm 55 x 170

Abb. 72.4

Tab. 72.1

Tab. 72.2

Tab. 72.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich



Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 23,01

425 425 30,91

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 26,43

425 425 32,78

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 31,40

425 425 39,08

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stütze: MEP 450
 Æ Rahmen MEP: 55, 220
 Æ Grundmaß: 55 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 300 bis 450 cm

MEP 450 – Turm 55 x 220

Tab. 73.1

Tab. 73.2

Tab. 73.3

Abb. 73.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich



Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 21,54

425 425 30,27

400 400 39,52

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 25,65

425 425 32,51

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 31,38

425 425 39,08

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

M
EP

 4
50

MEP-73Belastungstabellen / Stand Dezember 2022



MEPTraggerüst

 Æ Stütze: MEP 450
 Æ Rahmen MEP: 110
 Æ Grundmaß: 110 x 110 cm
 Æ Turmhöhe: 300 bis 450 cm

MEP 450 – Turm 110 x 110

Abb. 74.4

Tab. 74.1

Tab. 74.2

Tab. 74.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich



Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 24,21

425 425 34,00

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 27,06

425 425 35,90

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 31,40

425 425 39,22

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stütze: MEP 450
 Æ Rahmen MEP: 110, 170
 Æ Grundmaß: 110 x 1700 cm
 Æ Turmhöhe: 300 bis 450 cm

MEP 450 – Turm 110 x 170

Tab. 75.1

Tab. 75.2

Tab. 75.3

Abb. 75.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich



Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 22,80

425 425 33,13

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 26,26

425 425 35,34

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 31,39

425 425 39,17

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stütze: MEP 450
 Æ Rahmen MEP: 110, 220
 Æ Grundmaß: 110 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 300 bis 450 cm

MEP 450 – Turm 110 x 220

Abb. 76.4

Tab. 76.1

Tab. 76.2

Tab. 76.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich



Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 21,30

425 425 32,28

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 25,46

425 425 34,81

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 31,39

425 425 39,18

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

M
EP

 4
50

MEP-76 Belastungstabellen / Stand Dezember 2022



MEPTraggerüst

 Æ Stütze: MEP 450
 Æ Rahmen MEP: 170
 Æ Grundmaß: 170 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 300 bis 450 cm

MEP 450 – Turm 170 x 170

Tab. 77.1

Tab. 77.2

Tab. 77.3

Abb. 77.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich



Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 22,67

425 425 32,88

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 26,17

425 425 35,16

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 31,38

425 425 39,16

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stütze: MEP 450
 Æ Rahmen MEP: 170, 220
 Æ Grundmaß: 170 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 300 bis 450 cm

MEP 450 – Turm 170 x 220

Abb. 78.4

Tab. 78.1

Tab. 78.2

Tab. 78.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich



Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 21,18

425 425 32,09

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 25,38

425 425 34,60

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 31,38

425 425 39,15

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stütze: MEP 450
 Æ Rahmen MEP: 220
 Æ Grundmaß: 220 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 300 bis 450 cm

MEP 450 – Turm 220 x 220

Tab. 79.1

Tab. 79.2

Tab. 79.3

Abb. 79.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich



Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 20,85

425 425 32,21

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 25,22

425 425 34,49

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450, Länge 
Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

450 450 31,38

425 425 39,17

400 400 40,00

375 375 40,00

350 350 40,00

325 325 40,00

300 300 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300
 Æ Rahmen MEP: 55
 Æ Grundmaß: 55 x 55 cm
 Æ Turmhöhe: 360 bis 600 cm

2 x MEP 300 – Turm 55 x 55
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 13,92

575 300 275 19,85

550 300 250 20,95

525 300 225 27,32

500 275 225 31,46

475 275 200 37,70

450 250 200 39,85

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00

Abb. 80.4

Tab. 80.1

Tab. 80.2

Tab. 80.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Soweit oben wie möglich



Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 18,06

575 300 275 23,72

550 300 250 27,03

525 300 225 31,47

500 275 225 37,50

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 24,98

575 300 275 30,56

550 300 250 36,04

525 300 225 38,53

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300
 Æ Rahmen MEP: 55, 110
 Æ Grundmaß: 55 x 110 cm
 Æ Turmhöhe: 360 bis 600 cm

2 x MEP 300 – Turm 55 x 110

Abb. 81.4

Tab. 81.1

Tab. 81.2

Tab. 81.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Soweit oben wie möglich





Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 12,90

575 300 275 18,91

550 300 250 19,59

525 300 225 26,26

500 275 225 30,09

475 275 200 36,71

450 250 200 38,55

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 17,43

575 300 275 23,10

550 300 250 26,22

525 300 225 30,87

500 275 225 36,72

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 24,96

575 300 275 30,53

550 300 250 36,01

525 300 225 38,49

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300
 Æ Rahmen MEP: 55, 170
 Æ Grundmaß: 55 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 360 bis 600 cm

2 x MEP 300 – Turm 55 x 170

Abb. 82.4

Tab. 82.1

Tab. 82.2

Tab. 82.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Soweit oben wie möglich





Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 10,73

575 300 275 16,34

550 300 250 16,40

525 300 225 23,38

500 275 225 27,06

475 275 200 33,61

450 250 200 35,69

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 15,99

575 300 275 21,78

550 300 250 24,35

525 300 225 29,44

500 275 225 33,93

475 275 200 39,65

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 24,93

575 300 275 30,51

550 300 250 35,99

525 300 225 38,44

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300
 Æ Rahmen MEP: 55, 220
 Æ Grundmaß: 55 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 360 bis 600 cm

2 x MEP 300 – Turm 55 x 220

Abb. 83.4

Tab. 83.1

Tab. 83.2

Tab. 83.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Soweit oben wie möglich





Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 8,60

575 300 275 13,34

550 300 250 13,18

525 300 225 21,03

500 275 225 23,08

475 275 200 31,44

450 250 200 31,60

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 14,66

575 300 275 20,47

550 300 250 21,94

525 300 225 27,95

500 275 225 32,32

475 275 200 38,29

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 24,91

575 300 275 30,49

550 300 250 35,96

525 300 225 38,41

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300
 Æ Rahmen MEP: 110, 110
 Æ Grundmaß: 110 x 110 cm
 Æ Turmhöhe: 360 bis 600 cm

2 x MEP 300 – Turm 110 x 110

Abb. 84.4

Tab. 84.1

Tab. 84.2

Tab. 84.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Soweit oben wie möglich





Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 20,55

575 300 275 26,52

550 300 250 31,73

525 300 225 37,95

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 24,53

575 300 275 30,11

550 300 250 35,01

525 300 225 40,00

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 29,86

575 300 275 34,89

550 300 250 39,88

525 300 225 40,00

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300
 Æ Rahmen MEP: 110, 170
 Æ Grundmaß: 110 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 360 bis 600 cm

2 x MEP 300 – Turm 110 x 170

Abb. 85.4

Tab. 85.1

Tab. 85.2

Tab. 85.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Soweit oben wie möglich





Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 18,14

575 300 275 24,31

550 300 250 29,91

525 300 225 36,59

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 23,36

575 300 275 29,05

550 300 250 33,99

525 300 225 39,81

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 29,86

575 300 275 34,89

550 300 250 39,86

525 300 225 40,00

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300
 Æ Rahmen MEP: 110, 220
 Æ Grundmaß: 110 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 360 bis 600 cm

2 x MEP 300 – Turm 110 x 220

Abb. 86.4

Tab. 86.1

Tab. 86.2

Tab. 86.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Soweit oben wie möglich





Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 15,20

575 300 275 22,07

550 300 250 28,09

525 300 225 35,29

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 22,11

575 300 275 27,92

550 300 250 33,09

525 300 225 38,97

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 29,82

575 300 275 34,88

550 300 250 39,85

525 300 225 40,00

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300
 Æ Rahmen MEP: 170, 170
 Æ Grundmaß: 170 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 360 bis 600 cm

2 x MEP 300 – Turm 170 x 170

Abb. 87.4

Tab. 87.1

Tab. 87.2

Tab. 87.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Soweit oben wie möglich





Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 19,07

575 300 275 25,65

550 300 250 32,67

525 300 225 38,32

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 24,57

575 300 275 30,50

550 300 250 35,75

525 300 225 40,00

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 31,38

575 300 275 36,34

550 300 250 40,00

525 300 225 40,00

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300
 Æ Rahmen MEP: 170, 220
 Æ Grundmaß: 170 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 360 bis 600 cm

2 x MEP 300 – Turm 170 x 220

Abb. 88.4

Tab. 88.1

Tab. 88.2

Tab. 88.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Soweit oben wie möglich





Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 16,01

575 300 275 23,36

550 300 250 30,76

525 300 225 36,93

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 23,32

575 300 275 29,36

550 300 250 34,84

525 300 225 40,00

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 31,37

575 300 275 36,33

550 300 250 40,00

525 300 225 40,00

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300
 Æ Rahmen MEP: 220
 Æ Grundmaß: 220 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 360 bis 600 cm

2 x MEP 300 – Turm 220 x 220

Abb. 89.4

Tab. 89.1

Tab. 89.2

Tab. 89.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Soweit oben wie möglich





Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 15,50

575 300 275 23,42

550 300 250 31,12

525 300 225 36,67

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 23,27

575 300 275 29,55

550 300 250 35,14

525 300 225 40,00

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

600 300 300 31,60

575 300 275 36,67

550 300 250 40,00

525 300 225 40,00

500 275 225 40,00

475 275 200 40,00

450 250 200 40,00

425 225 200 40,00

400 200 200 40,00

380 200 180 40,00

360 180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: MEP 300+ 450
 Æ Rahmen MEP: 55
 Æ Grundmaß: 55 x 55 cm
 Æ Turmhöhe: 480 bis 750 cm

MEP 300 + MEP 450 – Turm 55 x 55
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 -

725 450 275 7,69

700 425 275 9,37

675 425 250 12,43

650 400 250 15,19

625 400 225 16,01

600 375 225 20,61

575 375 200 25,76

550 350 200 26,53

525 325 200 30,94

500 300 200 31,85

480 300 180 36,41

Abb. 90.4

Tab. 90.1

Tab. 90.2

Tab. 90.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Unterhalb der Stützenver-
bindung
 Soweit oben wie möglich



Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 12,44

725 450 275 13,94

700 425 275 17,39

675 425 250 19,21

650 400 250 24,08

625 400 225 24,75

600 375 225 28,97

575 375 200 32,28

550 350 200 33,83

525 325 200 38,71

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 22,78

725 450 275 24,07

700 425 275 28,82

675 425 250 29,74

650 400 250 35,33

625 400 225 37,50

600 375 225 40,00

575 375 200 40,00

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: MEP 300 + 450
 Æ Rahmen MEP: 55, 110
 Æ Grundmaß: 55 x 110 cm
 Æ Turmhöhe: 480 bis 750 cm

MEP 300 + MEP 450 – Turm 55 x 110

Abb. 91.4







Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Unterhalb der Stützenver-
bindung
 Soweit oben wie möglich

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 -

725 450 275 6,02

700 425 275 7,08

675 425 250 10,61

650 400 250 12,78

625 400 225 13,72

600 375 225 18,56

575 375 200 23,94

550 350 200 24,40

525 325 200 28,91

500 300 200 29,79

480 300 180 33,34

Tab. 91.1

Tab. 91.2

Tab. 91.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 11,22

725 450 275 12,88

700 425 275 16,08

675 425 250 18,05

650 400 250 22,14

625 400 225 22,56

600 375 225 27,65

575 375 200 31,12

550 350 200 32,50

525 325 200 37,47

500 300 200 38,82

480 300 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 22,76

725 450 275 24,05

700 425 275 28,80

675 425 250 29,71

650 400 250 35,29

625 400 225 37,44

600 375 225 40,00

575 375 200 40,00

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: MEP 300 + 450
 Æ Rahmen MEP: 55, 170
 Æ Grundmaß: 55 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 480 bis 750 cm

MEP 300 + MEP 450 – Turm 55 x 170

Abb. 92.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Unterhalb der Stützenver-
bindung
 Soweit oben wie möglich







Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 -

725 450 275 -

700 425 275 -

675 425 250 6,51

650 400 250 7,22

625 400 225 8,52

600 375 225 13,58

575 375 200 18,75

550 350 200 18,57

525 325 200 24,36

500 300 200 25,21

480 300 180 29,13

Tab. 92.1

Tab. 92.2

Tab. 92.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 8,51

725 450 275 10,55

700 425 275 13,06

675 425 250 15,45

650 400 250 18,95

625 400 225 19,70

600 375 225 24,74

575 375 200 28,61

550 350 200 29,68

525 325 200 33,83

500 300 200 35,94

480 300 180 39,21

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 22,74

725 450 275 24,02

700 425 275 28,76

675 425 250 29,67

650 400 250 35,25

625 400 225 37,38

600 375 225 40,00

575 375 200 40,00

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: MEP 300 + 450
 Æ Rahmen MEP: 55, 220
 Æ Grundmaß: 55 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 480 bis 750 cm

MEP 300 + MEP 450 – Turm 55 x 220

Abb. 93.4







Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Unterhalb der Stützenver-
bindung
 Soweit oben wie möglich

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 -

725 450 275 -

700 425 275 -

675 425 250 -

650 400 250 -

625 400 225 -

600 375 225 8,53

575 375 200 14,09

550 350 200 13,84

525 325 200 18,73

500 300 200 19,47

480 300 180 24,82

Tab. 93.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 -

725 450 275 8,22

700 425 275 10,02

675 425 250 12,94

650 400 250 15,80

625 400 225 16,57

600 375 225 20,89

575 375 200 26,13

550 350 200 26,77

525 325 200 31,13

500 300 200 32,07

480 300 180 36,59

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 22,72

725 450 275 24,00

700 425 275 28,74

675 425 250 29,65

650 400 250 35,21

625 400 225 37,32

600 375 225 40,00

575 375 200 40,00

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00

Tab. 93.1

Tab. 93.2
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: MEP 300 + 450
 Æ Rahmen MEP: 110
 Æ Grundmaß: 110 x 110 cm
 Æ Turmhöhe: 480 bis 750 cm

MEP 300 + MEP 450 – Turm 110 x 110

Abb. 94.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Unterhalb der Stützenver-
bindung
 Soweit oben wie möglich







Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 -

725 450 275 11,23

700 425 275 20,34

675 425 250 23,47

650 400 250 27,88

625 400 225 31,22

600 375 225 38,26

575 375 200 40,00

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00

Tab. 94.1

Tab. 94.2

Tab. 94.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 14,72

725 450 275 19,80

700 425 275 25,78

675 425 250 28,38

650 400 250 33,54

625 400 225 38,39

600 375 225 40,00

575 375 200 40,00

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 24,74

725 450 275 28,40

700 425 275 33,27

675 425 250 36,20

650 400 250 40,00

625 400 225 40,00

600 375 225 40,00

575 375 200 40,00

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: MEP 300 + 450
 Æ Rahmen MEP: 110, 170
 Æ Grundmaß: 110 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 480 bis 750 cm

MEP 300 + MEP 450 – Turm 110 x 170

Abb. 95.4





Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Unterhalb der Stützenver-
bindung
 Soweit oben wie möglich



Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 -

725 450 275 -

700 425 275 17,43

675 425 250 20,91

650 400 250 24,69

625 400 225 27,60

600 375 225 34,76

575 375 200 40,00

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00

Tab. 95.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 11,49

725 450 275 17,53

700 425 275 23,85

675 425 250 26,80

650 400 250 31,66

625 400 225 36,22

600 375 225 40,00

575 375 200 40,00

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 24,73

725 450 275 28,40

700 425 275 33,26

675 425 250 36,19

650 400 250 40,00

625 400 225 40,00

600 375 225 40,00

575 375 200 40,00

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00

Tab. 95.1

Tab. 95.2
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: MEP 300 + 450
 Æ Rahmen MEP: 110, 220
 Æ Grundmaß: 110 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 480 bis 750 cm

MEP 300 + MEP 450 – Turm 110 x 220

Abb. 96.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Unterhalb der Stützenver-
bindung
 Soweit oben wie möglich







Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 -

725 450 275 -

700 425 275 14,47

675 425 250 18,32

650 400 250 20,86

625 400 225 23,48

600 375 225 30,45

575 375 200 38,61

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00

Tab. 96.1

Tab. 96.2

Tab. 96.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 -

725 450 275 14,83

700 425 275 22,13

675 425 250 25,22

650 400 250 29,75

625 400 225 33,28

600 375 225 40,00

575 375 200 40,00

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 24,72

725 450 275 28,39

700 425 275 33,25

675 425 250 36,19

650 400 250 40,00

625 400 225 40,00

600 375 225 40,00

575 375 200 40,00

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: MEP 300 + 450
 Æ Rahmen MEP: 170
 Æ Grundmaß: 170 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 480 bis 750 cm

MEP 300 + MEP 450 – Turm 170 x 170

Abb. 97.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Unterhalb der Stützenver-
bindung
 Soweit oben wie möglich







Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 -

725 450 275 -

700 425 275 22,18

675 425 250 25,94

650 400 250 31,38

625 400 225 37,86

600 375 225 40,00

575 375 200 40,00

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00

Tab. 97.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 12,20

725 450 275 19,18

700 425 275 26,98

675 425 250 30,56

650 400 250 36,09

625 400 225 40,00

600 375 225 40,00

575 375 200 40,00

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 25,94

725 450 275 30,43

700 425 275 35,23

675 425 250 38,79

650 400 250 40,00

625 400 225 40,00

600 375 225 40,00

575 375 200 40,00

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00

Tab. 97.1

Tab. 97.2
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: MEP 300 + 450
 Æ Rahmen MEP: 170, 220
 Æ Grundmaß: 170 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 480 bis 750 cm

MEP 300 + MEP 450 – Turm 170 x 220

Abb. 98.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Unterhalb der Stützenver-
bindung
 Soweit oben wie möglich







Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 -

725 450 275 -

700 425 275 18,05

675 425 250 24,00

650 400 250 29,36

625 400 225 34,49

600 375 225 40,00

575 375 200 40,00

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00

Tab. 98.1

Tab. 98.2

Tab. 98.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 6,13

725 450 275 16,40

700 425 275 25,71

675 425 250 29,27

650 400 250 34,75

625 400 225 40,00

600 375 225 40,00

575 375 200 40,00

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 25,93

725 450 275 30,42

700 425 275 35,22

675 425 250 38,78

650 400 250 40,00

625 400 225 40,00

600 375 225 40,00

575 375 200 40,00

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: MEP 300 + 450
 Æ Rahmen MEP: 220
 Æ Grundmaß: 220 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 480 bis 750 cm

MEP 300 + MEP 450 – Turm 220 x 220

Abb. 99.4





Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Unterhalb der Stützenver-
bindung
 Soweit oben wie möglich



Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 -

725 450 275 -

700 425 275 16,31

675 425 250 23,52

650 400 250 28,86

625 400 225 33,63

600 375 225 40,00

575 375 200 40,00

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00

Tab. 99.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 -

725 450 275 15,50

700 425 275 25,44

675 425 250 29,06

650 400 250 34,53

625 400 225 40,00

600 375 225 40,00

575 375 200 40,00

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

750 450 300 26,19

725 450 275 30,60

700 425 275 35,42

675 425 250 39,01

650 400 250 40,00

625 400 225 40,00

600 375 225 40,00

575 375 200 40,00

550 350 200 40,00

525 325 200 40,00

500 300 200 40,00

480 300 180 40,00

Tab. 99.1

Tab. 99.2
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450
 Æ Rahmen MEP: 55
 Æ Grundmaß: 55 x 55 cm
 Æ Turmhöhe: 600 bis 900 cm

2 x MEP 450 – Turm 55 x 55
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 -

875 425 450 -

850 425 425 -

825 425 400 4,88

800 425 375 7,21

775 400 375 8,13

750 400 350 11,20

725 375 350 14,52

700 375 325 16,27

675 375 300 19,67

650 350 300 20,43

625 325 300 20,46

600 300 300 19,13

Abb. 100.4

Tab. 100.1

Tab. 100.2

Tab. 100.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Unterhalb der Stützenver-
bindung
 Soweit oben wie möglich



Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 7,23

875 425 450 7,50

850 425 425 10,31

825 425 400 12,99

800 425 375 15,62

775 400 375 16,95

750 400 350 19,82

725 375 350 22,80

700 375 325 25,00

675 375 300 28,23

650 350 300 29,14

625 325 300 29,31

600 300 300 28,04

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 18,32

875 425 450 19,80

850 425 425 23,13

825 425 400 26,22

800 425 375 29,06

775 400 375 30,72

750 400 350 33,63

725 375 350 37,00

700 375 325 38,35

675 375 300 40,00

650 350 300 40,00

625 325 300 40,00

600 300 300 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450
 Æ Rahmen MEP: 55, 110
 Æ Grundmaß: 55 x 110 cm
 Æ Turmhöhe: 600 bis 900 cm

2 x MEP 450 – Turm 55 x 110

Abb. 101.4



Tab. 101.1

Tab. 101.2

Tab. 101.3

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 -

875 425 450 -

850 425 425 -

825 425 400 -

800 425 375 5,00

775 400 375 6,03

750 400 350 9,15

725 375 350 12,56

700 375 325 14,15

675 375 300 17,75

650 350 300 18,61

625 325 300 18,59

600 300 300 17,15

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 -

875 425 450 6,39

850 425 425 9,15

825 425 400 11,79

800 425 375 14,44

775 400 375 15,64

750 400 350 18,53

725 375 350 21,46

700 375 325 23,18

675 375 300 27,07

650 350 300 27,95

625 325 300 28,09

600 300 300 26,79

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 18,31

875 425 450 19,77

850 425 425 23,11

825 425 400 26,19

800 425 375 29,04

775 400 375 30,68

750 400 350 33,62

725 375 350 36,95

700 375 325 38,31

675 375 300 40,00

650 350 300 40,00

625 325 300 40,00

600 300 300 40,00



Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Unterhalb der Stützenver-
bindung
 Soweit oben wie möglich
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450
 Æ Rahmen MEP: 55, 170
 Æ Grundmaß: 55 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 600 bis 900 cm

2 x MEP 450 – Turm 55 x 170
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 -

875 425 450 -

850 425 425 -

825 425 400 -

800 425 375 -

775 400 375 -

750 400 350 4,61

725 375 350 7,58

700 375 325 9,35

675 375 300 13,23

650 350 300 14,42

625 325 300 14,30

600 300 300 13,62

Abb. 102.4

Tab. 102.1

Tab. 102.2

Tab. 102.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Unterhalb der Stützenver-
bindung
 Soweit oben wie möglich



Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 -

875 425 450 -

850 425 425 6,47

825 425 400 9,10

800 425 375 11,77

775 400 375 12,68

750 400 350 15,64

725 375 350 18,80

700 375 325 20,47

675 375 300 24,48

650 350 300 25,33

625 325 300 25,40

600 300 300 23,24

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 18,28

875 425 450 19,75

850 425 425 23,09

825 425 400 26,17

800 425 375 29,00

775 400 375 30,63

750 400 350 33,57

725 375 350 36,90

700 375 325 38,25

675 375 300 40,00

650 350 300 40,00

625 325 300 40,00

600 300 300 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450
 Æ Rahmen MEP: 55, 220
 Æ Grundmaß: 55 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 600 bis 900 cm

2 x MEP 450 – Turm 55 x 220

Abb. 103.4





Tab. 103.1

Tab. 103.2

Tab. 103.3

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 -

875 425 450 -

850 425 425 -

825 425 400 -

800 425 375 -

775 400 375 -

750 400 350 -

725 375 350 2,70

700 375 325 4,70

675 375 300 8,74

650 350 300 10,19

625 325 300 10,06

600 300 300 10,48

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 -

875 425 450 -

850 425 425 -

825 425 400 6,45

800 425 375 9,10

775 400 375 9,78

750 400 350 12,80

725 375 350 16,06

700 375 325 17,78

675 375 300 21,02

650 350 300 21,80

625 325 300 21,88

600 300 300 20,63

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 18,26

875 425 450 19,73

850 425 425 23,06

825 425 400 26,12

800 425 375 28,99

775 400 375 30,61

750 400 350 33,52

725 375 350 36,84

700 375 325 38,19

675 375 300 40,00

650 350 300 40,00

625 325 300 40,00

600 300 300 40,00



Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Unterhalb der Stützenver-
bindung
 Soweit oben wie möglich
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450
 Æ Rahmen MEP: 110
 Æ Grundmaß: 110 x 110 cm
 Æ Turmhöhe: 600 bis 900 cm

2 x MEP 450 – Turm 110 x 110
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 -

875 425 450 -

850 425 425 13,09

825 425 400 16,28

800 425 375 19,00

775 400 375 21,35

750 400 350 25,42

725 375 350 28,48

700 375 325 32,55

675 375 300 37,47

650 350 300 40,00

625 325 300 40,00

600 300 300 40,00

Abb. 104.4

Tab. 104.1

Tab. 104.2

Tab. 104.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Unterhalb der Stützenver-
bindung
 Soweit oben wie möglich



Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 6,24

875 425 450 10,95

850 425 425 18,67

825 425 400 21,92

800 425 375 25,16

775 400 375 27,85

750 400 350 31,46

725 375 350 35,33

700 375 325 39,83

675 375 300 40,00

650 350 300 40,00

625 325 300 40,00

600 300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 19,65

875 425 450 21,95

850 425 425 27,33

825 425 400 31,06

800 425 375 34,67

775 400 375 38,17

750 400 350 40,00

725 375 350 40,00

700 375 325 40,00

675 375 300 40,00

650 350 300 40,00

625 325 300 40,00

600 300 300 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450
 Æ Rahmen MEP: 110, 170
 Æ Grundmaß: 110 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 600 bis 900 cm

2 x MEP 450 – Turm 110 x 170

Abb. 105.4




Tab. 105.1

Tab. 105.2

Tab. 105.3

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 -

875 425 450 -

850 425 425 -

825 425 400 13,59

800 425 375 16,12

775 400 375 18,44

750 400 350 21,90

725 375 350 25,40

700 375 325 29,52

675 375 300 34,51

650 350 300 38,99

625 325 300 40,00

600 300 300 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 -

875 425 450 7,17

850 425 425 17,03

825 425 400 20,20

800 425 375 23,19

775 400 375 26,05

750 400 350 29,55

725 375 350 33,01

700 375 325 37,82

675 375 300 40,00

650 350 300 40,00

625 325 300 40,00

600 300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 19,64

875 425 450 21,95

850 425 425 27,32

825 425 400 31,04

800 425 375 34,65

775 400 375 38,16

750 400 350 40,00

725 375 350 40,00

700 375 325 40,00

675 375 300 40,00

650 350 300 40,00

625 325 300 40,00

600 300 300 40,00

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Unterhalb der Stützenver-
bindung
 Soweit oben wie möglich
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450
 Æ Rahmen MEP: 110, 220
 Æ Grundmaß: 110 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 600 bis 900 cm

2 x MEP 450 – Turm 110 x 220
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 -

875 425 450 -

850 425 425 -

825 425 400 -

800 425 375 12,97

775 400 375 15,55

750 400 350 19,10

725 375 350 21,87

700 375 325 26,48

675 375 300 30,60

650 350 300 35,83

625 325 300 38,85

600 300 300 39,24

Abb. 106.4

Tab. 106.1

Tab. 106.2

Tab. 106.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Unterhalb der Stützenver-
bindung
 Soweit oben wie möglich



Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 -

875 425 450 -

850 425 425 15,43

825 425 400 18,57

800 425 375 21,47

775 400 375 23,86

750 400 350 27,86

725 375 350 31,11

700 375 325 35,86

675 375 300 39,93

650 350 300 40,00

625 325 300 40,00

600 300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 19,64

875 425 450 21,94

850 425 425 27,32

825 425 400 31,03

800 425 375 34,65

775 400 375 38,15

750 400 350 40,00

725 375 350 40,00

700 375 325 40,00

675 375 300 40,00

650 350 300 40,00

625 325 300 40,00

600 300 300 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450
 Æ Rahmen MEP: 170
 Æ Grundmaß: 170 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 600 bis 900 cm

2 x MEP 450 – Turm 170 x 170

Abb. 107.4

Tab. 107.1

Tab. 107.2

Tab. 107.3

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 -

875 425 450 -

850 425 425 10,19

825 425 400 16,18

800 425 375 20,41

775 400 375 26,77

750 400 350 31,07

725 375 350 35,77

700 375 325 40,00

675 375 300 40,00

650 350 300 40,00

625 325 300 40,00

600 300 300 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 -

875 425 450 8,60

850 425 425 21,59

825 425 400 25,26

800 425 375 28,85

775 400 375 33,57

750 400 350 38,26

725 375 350 40,00

700 375 325 40,00

675 375 300 40,00

650 350 300 40,00

625 325 300 40,00

600 300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 20,74

875 425 450 23,45

850 425 425 29,15

825 425 400 33,34

800 425 375 38,05

775 400 375 40,00

750 400 350 40,00

725 375 350 40,00

700 375 325 40,00

675 375 300 40,00

650 350 300 40,00

625 325 300 40,00

600 300 300 40,00

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Unterhalb der Stützenver-
bindung
 Soweit oben wie möglich
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450
 Æ Rahmen MEP: 170, 220
 Æ Grundmaß: 170 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 600 bis 900 cm

2 x MEP 450 – Turm 170 x 220
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 -

875 425 450 -

850 425 425 -

825 425 400 -

800 425 375 15,12

775 400 375 23,66

750 400 350 28,49

725 375 350 32,39

700 375 325 37,90

675 375 300 40,00

650 350 300 40,00

625 325 300 40,00

600 300 300 40,00

Abb. 108.4

Tab. 108.1

Tab. 108.2

Tab. 108.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Unterhalb der Stützenver-
bindung
 Soweit oben wie möglich



Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 -

875 425 450 -

850 425 425 19,67

825 425 400 23,43

800 425 375 27,07

775 400 375 31,76

750 400 350 36,61

725 375 350 40,00

700 375 325 40,00

675 375 300 40,00

650 350 300 40,00

625 325 300 40,00

600 300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 20,74

875 425 450 23,45

850 425 425 29,14

825 425 400 33,34

800 425 375 38,03

775 400 375 40,00

750 400 350 40,00

725 375 350 40,00

700 375 325 40,00

675 375 300 40,00

650 350 300 40,00

625 325 300 40,00

600 300 300 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450
 Æ Rahmen MEP: 220
 Æ Grundmaß: 220 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 600 bis 900 cm

2 x MEP 450 – Turm 220 x 220

Abb. 109.4




Tab. 109.1

Tab. 109.2

Tab. 109.3

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 -

875 425 450 -

850 425 425 -

825 425 400 -

800 425 375 14,79

775 400 375 22,76

750 400 350 27,74

725 375 350 31,81

700 375 325 37,13

675 375 300 40,00

650 350 300 40,00

625 325 300 40,00

600 300 300 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 -

875 425 450 -

850 425 425 19,45

825 425 400 23,50

800 425 375 27,32

775 400 375 31,31

750 400 350 36,36

725 375 350 40,00

700 375 325 40,00

675 375 300 40,00

650 350 300 40,00

625 325 300 40,00

600 300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

900 450 450 20,80

875 425 450 23,57

850 425 425 29,27

825 425 400 33,50

800 425 375 38,53

775 400 375 40,00

750 400 350 40,00

725 375 350 40,00

700 375 325 40,00

675 375 300 40,00

650 350 300 40,00

625 325 300 40,00

600 300 300 40,00

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 Unterhalb der Stützenver-
bindung
 Soweit oben wie möglich
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300, 
Verl. 120

 Æ Rahmen MEP: 55
 Æ Grundmaß: 55 x 55 cm
 Æ Turmhöhe: 480 bis 720 cm

2 x MEP 300 + Verl. 120 – Turm 55 x 55
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 6,39

695 300 275 10,34

670 300 250 10,63

645 275 250 15,06

620 275 225 17,82

595 275 200 20,60

570 250 200 24,36

545 225 200 27,58

520 200 200 30,24

500 200 180 31,67

480 180 180 28,71

Abb. 110.4

Tab. 110.1

Tab. 110.2

Tab. 110.3

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm oberhalb der ersten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich



Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 13,02

695 300 275 17,20

670 300 250 18,96

645 275 250 22,21

620 275 225 26,34

595 275 200 28,33

570 250 200 31,68

545 225 200 35,57

520 200 200 38,46

500 200 180 40,00

480 180 180 37,10

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 23,78

695 300 275 28,28

670 300 250 32,26

645 275 250 33,99

620 275 225 38,69

595 275 200 40,00

570 250 200 40,00

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300, 
Verl. 120

 Æ Rahmen MEP: 55, 110
 Æ Grundmaß: 55 x 110 cm
 Æ Turmhöhe: 480 bis 720 cm

2 x MEP 300 + Verl. 120 – Turm 55 x 110

Abb. 111.4







Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 4,59

695 300 275 8,14

670 300 250 8,30

645 275 250 13,03

620 275 225 15,70

595 275 200 18,72

570 250 200 21,19

545 225 200 25,66

520 200 200 28,33

500 200 180 29,78

480 180 180 26,68

Tab. 111.1

Tab. 111.2

Tab. 111.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 11,95

695 300 275 16,09

670 300 250 17,62

645 275 250 21,04

620 275 225 25,00

595 275 200 27,12

570 250 200 30,42

545 225 200 33,22

520 200 200 37,22

500 200 180 38,74

480 180 180 35,80

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 23,76

695 300 275 28,25

670 300 250 32,24

645 275 250 33,94

620 275 225 38,64

595 275 200 40,00

570 250 200 40,00

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00

10
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Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm oberhalb der ersten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300, 
Verl. 120

 Æ Rahmen MEP: 55, 170
 Æ Grundmaß: 55 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 480 bis 720 cm

2 x MEP 300 + Verl. 120 – Turm 55 x 170
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 -

695 300 275 -

670 300 250 -

645 275 250 8,54

620 275 225 10,16

595 275 200 14,22

570 250 200 16,84

545 225 200 20,22

520 200 200 24,04

500 200 180 25,35

480 180 180 20,94

Tab. 112.1

Tab. 112.2

Tab. 112.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 9,44

695 300 275 13,61

670 300 250 14,52

645 275 250 18,31

620 275 225 21,29

595 275 200 23,67

570 250 200 27,64

545 225 200 30,56

520 200 200 33,22

500 200 180 35,94

480 180 180 31,53

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 23,74

695 300 275 28,22

670 300 250 32,14

645 275 250 33,88

620 275 225 38,57

595 275 200 39,95

570 250 200 40,00

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00

Abb. 112.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm oberhalb der ersten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300, 
Verl. 120

 Æ Rahmen MEP: 55, 220
 Æ Grundmaß: 55 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 480 bis 720 cm

2 x MEP 300 + Verl. 120 – Turm 55 x 220
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 -

695 300 275 -

670 300 250 -

645 275 250 4,14

620 275 225 4,66

595 275 200 9,65

570 250 200 12,24

545 225 200 15,93

520 200 200 18,65

500 200 180 19,84

480 180 180 16,48

Tab. 113.1

Tab. 113.2

Tab. 113.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 6,95

695 300 275 11,07

670 300 250 11,36

645 275 250 15,52

620 275 225 18,43

595 275 200 20,92

570 250 200 24,89

545 225 200 27,92

520 200 200 30,73

500 200 180 31,78

480 180 180 28,96

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 23,71

695 300 275 28,19

670 300 250 32,13

645 275 250 33,83

620 275 225 38,51

595 275 200 39,90

570 250 200 40,00

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00

Abb. 113.4
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300, 
Verl. 120

 Æ Rahmen MEP: 110
 Æ Grundmaß: 110 x 110 cm
 Æ Turmhöhe: 480 bis 720 cm

2 x MEP 300 + Verl. 120 – Turm 110 x 110
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 14,02

695 300 275 19,96

670 300 250 22,55

645 275 250 28,31

620 275 225 32,35

595 275 200 38,82

570 250 200 40,00

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00

Tab. 114.1

Tab. 114.2

Tab. 114.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 20,76

695 300 275 26,00

670 300 250 28,78

645 275 250 33,93

620 275 225 39,20

595 275 200 40,00

570 250 200 40,00

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 28,71

695 300 275 33,53

670 300 250 38,03

645 275 250 40,00

620 275 225 40,00

595 275 200 40,00

570 250 200 40,00

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00

Abb. 114.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm oberhalb der ersten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300, 
Verl. 120

 Æ Rahmen MEP: 110, 170
 Æ Grundmaß: 110 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 480 bis 720 cm

2 x MEP 300 + Verl. 120 – Turm 110 x 170
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 -

695 300 275 14,83

670 300 250 19,41

645 275 250 25,51

620 275 225 28,98

595 275 200 35,66

570 250 200 40,00

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00

Tab. 115.1

Tab. 115.2

Tab. 115.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 19,05

695 300 275 24,08

670 300 250 26,88

645 275 250 31,81

620 275 225 37,24

595 275 200 40,00

570 250 200 40,00

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 28,70

695 300 275 33,52

670 300 250 38,01

645 275 250 40,00

620 275 225 40,00

595 275 200 40,00

570 250 200 40,00

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00

Abb. 115.4
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300, 
Verl. 120

 Æ Rahmen MEP: 110, 220
 Æ Grundmaß: 110 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 480 bis 720 cm

2 x MEP 300 + Verl. 120 – Turm 110 x 220
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 -

695 300 275 -

670 300 250 15,70

645 275 250 21,98

620 275 225 25,64

595 275 200 31,61

570 250 200 38,28

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00

Tab. 116.1

Tab. 116.2

Tab. 116.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 16,80

695 300 275 22,03

670 300 250 25,00

645 275 250 29,98

620 275 225 35,16

595 275 200 40,00

570 250 200 40,00

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 28,69

695 300 275 33,51

670 300 250 38,00

645 275 250 40,00

620 275 225 40,00

595 275 200 40,00

570 250 200 40,00

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00

Abb. 116.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm oberhalb der ersten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300, 
Verl. 120

 Æ Rahmen MEP: 170
 Æ Grundmaß: 170 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 480 bis 720 cm

2 x MEP 300 + Verl. 120 – Turm 170 x 170
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 -

695 300 275 16,20

670 300 250 24,18

645 275 250 33,50

620 275 225 39,44

595 275 200 40,00

570 250 200 40,00

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00

Tab. 117.1

Tab. 117.2

Tab. 117.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 20,16

695 300 275 25,89

670 300 250 31,87

645 275 250 38,10

620 275 225 40,00

595 275 200 40,00

570 250 200 40,00

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 30,70

695 300 275 35,41

670 300 250 40,00

645 275 250 40,00

620 275 225 40,00

595 275 200 40,00

570 250 200 40,00

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00

Abb. 117.4
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300, 
Verl. 120

 Æ Rahmen MEP: 170, 220
 Æ Grundmaß: 170 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 480 bis 720 cm

2 x MEP 300 + Verl. 120 – Turm 170 x 220
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 -

695 300 275 -

670 300 250 19,31

645 275 250 31,45

620 275 225 36,47

595 275 200 40,00

570 250 200 40,00

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00

Tab. 118.1

Tab. 118.2

Tab. 118.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 17,68

695 300 275 23,79

670 300 250 29,97

645 275 250 36,83

620 275 225 40,00

595 275 200 40,00

570 250 200 40,00

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 30,69

695 300 275 35,40

670 300 250 40,00

645 275 250 40,00

620 275 225 40,00

595 275 200 40,00

570 250 200 40,00

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00

Abb. 118.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm oberhalb der ersten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300, 
Verl. 120

 Æ Rahmen MEP: 220
 Æ Grundmaß: 220 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 480 bis 720 cm

2 x MEP 300 + Verl. 120 – Turm 220 x 220
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 -

695 300 275 -

670 300 250 19,60

645 275 250 30,92

620 275 225 35,67

595 275 200 40,00

570 250 200 40,00

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00

Tab. 119.1

Tab. 119.2

Tab. 119.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 17,36

695 300 275 23,90

670 300 250 30,41

645 275 250 36,65

620 275 225 40,00

595 275 200 40,00

570 250 200 40,00

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

720 300 300 30,97

695 300 275 35,80

670 300 250 40,00

645 275 250 40,00

620 275 225 40,00

595 275 200 40,00

570 250 200 40,00

545 225 200 40,00

520 200 200 40,00

500 200 180 40,00

480 180 180 40,00

Abb. 119.4
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450, 
Verl. 120

 Æ Rahmen MEP: 55
 Æ Grundmaß: 55 x 55 cm
 Æ Turmhöhe: 720 bis 1020 cm

2 x MEP 450 + Verl. 120 – Turm 55 x 55
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 -

995 425 450 -

970 425 425 -

945 425 400 -

920 425 375 -

895 425 350 -

870 400 350 -

845 400 325 5,28

820 375 325 7,59

795 375 300 9,21

770 350 300 9,88

745 325 300 11,47

720 300 300 12,49

Tab. 120.1

Tab. 120.2

Tab. 120.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 -

995 425 450 6,83

970 425 425 7,58

945 425 400 9,20

920 425 375 10,94

895 425 350 12,42

870 400 350 14,76

845 400 325 16,22

820 375 325 17,68

795 375 300 18,93

770 350 300 19,83

745 325 300 20,99

720 300 300 20,57

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 18,45

995 425 450 20,98

970 425 425 23,57

945 425 400 25,81

920 425 375 27,67

895 425 350 29,43

870 400 350 31,06

845 400 325 32,28

820 375 325 33,95

795 375 300 35,07

770 350 300 36,22

745 325 300 37,22

720 300 300 36,85

Abb. 120.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450, 
Verl. 120

 Æ Rahmen MEP: 55, 110
 Æ Grundmaß: 55 x 110 cm
 Æ Turmhöhe: 720 bis 1020 cm

2 x MEP 450 + Verl. 120 – Turm 55 x 110
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 -

995 425 450 -

970 425 425 -

945 425 400 -

920 425 375 -

895 425 350 -

870 400 350 -

845 400 325 -

820 375 325 5,43

795 375 300 7,13

770 350 300 8,14

745 325 300 9,43

720 300 300 10,90

Tab. 121.1

Tab. 121.2

Tab. 121.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 -

995 425 450 -

970 425 425 6,27

945 425 400 7,86

920 425 375 9,47

895 425 350 10,96

870 400 350 13,52

845 400 325 14,89

820 375 325 16,33

795 375 300 17,63

770 350 300 18,50

745 325 300 19,73

720 300 300 19,26

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 18,26

995 425 450 20,95

970 425 425 23,55

945 425 400 25,78

920 425 375 27,63

895 425 350 29,39

870 400 350 31,01

845 400 325 32,22

820 375 325 33,90

795 375 300 35,01

770 350 300 36,17

745 325 300 37,15

720 300 300 36,78

Abb. 121.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450, 
Verl. 120

 Æ Rahmen MEP: 55, 170
 Æ Grundmaß: 55 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 720 bis 1020 cm

2 x MEP 450 + Verl. 120 – Turm 55 x 170
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 -

995 425 450 -

970 425 425 -

945 425 400 -

920 425 375 -

895 425 350 -

870 400 350 -

845 400 325 -

820 375 325 -

795 375 300 -

770 350 300 4,24

745 325 300 5,55

720 300 300 7,41

Tab. 122.1

Tab. 122.2

Tab. 122.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 -

995 425 450 -

970 425 425 -

945 425 400 4,89

920 425 375 6,18

895 425 350 7,71

870 400 350 10,17

845 400 325 11,76

820 375 325 13,35

795 375 300 14,75

770 350 300 15,56

745 325 300 16,90

720 300 300 16,71

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 18,41

995 425 450 20,93

970 425 425 23,52

945 425 400 25,75

920 425 375 27,59

895 425 350 29,34

870 400 350 30,95

845 400 325 32,16

820 375 325 33,84

795 375 300 35,00

770 350 300 36,10

745 325 300 37,08

720 300 300 36,71

Abb. 122.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450, 
Verl. 120

 Æ Rahmen MEP: 55, 220
 Æ Grundmaß: 55 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 720 bis 1020 cm

2 x MEP 450 + Verl. 120 – Turm 55 x 220
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 -

995 425 450 -

970 425 425 -

945 425 400 -

920 425 375 -

895 425 350 -

870 400 350 -

845 400 325 -

820 375 325 -

795 375 300 -

770 350 300 2,20

745 325 300 2,62

720 300 300 4,28

Tab. 123.1

Tab. 123.2

Tab. 123.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 -

995 425 450 -

970 425 425 -

945 425 400 -

920 425 375 -

895 425 350 4,56

870 400 350 6,72

845 400 325 8,38

820 375 325 10,41

795 375 300 11,91

770 350 300 12,67

745 325 300 14,11

720 300 300 14,55

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 18,40

995 425 450 20,91

970 425 425 23,50

945 425 400 25,72

920 425 375 27,45

895 425 350 29,29

870 400 350 30,90

845 400 325 32,09

820 375 325 33,78

795 375 300 34,91

770 350 300 36,03

745 325 300 37,01

720 300 300 36,63

Abb. 123.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450, 
Verl. 120

 Æ Rahmen MEP: 110
 Æ Grundmaß: 110 x 110 cm
 Æ Turmhöhe: 720 bis 1020 cm

2 x MEP 450 + Verl. 120 – Turm 110 x 110
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 -

995 425 450 -

970 425 425 10,36

945 425 400 12,33

920 425 375 14,61

895 425 350 16,32

870 400 350 19,80

845 400 325 21,58

820 375 325 26,48

795 375 300 28,26

770 350 300 32,57

745 325 300 34,62

720 300 300 35,83

Tab. 124.1

Tab. 124.2

Tab. 124.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 -

995 425 450 -

970 425 425 17,24

945 425 400 19,20

920 425 375 22,22

895 425 350 23,92

870 400 350 28,26

845 400 325 29,95

820 375 325 35,43

795 375 300 37,11

770 350 300 40,00

745 325 300 40,00

720 300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 18,25

995 425 450 23,54

970 425 425 25,85

945 425 400 30,63

920 425 375 31,59

895 425 350 37,10

870 400 350 38,88

845 400 325 40,00

820 375 325 40,00

795 375 300 40,00

770 350 300 40,00

745 325 300 40,00

720 300 300 40,00

Abb. 124.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich
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MEP-124 Belastungstabellen / Stand Dezember 2022



MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450, 
Verl. 120

 Æ Rahmen MEP: 110, 170
 Æ Grundmaß: 110 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 720 bis 1020 cm

2 x MEP 450 + Verl. 120 – Turm 110 x 170
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 -

995 425 450 -

970 425 425 -

945 425 400 -

920 425 375 11,35

895 425 350 13,09

870 400 350 16,36

845 400 325 18,11

820 375 325 22,50

795 375 300 24,18

770 350 300 29,46

745 325 300 31,01

720 300 300 32,69

Tab. 125.1

Tab. 125.2

Tab. 125.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 -

995 425 450 -

970 425 425 15,40

945 425 400 17,34

920 425 375 20,12

895 425 350 21,86

870 400 350 26,11

845 400 325 27,76

820 375 325 32,83

795 375 300 34,82

770 350 300 38,33

745 325 300 39,58

720 300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 18,25

995 425 450 23,53

970 425 425 25,85

945 425 400 30,61

920 425 375 31,59

895 425 350 37,10

870 400 350 38,88

845 400 325 40,00

820 375 325 40,00

795 375 300 40,00

770 350 300 40,00

745 325 300 40,00

720 300 300 40,00

Abb. 125.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450, 
Verl. 120

 Æ Rahmen MEP: 110, 220
 Æ Grundmaß: 110 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 720 bis 1020 cm

2 x MEP 450 + Verl. 120 – Turm 110 x 220
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 -

995 425 450 -

970 425 425 -

945 425 400 -

920 425 375 -

895 425 350 9,96

870 400 350 12,95

845 400 325 14,73

820 375 325 18,85

795 375 300 20,70

770 350 300 26,23

745 325 300 28,04

720 300 300 29,64

Tab. 126.1

Tab. 126.2

Tab. 126.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 -

995 425 450 -

970 425 425 13,54

945 425 400 15,48

920 425 375 18,13

895 425 350 19,74

870 400 350 23,75

845 400 325 25,42

820 375 325 30,57

795 375 300 32,17

770 350 300 36,47

745 325 300 37,78

720 300 300 39,15

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 18,25

995 425 450 23,52

970 425 425 25,85

945 425 400 30,60

920 425 375 31,59

895 425 350 37,08

870 400 350 38,88

845 400 325 40,00

820 375 325 40,00

795 375 300 40,00

770 350 300 40,00

745 325 300 40,00

720 300 300 40,00

Abb. 126.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450, 
Verl. 120

 Æ Rahmen MEP: 170
 Æ Grundmaß: 170 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 720 bis 1020 cm

2 x MEP 450 + Verl. 120 – Turm 170 x 170
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 -

995 425 450 -

970 425 425 -

945 425 400 -

920 425 375 19,88

895 425 350 21,73

870 400 350 27,22

845 400 325 28,94

820 375 325 36,36

795 375 300 38,10

770 350 300 40,00

745 325 300 40,00

720 300 300 40,00

Tab. 127.1

Tab. 127.2

Tab. 127.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 -

995 425 450 -

970 425 425 19,37

945 425 400 23,35

920 425 375 26,38

895 425 350 30,32

870 400 350 34,38

845 400 325 38,25

820 375 325 40,00

795 375 300 40,00

770 350 300 40,00

745 325 300 40,00

720 300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 18,95

995 425 450 25,18

970 425 425 26,54

945 425 400 32,23

920 425 375 32,82

895 425 350 40,00

870 400 350 40,00

845 400 325 40,00

820 375 325 40,00

795 375 300 40,00

770 350 300 40,00

745 325 300 40,00

720 300 300 40,00

Abb. 127.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich
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MEP-127Belastungstabellen / Stand Dezember 2022



MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450, 
Verl. 120

 Æ Rahmen MEP: 170, 220
 Æ Grundmaß: 170 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 720 bis 1020 cm

2 x MEP 450 + Verl. 120 – Turm 170 x 220
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 -

995 425 450 -

970 425 425 -

945 425 400 -

920 425 375 16,72

895 425 350 18,61

870 400 350 23,48

845 400 325 25,24

820 375 325 32,99

795 375 300 34,92

770 350 300 40,00

745 325 300 40,00

720 300 300 40,00

Tab. 128.1

Tab. 128.2

Tab. 128.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 -

995 425 450 -

970 425 425 17,99

945 425 400 21,09

920 425 375 25,48

895 425 350 28,39

870 400 350 33,57

845 400 325 36,20

820 375 325 40,00

795 375 300 40,00

770 350 300 40,00

745 325 300 40,00

720 300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 18,95

995 425 450 25,17

970 425 425 26,54

945 425 400 32,23

920 425 375 32,82

895 425 350 40,00

870 400 350 40,00

845 400 325 40,00

820 375 325 40,00

795 375 300 40,00

770 350 300 40,00

745 325 300 40,00

720 300 300 40,00

Abb. 128.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich
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MEP-128 Belastungstabellen / Stand Dezember 2022



MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450, 
Verl. 120

 Æ Rahmen MEP: 220
 Æ Grundmaß: 220 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 720 bis 1020 cm

2 x MEP 450 + Verl. 120 – Turm 220 x 220
Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 -

995 425 450 -

970 425 425 -

945 425 400 -

920 425 375 15,41

895 425 350 17,33

870 400 350 22,23

845 400 325 23,86

820 375 325 32,09

795 375 300 33,90

770 350 300 40,00

745 325 300 40,00

720 300 300 40,00

Tab. 129.1

Tab. 129.2

Tab. 129.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 -

995 425 450 -

970 425 425 17,63

945 425 400 20,98

920 425 375 25,34

895 425 350 27,76

870 400 350 33,50

845 400 325 35,55

820 375 325 40,00

795 375 300 40,00

770 350 300 40,00

745 325 300 40,00

720 300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1020 450 450 18,98

995 425 450 25,48

970 425 425 26,60

945 425 400 32,36

920 425 375 32,89

895 425 350 40,00

870 400 350 40,00

845 400 325 40,00

820 375 325 40,00

795 375 300 40,00

770 350 300 40,00

745 325 300 40,00

720 300 300 40,00

Abb. 129.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300, 
Verl. 360

 Æ Rahmen MEP: 55
 Æ Grundmaß: 55 x 55 cm
 Æ Turmhöhe: 720 bis 960 cm

2 x MEP 300 + Verl. 360 – Turm 55 x 55

Tab. 130.1

Tab. 130.2

Tab. 130.3

Abb. 130.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 10 cm oberhalb der zweiten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich
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Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 -

935 300 275 7,82

910 300 250 9,63

885 275 250 14,55

860 275 225 16,11

835 275 200 23,12

810 250 200 26,48

785 225 200 33,14

760 200 200 33,02

740 200 180 37,50

720 180 180 37,98

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 11,96

935 300 275 15,76

910 300 250 20,03

885 275 250 22,28

860 275 225 29,49

835 275 200 30,59

810 250 200 37,76

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 21,00

935 300 275 26,39

910 300 250 33,26

885 275 250 32,78

860 275 225 40,00

835 275 200 40,00

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300, 
Verl. 360

 Æ Rahmen MEP: 55, 110
 Æ Grundmaß: 55 x 110 cm
 Æ Turmhöhe: 720 bis 960 cm

2 x MEP 300 + Verl. 360 – Turm 55 x 110

Tab. 131.1

Tab. 131.2

Tab. 131.3

Abb. 131.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 10 cm oberhalb der zweiten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 -

935 300 275 -

910 300 250 -

885 275 250 11,32

860 275 225 13,00

835 275 200 21,19

810 250 200 23,50

785 225 200 30,00

760 200 200 31,14

740 200 180 34,55

720 180 180 35,38

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 10,98

935 300 275 14,67

910 300 250 18,40

885 275 250 21,15

860 275 225 27,25

835 275 200 29,44

810 250 200 36,07

785 225 200 40,00

760 200 200 39,83

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 20,99

935 300 275 26,37

910 300 250 33,24

885 275 250 32,75

860 275 225 40,00

835 275 200 40,00

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300, 
Verl. 360

 Æ Rahmen MEP: 55, 170
 Æ Grundmaß: 55 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 720 bis 960 cm

2 x MEP 300 + Verl. 360 – Turm 55 x 170

Tab. 132.1

Tab. 132.2

Tab. 132.3

Abb. 132.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 10 cm oberhalb der zweiten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 -

935 300 275 -

910 300 250 -

885 275 250 4,13

860 275 225 6,31

835 275 200 14,03

810 250 200 15,60

785 225 200 23,53

760 200 200 26,84

740 200 180 28,17

720 180 180 28,69

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 4,47

935 300 275 11,98

910 300 250 14,77

885 275 250 18,35

860 275 225 22,56

835 275 200 26,89

810 250 200 32,29

785 225 200 37,61

760 200 200 36,88

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 20,97

935 300 275 26,35

910 300 250 33,22

885 275 250 32,72

860 275 225 40,00

835 275 200 40,00

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300, 
Verl. 360

 Æ Rahmen MEP: 55, 220
 Æ Grundmaß: 55 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 720 bis 960 cm

2 x MEP 300 + Verl. 360 – Turm 55 x 220

Tab. 133.1

Tab. 133.2

Tab. 133.3

Abb. 133.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 10 cm oberhalb der zweiten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 -

935 300 275 -

910 300 250 -

885 275 250 -

860 275 225 -

835 275 200 5,78

810 250 200 7,98

785 225 200 17,13

760 200 200 20,92

740 200 180 21,75

720 180 180 21,99

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 -

935 300 275 9,22

910 300 250 11,22

885 275 250 15,74

860 275 225 17,93

835 275 200 24,33

810 250 200 28,46

785 225 200 34,97

760 200 200 34,38

740 200 180 39,29

720 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 20,95

935 300 275 26,33

910 300 250 33,19

885 275 250 32,70

860 275 225 40,00

835 275 200 40,00

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300, 
Verl. 360

 Æ Rahmen MEP: 110
 Æ Grundmaß: 110 x 110 cm
 Æ Turmhöhe: 720 bis 960 cm

2 x MEP 300 + Verl. 360 – Turm 110 x 110

Tab. 134.1

Tab. 134.2

Tab. 134.3

Abb. 134.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 10 cm oberhalb der zweiten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 -

935 300 275 -

910 300 250 9,95

885 275 250 26,70

860 275 225 34,24

835 275 200 38,13

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 10,41

935 300 275 23,41

910 300 250 26,97

885 275 250 31,33

860 275 225 40,00

835 275 200 40,00

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 21,63

935 300 275 29,48

910 300 250 38,39

885 275 250 37,85

860 275 225 40,00

835 275 200 40,00

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00
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MEP-134 Belastungstabellen / Stand Dezember 2022



MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300, 
Verl. 360

 Æ Rahmen MEP: 110, 170
 Æ Grundmaß: 110 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 720 bis 960 cm

2 x MEP 300 + Verl. 360 – Turm 110 x 170

Tab. 135.1

Tab. 135.2

Tab. 135.3

Abb. 135.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 10 cm oberhalb der zweiten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 -

935 300 275 -

910 300 250 -

885 275 250 23,90

860 275 225 30,33

835 275 200 35,10

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 -

935 300 275 21,56

910 300 250 23,39

885 275 250 30,20

860 275 225 38,80

835 275 200 40,00

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 21,63

935 300 275 29,48

910 300 250 38,38

885 275 250 37,85

860 275 225 40,00

835 275 200 40,00

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00
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MEP-135Belastungstabellen / Stand Dezember 2022



MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300, 
Verl. 360

 Æ Rahmen MEP: 110, 220
 Æ Grundmaß: 110 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 720 bis 960 cm

2 x MEP 300 + Verl. 360 – Turm 110 x 220

Tab. 136.1

Tab. 136.2

Tab. 136.3

Abb. 136.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 10 cm oberhalb der zweiten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 -

935 300 275 -

910 300 250 -

885 275 250 21,01

860 275 225 26,42

835 275 200 32,44

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 -

935 300 275 19,48

910 300 250 19,60

885 275 250 28,69

860 275 225 36,78

835 275 200 40,00

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 21,63

935 300 275 29,48

910 300 250 38,38

885 275 250 37,85

860 275 225 40,00

835 275 200 40,00

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00
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MEP-136 Belastungstabellen / Stand Dezember 2022



MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300, 
Verl. 360

 Æ Rahmen MEP: 170
 Æ Grundmaß: 170 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 720 bis 960 cm

2 x MEP 300 + Verl. 360 – Turm 170 x 170

Tab. 137.1

Tab. 137.2

Tab. 137.3

Abb. 137.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 10 cm oberhalb der zweiten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 -

935 300 275 -

910 300 250 -

885 275 250 26,70

860 275 225 32,93

835 275 200 39,97

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 -

935 300 275 22,67

910 300 250 24,70

885 275 250 31,29

860 275 225 40,00

835 275 200 40,00

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 22,38

935 300 275 30,61

910 300 250 40,00

885 275 250 39,42

860 275 225 40,00

835 275 200 40,00

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00
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MEP-137Belastungstabellen / Stand Dezember 2022



MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300, 
Verl. 360

 Æ Rahmen MEP: 170, 220
 Æ Grundmaß: 170 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 720 bis 960 cm

2 x MEP 300 + Verl. 360 – Turm 170 x 220

Tab. 138.1

Tab. 138.2

Tab. 138.3

Abb. 138.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 10 cm oberhalb der zweiten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 -

935 300 275 -

910 300 250 -

885 275 250 24,70

860 275 225 30,10

835 275 200 38,20

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 -

935 300 275 20,68

910 300 250 20,76

885 275 250 30,16

860 275 225 38,68

835 275 200 40,00

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 22,38

935 300 275 30,61

910 300 250 40,00

885 275 250 39,42

860 275 225 40,00

835 275 200 40,00

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00
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MEP-138 Belastungstabellen / Stand Dezember 2022



MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 300, 
Verl. 360

 Æ Rahmen MEP: 220
 Æ Grundmaß: 220 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 720 bis 960 cm

2 x MEP 300 + Verl. 360 – Turm 220 x 220

Tab. 139.1

Tab. 139.2

Tab. 139.3

Abb. 139.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 10 cm oberhalb der zweiten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 -

935 300 275 -

910 300 250 -

885 275 250 24,25

860 275 225 29,59

835 275 200 38,07

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 -

935 300 275 20,33

910 300 250 20,12

885 275 250 30,11

860 275 225 38,43

835 275 200 40,00

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 300 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 300 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

960 300 300 22,51

935 300 275 30,80

910 300 250 40,00

885 275 250 39,74

860 275 225 40,00

835 275 200 40,00

810 250 200 40,00

785 225 200 40,00

760 200 200 40,00

740 200 180 40,00

720 180 180 40,00
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MEP-139Belastungstabellen / Stand Dezember 2022



MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450, 
Verl. 360

 Æ Rahmen MEP: 55
 Æ Grundmaß: 55 x 55 cm
 Æ Turmhöhe: 960 bis 1260 cm

2 x MEP 450 + Verl. 360 – Turm 55 x 55

Abb. 140.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 10 cm oberhalb der zweiten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich
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Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 -

1235 425 450 -

1210 425 425 -

1185 425 400 -

1160 425 375 -

1135 425 350 -

1110 400 350 -

1085 400 325 -

1060 375 325 0,45

1035 375 300 2,18

1010 350 300 3,59

985 325 300 5,51

960 300 300 7,71

Tab. 140.1

Tab. 140.2

Tab. 140.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 -

1235 425 450 -

1210 425 425 -

1185 425 400 4,89

1160 425 375 6,24

1135 425 350 7,33

1110 400 350 10,10

1085 400 325 13,93

1060 375 325 14,39

1035 375 300 17,26

1010 350 300 17,70

985 325 300 19,52

960 300 300 19,60

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 15,24

1235 425 450 18,22

1210 425 425 21,42

1185 425 400 21,26

1160 425 375 25,46

1135 425 350 30,43

1110 400 350 29,95

1085 400 325 29,55

1060 375 325 29,19

1035 375 300 34,77

1010 350 300 40,00

985 325 300 40,00

960 300 300 40,00

MEP-140 Belastungstabellen / Stand Dezember 2022



MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450, 
Verl. 360

 Æ Rahmen MEP: 55, 110
 Æ Grundmaß: 55 x 110 cm
 Æ Turmhöhe: 960 bis 1260 cm

2 x MEP 450 + Verl. 360 – Turm 55 x 110

Abb. 141.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 10 cm oberhalb der zweiten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 -

1235 425 450 -

1210 425 425 -

1185 425 400 -

1160 425 375 -

1135 425 350 -

1110 400 350 -

1085 400 325 -

1060 375 325 -

1035 375 300 -

1010 350 300 0,54

985 325 300 3,16

960 300 300 6,01

Tab. 141.1

Tab. 141.2

Tab. 141.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 -

1235 425 450 -

1210 425 425 -

1185 425 400 3,04

1160 425 375 4,39

1135 425 350 5,56

1110 400 350 8,01

1085 400 325 11,79

1060 375 325 13,16

1035 375 300 15,35

1010 350 300 15,93

985 325 300 17,62

960 300 300 17,59

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 15,01

1235 425 450 18,21

1210 425 425 21,40

1185 425 400 21,25

1160 425 375 25,44

1135 425 350 30,41

1110 400 350 29,93

1085 400 325 29,52

1060 375 325 29,16

1035 375 300 34,74

1010 350 300 40,00

985 325 300 40,00

960 300 300 40,00
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MEP-141Belastungstabellen / Stand Dezember 2022



MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450, 
Verl. 360

 Æ Rahmen MEP: 55, 170
 Æ Grundmaß: 55 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 960 bis 1260 cm

2 x MEP 450 + Verl. 360 – Turm 55 x 170

Abb. 142.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 10 cm oberhalb der zweiten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 -

1235 425 450 -

1210 425 425 -

1185 425 400 -

1160 425 375 -

1135 425 350 -

1110 400 350 -

1085 400 325 -

1060 375 325 -

1035 375 300 -

1010 350 300 -

985 325 300 -

960 300 300 -

Tab. 142.1

Tab. 142.2

Tab. 142.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 -

1235 425 450 -

1210 425 425 -

1185 425 400 -

1160 425 375 -

1135 425 350 -

1110 400 350 3,48

1085 400 325 6,89

1060 375 325 9,84

1035 375 300 11,10

1010 350 300 11,99

985 325 300 13,52

960 300 300 13,76

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 15,24

1235 425 450 18,19

1210 425 425 21,39

1185 425 400 21,23

1160 425 375 25,42

1135 425 350 30,39

1110 400 350 29,90

1085 400 325 29,50

1060 375 325 29,14

1035 375 300 34,71

1010 350 300 40,00

985 325 300 40,00

960 300 300 40,00
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MEP-142 Belastungstabellen / Stand Dezember 2022



MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450, 
Verl. 360

 Æ Rahmen MEP: 55, 220
 Æ Grundmaß: 55 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 960 bis 1260 cm

2 x MEP 450 + Verl. 360 – Turm 55 x 220

Abb. 143.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 10 cm oberhalb der zweiten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 -

1235 425 450 -

1210 425 425 -

1185 425 400 -

1160 425 375 -

1135 425 350 -

1110 400 350 -

1085 400 325 -

1060 375 325 -

1035 375 300 -

1010 350 300 -

985 325 300 -

960 300 300 -

Tab. 143.1

Tab. 143.2

Tab. 143.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 -

1235 425 450 -

1210 425 425 -

1185 425 400 -

1160 425 375 -

1135 425 350 -

1110 400 350 -

1085 400 325 1,97

1060 375 325 5,41

1035 375 300 6,97

1010 350 300 8,12

985 325 300 9,50

960 300 300 10,82

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 15,23

1235 425 450 18,18

1210 425 425 21,37

1185 425 400 21,22

1160 425 375 25,40

1135 425 350 30,37

1110 400 350 29,88

1085 400 325 29,46

1060 375 325 29,11

1035 375 300 34,68

1010 350 300 40,00

985 325 300 40,00

960 300 300 40,00
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MEP-143Belastungstabellen / Stand Dezember 2022



MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450, 
Verl. 360

 Æ Rahmen MEP: 110
 Æ Grundmaß: 110 x 110 cm
 Æ Turmhöhe: 960 bis 1260 cm

2 x MEP 450 + Verl. 360 – Turm 110 x 110

Abb. 144.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 10 cm oberhalb der zweiten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 -

1235 425 450 -

1210 425 425 -

1185 425 400 -

1160 425 375 -

1135 425 350 11,27

1110 400 350 15,02

1085 400 325 17,66

1060 375 325 17,81

1035 375 300 24,57

1010 350 300 29,77

985 325 300 32,42

960 300 300 31,91

Tab. 144.1

Tab. 144.2

Tab. 144.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 -

1235 425 450 -

1210 425 425 -

1185 425 400 15,27

1160 425 375 19,66

1135 425 350 20,11

1110 400 350 25,75

1085 400 325 25,38

1060 375 325 25,26

1035 375 300 32,31

1010 350 300 40,00

985 325 300 40,00

960 300 300 39,96

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 15,01

1235 425 450 20,89

1210 425 425 25,63

1185 425 400 25,33

1160 425 375 30,31

1135 425 350 33,76

1110 400 350 37,02

1085 400 325 36,49

1060 375 325 35,44

1035 375 300 40,00

1010 350 300 40,00

985 325 300 40,00

960 300 300 40,00
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MEP-144 Belastungstabellen / Stand Dezember 2022



MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450, 
Verl. 360

 Æ Rahmen MEP: 110, 170
 Æ Grundmaß: 110 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 960 bis 1260 cm

2 x MEP 450 + Verl. 360 – Turm 110 x 170

Abb. 145.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 10 cm oberhalb der zweiten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 -

1235 425 450 -

1210 425 425 -

1185 425 400 -

1160 425 375 -

1135 425 350 -

1110 400 350 10,62

1085 400 325 14,14

1060 375 325 14,63

1035 375 300 20,99

1010 350 300 24,46

985 325 300 29,03

960 300 300 28,69

Tab. 145.1

Tab. 145.2

Tab. 145.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 -

1235 425 450 -

1210 425 425 -

1185 425 400 13,32

1160 425 375 17,49

1135 425 350 17,78

1110 400 350 23,33

1085 400 325 23,50

1060 375 325 23,50

1035 375 300 30,37

1010 350 300 39,26

985 325 300 38,72

960 300 300 38,03

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 15,00

1235 425 450 20,89

1210 425 425 25,63

1185 425 400 25,32

1160 425 375 30,31

1135 425 350 34,65

1110 400 350 37,01

1085 400 325 36,49

1060 375 325 35,41

1035 375 300 40,00

1010 350 300 40,00

985 325 300 40,00

960 300 300 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450, 
Verl. 360

 Æ Rahmen MEP: 110, 220
 Æ Grundmaß: 110 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 960 bis 1260 cm

2 x MEP 450 + Verl. 360 – Turm 110 x 220

Abb. 146.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 10 cm oberhalb der zweiten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 -

1235 425 450 -

1210 425 425 -

1185 425 400 -

1160 425 375 -

1135 425 350 -

1110 400 350 -

1085 400 325 10,51

1060 375 325 11,30

1035 375 300 17,50

1010 350 300 19,19

985 325 300 25,62

960 300 300 25,44

Tab. 146.1

Tab. 146.2

Tab. 146.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 -

1235 425 450 -

1210 425 425 -

1185 425 400 11,35

1160 425 375 14,94

1135 425 350 15,49

1110 400 350 20,30

1085 400 325 21,40

1060 375 325 21,28

1035 375 300 28,43

1010 350 300 36,19

985 325 300 36,43

960 300 300 35,81

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 15,00

1235 425 450 20,88

1210 425 425 25,63

1185 425 400 25,31

1160 425 375 30,31

1135 425 350 35,00

1110 400 350 37,01

1085 400 325 36,48

1060 375 325 35,44

1035 375 300 40,00

1010 350 300 40,00

985 325 300 40,00

960 300 300 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450, 
Verl. 360

 Æ Rahmen MEP: 170
 Æ Grundmaß: 170 x 170 cm
 Æ Turmhöhe: 960 bis 1260 cm

2 x MEP 450 + Verl. 360 – Turm 170 x 170

Abb. 147.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 10 cm oberhalb der zweiten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 -

1235 425 450 -

1210 425 425 -

1185 425 400 -

1160 425 375 -

1135 425 350 -

1110 400 350 21,74

1085 400 325 23,44

1060 375 325 23,19

1035 375 300 33,69

1010 350 300 40,00

985 325 300 40,00

960 300 300 40,00

Tab. 147.1

Tab. 147.2

Tab. 147.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 -

1235 425 450 -

1210 425 425 -

1185 425 400 18,48

1160 425 375 24,49

1135 425 350 23,49

1110 400 350 32,93

1085 400 325 31,26

1060 375 325 30,81

1035 375 300 40,00

1010 350 300 40,00

985 325 300 40,00

960 300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 15,58

1235 425 450 22,04

1210 425 425 27,60

1185 425 400 27,32

1160 425 375 34,11

1135 425 350 37,62

1110 400 350 40,00

1085 400 325 40,00

1060 375 325 40,00

1035 375 300 40,00

1010 350 300 40,00

985 325 300 40,00

960 300 300 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450, 
Verl. 360

 Æ Rahmen MEP: 170, 220
 Æ Grundmaß: 170 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 960 bis 1260 cm

2 x MEP 450 + Verl. 360 – Turm 170 x 220

Abb. 148.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 10 cm oberhalb der zweiten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 -

1235 425 450 -

1210 425 425 -

1185 425 400 -

1160 425 375 -

1135 425 350 -

1110 400 350 17,55

1085 400 325 19,97

1060 375 325 19,96

1035 375 300 30,74

1010 350 300 37,31

985 325 300 40,00

960 300 300 40,00

Tab. 148.1

Tab. 148.2

Tab. 148.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 -

1235 425 450 -

1210 425 425 -

1185 425 400 16,82

1160 425 375 21,31

1135 425 350 20,96

1110 400 350 30,97

1085 400 325 29,71

1060 375 325 29,24

1035 375 300 40,00

1010 350 300 40,00

985 325 300 40,00

960 300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 15,58

1235 425 450 22,03

1210 425 425 27,60

1185 425 400 27,32

1160 425 375 34,11

1135 425 350 37,59

1110 400 350 40,00

1085 400 325 40,00

1060 375 325 40,00

1035 375 300 40,00

1010 350 300 40,00

985 325 300 40,00

960 300 300 40,00
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MEPTraggerüst

 Æ Stützen: 2 x MEP 450, 
Verl. 360

 Æ Rahmen MEP: 220
 Æ Grundmaß: 220 x 220 cm
 Æ Turmhöhe: 960 bis 1260 cm

2 x MEP 450 + Verl. 360 – Turm 220 x 220

Abb. 149.4

Anordnung Rahmen
 Soweit unten wie möglich
 10 cm unterhalb der ersten 
Stützenverbindung
 10 cm oberhalb der zweiten 
Stützenverbindung
 Soweit oben wie möglich

Wind Staudruck q = 0,80 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 -

1235 425 450 -

1210 425 425 -

1185 425 400 -

1160 425 375 -

1135 425 350 -

1110 400 350 15,72

1085 400 325 19,56

1060 375 325 19,53

1035 375 300 30,79

1010 350 300 35,28

985 325 300 40,00

960 300 300 40,00

Tab. 149.1

Tab. 149.2

Tab. 149.3

Wind Staudruck q = 0,50 KN/m²

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 -

1235 425 450 -

1210 425 425 -

1185 425 400 16,50

1160 425 375 20,97

1135 425 350 20,65

1110 400 350 29,98

1085 400 325 29,86

1060 375 325 29,32

1035 375 300 40,00

1010 350 300 40,00

985 325 300 40,00

960 300 300 40,00

Ohne Wind

Länge 
ges. (cm)

MEP 450 unten, 
Länge Auszug (cm)

MEP 450 oben, 
Länge Auszug (cm)

Zul. N 
(kN)

1260 450 450 15,66

1235 425 450 22,26

1210 425 425 27,93

1185 425 400 27,60

1160 425 375 34,55

1135 425 350 37,74

1110 400 350 40,00

1085 400 325 40,00

1060 375 325 40,00

1035 375 300 40,00

1010 350 300 40,00

985 325 300 40,00

960 300 300 40,00

M
EP

 4
50

Ve
rl.

 3
60

M
EP

 4
50







10
 c

m



10
 c

m

MEP-149Belastungstabellen / Stand Dezember 2022



MEPTraggerüst

Notizen
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MEPTraggerüst
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MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Tel.  +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva.net

Industriestraße 5
72221 Haiterbach
Deutschland

www.meva.net


