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MEVA Abstutzungen

Stark und iliberzeugend -
flexibel und modular
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MEVA-Stitzbocke und -konsolen

Das clevere System fur
einhauptiges Arbeiten

Ideal beim einhauptigen Betonieren gegen
Erdreich und Baugrubenverbau

Die Stltzbdcke und -konsolen kommen vorrangig zum Einsatz, wenn gegen
eine bestehende Struktur wie Wand oder Fels gearbeitet und daher nur
einhduptig geschalt wird. Der Frischbetondruck wird tber die Schalung in den
Stlitzbock und von dort in das Fundament abgeleitet.

Aufnahme von grof3en Lasten bei geringen Abstiitzung von einhduptigen Wanden bis
Platzverhaltnissen. 13,50 m.




Stutzkonsolen SK 80 und SK 150

Die Losung fir einseitige Abstitzungen bis 150 cm mit vielen
durchdachten Produktdetails. Speziell fir Bodenplatten und
Deckenrandabschalungen, spindelbar fir Neigungen +/- 15°.

Einfach clever

- Robuste Stahlkonstruktion mit Pulver-
beschichtung

- Kombinierbar mit allen MEVA-Wandscha-
lungssystemen, der Rundschalung Radius
oder Sonderkonstruktionen

- Vertikal oder horizontal einsetzbar

- Verankerungssystem mit DYWIDAG-Ankern
fiir hohe statische Sicherheit

-  Nur 2,45 m tief, passt auf jeden Lkw und
kann platzsparend auf der Baustelle gelagert
werden

- Modulare, schnelle Aufstockung mit
STB-Aufsatzen

- Hohe Arbeitssicherheit durch Erganzung mit
SecuritBasic

Stutzbock STB 300 und STB 300 Plus

Die STB 300 und 300 Plus sind stabile und wirtschaftliche
Losungen flr einhauptige Anwendungen mit Standard- oder
Sonderschalung. Mit der kompakten Bauweise passen sie sich
optimal an unterschiedlichste Baustellengegebenheiten an.

Stutzkonsole SK 80

Stutzkonsole SK 150

Stlitzbock STB 300

Sttzbock STB 300 Plus
+ Aufsatz 50 STB

StUtzbock STB 450

4 meva

Stutzbock STB 450

Der STB 450 eignet sich ideal beim Betonieren gegen Erd-
reich und Baugrubenverbau. Aufstockbar mit 1,50 m hohen
Aufsatzen, lassen sich mit dem STB 450 einhduptige Wande
bis zu einer Hohe von 13,50 m schalen. Der STB 450 ist nur
2,45 m tief, passt auf jeden Lkw und kann platzsparend auf
der Baustelle gelagert werden.
Er lasst sich einfach per Kran
umsetzen oder ist leicht mit
Lenkrollen verfahrbar.

Stlitzbock STB 450
+ Aufsatz 150

StUtzbock STB 450
+ Aufsatze 150 + Plattform SecuritBasic
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Triplex SB

Die modulare
Schwerlaststutze

Abstitzung hoch stabil

Triplex SB ist das flexible Schrag-Abstitzungssystem flr hohe Wand- und Stut-
zenschalungen. Es ist auch fir weitere horizontale und vertikale Abstiitzungs-
aufgaben optimal geeignet, sowie fir die statisch wirksame Abstltzung des
MEVA-Stitzbocks STB bis 13,50 m Hohe. In Verbindung mit einem cleveren
Adapter kann Triplex SB als Richtstutze etwa bei Sperrenschalung oder fir
Wandschalung Uber 6 m HOhe eingesetzt werden.

Triplex SB besteht aus Baugruppen, die auf der Baustelle zur erforderlichen
Lange zusammengesetzt werden kénnen. Grundelemente in den Langen
50/100/200/300 cm werden erganzt durch Ful$- bzw. Kopfstlicke mit Spin-
del, die mit Rechts-Links-Gewinden eine einfache Feinjustierung erlauben.
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Einfach clever
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Zum Abstiitzen und Ausrichten hoher
Wand- und Stiitzenschalungen

Mit Adapter als Richtstiitze fiir
Wandschalung

Stabil und robust fiir Sicherheit bei sehr
groflen Hohen und zur statisch wirksamen
Abstiitzung des Stiitzbocks STB

Flexibel kombinierbar
Wirtschaftlich und schnell

Neben Schragabstiitzung und Einsatz
beim Stiitzbock weitere Anwendungs-
mdoglichkeiten, vertikal (Stiitze) und
horizontal (Spreize)
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Pionier und Impulsgeber

Mehr mit MEVA

Schalung. Einfach. Clever.

Vieles, was in der Schalungsbranche heute zum Standard gehért, wurde bei
MEVA in Haiterbach entwickelt. Als Impulsgeber fur die ganze Branche arbei-
ten wir mit hoher Dynamik tagtaglich daran, Schalung noch sicherer, effizien-
ter und einfacher flir den Anwender zu machen. Eine exzellente Produkt- und
Technologiequalitat setzen wir dabei als Selbstverstandlichkeit voraus.

Wir sind unabhangig, familiengefiihrt und den Werten des mittelstandischen
Unternehmertums in all unserem Handeln verpflichtet. Deshalb diirfen unsere
Kunden zu Recht nicht nur technologisch Uberlegene Produkte, sondern auch
umfassendes persodnliches Engagement flr Projekte weltweit erwarten.

Komplexe Sonderschalung oder wirtschaftlicher Standard: Unsere Erfahrung
und Produktvielfalt machen uns dabei zum beratungsstarken Service-Partner,
auch bei anspruchsvollen Herausforderungen, denen sich Bauprofis heute
stellen.
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Deutschland

Sie konnen uberall

"e MEVA Schalungs-Systeme GmbH Berlin Tel. +49 3375 9030-0
a Uf u n S Za h | e n IndustriestrafSe 5 Munchen Tel. +49 89 329559-0
. 72221 Haiterbach Nord Tel. +49 511 94993-0

Tel. +49 7456 692-01 Rhein/Ruhr Tel. +49 2304 24445-0

Fax +49 7456 692-66 Rhein/Main Tel. +49 171 7728414

Stuttgart Tel. +49 7024 9419-0

Mit 40 Standorten auf 5 Kontinenten sind wir info@reva.net
uberall da prasent, wo Sie uns brauchen. ey net

Osterreich

MEVA Schalungs-Systeme Ges.mbH
Wiener StraBe 128

2511 Pfaffstatten

Tel. +43 2252 209000

Fax +43 2252 209999

Wien, Nieder-/Oberosterreich Tel. +43 664 2248500
Wien, NO, Burgenland Tel. +43 664 88378210
Wien, NO, Burgenland, Steiermark, Karnten

Tel. +43 664 3920156
Tirol, Vorarlberg Tel. +43 664 88378212
Salzburg, ALZNER Baumaschinen Ges.mbH
oesterreich@meva.net Tel. +43 6219 8065
www.meva.net

Schweiz

MEVA Schalungs-Systeme AG
Birren 24

5703 Seon

Tel. +41 62 769 71 00

Fax +41 62 769 71 10

Key-Account D-Schweiz Tel.
Nordschweiz Tel.
Ostschweiz Tel.
Mittel-/Oberland Tel.
Zentralschweiz, Wallis Tel.
Romandie Tel.

+417981037 73
+4179 647 75 17
+4179 124 99 84
+4179 743 53 07
+4179 963 85 52
+4179 946 36 79

Rte de la Chocolatiere 26
1026 Echandens

Tel. +41 21 313 41 00
Fax +41 21 313 41 09

Sarganser-Glarnerland Graubiinden, TREMCO AG
Tel. +41 55614 10 10

Tessin, Lumafer SA Tel. +41 91 829 36 40

schweiz@meva.net
www.meva.net

Tochtergesellschaften/internationale Stiitzpunkte

AE-Dubai Tel. +971 4 8042200 LATAM latam@meva.net
AT-Pfaffstatten  Tel. +43 2252 20900-0 LU-Rodange Tel. +352 20 283747
AU-Adelaide Tel. +61 8 82634377 MA-Casablanca Tel. +212 684-602243

BE-Landen Tel. +32 11 717040 MY-Perak Tel. +60 12 5209337
BH-Riffa Tel. +973 3322 4290 NL-Gouda Tel. +31 182 570770
MEVA Schalungs-Systeme GmbH CA-Toronto Tel. +1 416 8565560 NO-Oslo Tel. +47 67 154200
CH-Seon Tel. +41 62 7697100 PA-Panama City Tel. +507 2372222
DK-Holbaek Tel. +45 56 311855 PH-Manila Tel. +63 998 5416975

IndustriestralSe 5 Tel. +49 7456 692-01
72221 Haiterbach Fax +49 7456 692-66
Deutschland info@meva.net

www.meva.net

FR-Sarreguemines Tel.
GB-Tamworth ~ Tel.
HU-Budapest  Tel.
IN-Mumbai Tel.

+33 387 959938
+44 1827 60217
+36 12722222
+91 22 27563430

QA-Doha Tel.
SG-Singapore  Tel.
US-Springfield ~ Tel.

+974 4006 8485
+65 67354459
+1937 3280022
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