Rundschalung

Produktverzeichnis

Bitte beachten

In diesem Produktverzeichnis mit Anwendungsmafen finden Sie alle
Teile, die bei den gebrauchlichen Einsatzen notwendig sind. Teile, die
bei erweiterten Einsatzen zusatzlich bendtigt werden, entnehmen Sie
bitte unserer jeweiligen Preisliste. MafRangaben in cm.
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Rundschalung

Rundsaulenschalung Circo

Ganzstahlausfihrung, grundiert und hohl-
raumversiegelt. Besteht aus 2 Halbschalen,
Innenseite mit Klarlack beschichtet. Pass-
genaues Aufstocken durch paarweise gedrehte
Verbindungsflansche. Mit Mammut-Elementen
kombinierbar (z.B. als Abschalung), bis @

60 cm mit M-Schalschloss, ab @ 65 cm mit
Ubergangsschalschloss Circo-Mammut. Stan-
dardhohe 300 cm. Ergdnzungshéhen 100 c¢m,
50 cm.

Achtung

Zum SchliefRen sind pro steigendem Hohenme-
ter 4 Schalschlésser erforderlich. Bis @ 60 cm
werden pro Aufstockung 6 Schrauben M16x40
und 6 Muttern M16 benétigt, ab @ 65 cm
jeweils 10 Stlick. Bei den Erganzungshohen 50
c¢m und 100 cm ist die n6tige Anzahl Schrau-

ben zur Befestigung im Lieferumfang enthalten.

Die zur Befestigung der Abstlitzung ndtigen
Kopfbolzen 16/90 und Federstecker 4 werden
mitgeliefert.

Schalschlésser und Abstutzungen sind geson-
dert zu bestellen.
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Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m? kg
23-600-85 ...... Girco 300/25 ..o 2,36 ... 246,00
23-600-80...... Girc0 300/30 ... 2,83 ... 264,00
23-600-75 ...... Girco 300/35 ..o 3,30 e 281,00
23-600-70 ...... Girc0 300740 ....cuviiiieiiieiee e 3,77 oo 299,00
23-600-65 ...... Girco 300/45 ....cuviiiiiiieee 4,24 ........... 318,00
23-600-60
23-600-55
23-600-50
23-600-45
23-600-40
23-600-35
23-600-30
23-600-87 ......Circo 100/25 .......ccvevevveeeniienniiieniineeecinen 0,77 99,00
23-600-82 106,00
23-600-77 113,00
23-600-72 .. 120,00
23-600-67 128,00

23-600-62
23-600-57
23-600-52
23-600-47
23-600-42
23-600-37
23-600-32

135,00
143,00
150,00
159,00

23-600-88
23-600-83
23-600-78
23-600-73
23-600-68
23-600-63
23-600-58
23-600-53
23-600-48
23-600-43
23-600-38
23-600-33

63-120-49
63-130-00

42-413-50
62-010-04
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Rundschalung

M-Schalschloss

Verzinkt, verbindet die Circo-Elemente kraft-
schllssig und versatzfrei. Klemmlange 12 cm.
Pro steigendem Hohenmeter sind 4 Schals-
chldsser erforderlich.

Ubergangsschloss Circo-
Mammut

Verzinkt. Zur Stirnabschalung bei Mammut mit
einer Circo-Halbschale ab 65 cm Durchmesser.

Richtkonsole 250

Verzinkt, zum Ausrichten und Abstlitzen der
Schalung. Besteht aus einer Richtstitze R
250 (190 - 320), einer Richtstrebe SRL 120
(90 - 150) und einer Doppelgelenkfulplatte.
Befestigung mit Kopfbolzen 16/90 und
Federstecker 4 an der Circo-Halbschale

(im Lieferumfang der Circo enthalten).
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Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?

29-400-71

Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?

29-400-80

Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m?

29-109-25 ...... RIChtkonsole 250 .......c.coiiiiieiiiiiiiceee e

r SRL 120
“
Ty ﬁ
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Rundschalung Circo
Doppelgelen k-Fu @platte Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m? kg
Verzinkt, mit Kopfbolzen 16/90 und Feder- 29-402-32....... Doppelgelenk-FuBplatte (RS @ bis 57 mm) ........cccooevvirinnnne. 4,00
stecker 4. FuRplatte fur die Richtkonsole 250.
Anschluss fir Richtstltzen/ -streben bis 57 @ﬁ. W:w
mm Rohrdurchmesser.
[ ] [ ]
L 27,5 L
— =
00 o
—T = —0
Richtstltze R Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m? kg
Verzinkt, zug- und druckfest. Zum Ausrichten 29-109-40 ...... Richtstitze R 160.............. (135-200) ....eoveeeieieeieiiee e 12,60
und Abstutzen von Wandschalung. Gewinde- 29-109-60 ...... Richtstutze R 250.............. (190-320) ..o 17,20
lange 20,6 cm. FufSplatte und Anschlussteile 29-109-80 ...... Richtstutze R 460.............. (340-520) ..ot 34,00
sind separat zu disponieren. 29-109-85 ...... Richtstutze R 630.............. (510-760) ..o 57,00
f| A =
510 - 750 |

A\
e

Richtstrebe SRL Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m? kg
Verzinkt, zug- und druckfest. Besteht aus 29-108-80 ...... Richtstrebe SRL 120 .......... (R E10) BRSSO 8,79
einer Rechts- und einer Linksgewindespin- 29-108-90 ...... Richtstrebe SRL 170 .......... (120-220) ..o 11,50

del sowie einem drehbaren Mittelteil. Zum
Ausrichten und Abstitzen von Wand- und
Stltzenschalungen. FuBplatte und Anschluss-
teile sind separat zu disponieren.

£ b 0 ° o] ] ] O
91-150
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L 120 - 220 L
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Rundschalung

Circo-Buhne

Betonierbiihne mit klappbarem Gelander,
Stahlrahmen verzinkt, Belag aus rutschfestem
Aluminiumblech. Tragfahigkeit 2 kN/m2. Die
Befestigung an einer Halbschale der Rund-
saule Circo erfolgt mit 2 Circo-Konsolen.
Erforderliches Material fur eine komplette
Bihne: 1 Circo-Blihne, 2 Circo-Konsolen, 4
Flanschschrauben, 2 Circo-Gelanderrohre.

Circo-Konsole

Verzinkt, wird mit 2 Flanschschrauben an
der Circo-Rundséulenschalung und mit einer
integrierten Hammerkopfschraube an der
Circo-Blihne befestigt. Die Flanschschrauben
sind separat zu bestellen. Je Bihne sind 2
Circo-Konsolen erforderlich.
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Circo
Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m? kg
29-415-10 ...... GIrCO-BUNNE ... 87,00
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Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m? kg
29-415-20 ...... CIrCO-KONSOIE ... 17,00
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Rundschalung

Circo-Gelanderrohr

Ohne Abbildung. Verzinkt, wird als Frontge-
lander mit 2 integrierten Bolzen am Gelander
der Circo-Biihne befestigt.

Je Buhne sind 2 Gelanderrohre erforderlich.

Flanschschraube

Verzinkt, mit DW-Gewinde @ 15, zur Befesti-
gung der Circo-Konsolen an einer Circo-Halb-
schale. Gewindelange 18 bzw. 27 cm.
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Grundleiter

Verzinkt, wird in die Circo-Bihne eingehangt
und automatisch gesichert.

Mit Verlangerungsleitern verlangerbar.
Zwecks Arbeitssicherheit sind Riickenschutz-
korbe anzubringen.

CIRCO-22

Art.-Nr.

29-415-25

Art.-Nr.

29-401-10
29-401-12
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Circo
Bezeichnung / Anwendung m? kg
Circo-GelANderronr.......c.oiiiiiii i 4,50
Bezeichnung / Anwendung m? kg
Flanschschraube 18........cccoooiiiiiiiiiiiiie e 1,02
Flanschschraube 28...........ccoiiiiiiiiiii e 1,28

DW 15

17,8 (26,5)*
22,6 (31,3)*
Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m? kg
29-414-50 ...... GruUNAIEIter 348.......oiiiiiiiiiiitiee e 23,20
29-414-55 ... GrUNAIEITEr 318 ..t 21,10
29-416-50 ...... Grundleiter 243 ... .o 17,20
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Rundschalung Circo
Verlangerungslelter Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m? kg

Verzinkt. Wird zur Verlangerung je nach 29-416-52 ...... Verlangerungsleiter 270 ........cooiiiiiiiiiieeieee e 19,20
bendtigter Hohe an der Grundleiter ein- 29-414-60...... Verlangerungsleiter 210 .......ccoiiiiiiiiiiieeceee e 15,80
gehangt oder per Leiterverbinder mit der 29-416-55...... Verlangerungsleiter 120 ........coooiiiiiiiiiiieie e 8,50
Grundleiter verschraubt. Die Leiterverlan- 29-416-60....... Verldngerungsleiter 90 ..........coovviiiiiiiiiiiiee e 7,40
gerung muss mit dem Leiterhalter befestigt 29-416-62 ...... Verldngerungsleiter 60 ...........oooeiiiiiieiieee e 4,40

werden. Eine weitere Verlangerung der Leiter

45 o,
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Leiterverbinder Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m? kg
Verzinkt. Zum Verbinden von 2 Verlange- 29-414-70 ...... Leiterverbinder ........cooiiiiiiii e 1,03
rungsleitern am Stof3, ohne Einhangen in eine ’s
Sprosse. W
e = e LTI
o ;k U 0 j bl %
4 xM12x30 + U13 3.5
2 8 8 8 2
U 0 0 O
Ruckenschutzkorb Art.-Nr. Bezeichnung / Anwendung m? kg
Verzinkt, Innendurchmesser 70 cm, schitzt 29-414-85 ...... Rickenschutzkorb 210 .......ccooiiiiiiiiiicccce 27,60
die Person beim Auf- und Absteigen der 29-414-90...... RUckenschutzkorb 85 ........coviieiiiiiiiiiiece 12,10
Leiter. Die Rickenschutzkorbe werden an 29-416-90...... Rlckenschutzkorb 40 .........cccviiiiiiiiiiiicce 8,20
der Grund- bzw. Verlangerungsleiter mit den
integrierten Hammerkopfschrauben befestigt. =
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e
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Rundschalung

Leiterhalter

Verzinkt. Wird mittels 2 mitgelieferten Schrau-
ben an der Circo-Richtstltzenbefestigung
angebracht.

Verstellbereich 59,7 - 81,2 cm

Einhangetraverse fur Ver-
langerungsleitern

Verzinkt. Die Einhangetraverse wird in den
Plattformbelag eingehéngt. An beide Seiten
der Einhangetraverse wird die Verlangerungs-
leiter 270 angeschraubt. Schrauben inklusive.
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Circo
Bezeichnung / Anwendung m? kg
Leiterhalter........ccooiiiiiiiiic 16,00
134,1
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Bezeichnung / Anwendung m? kg

40,6

24,5

\ 46,7
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MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Industriestrasse 5 Tel. +49 7456 692-01
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