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MEP43

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kgProduktverzeichnis

Das Produktverzeichnis enthält die für Standardeinsätze nötigen 
Teile inkl. Anwendungsmaße. Die für Sonderfälle zusätzlich 
benötigten Teile enthält unsere jeweilige Preisliste. Alle Abmes-
sungen sind in cm, falls keine andere Maßeinheit angegeben ist.
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MEP44

Traggerüst MEP

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Stütze bemessen nach EN 1065 Klasse E. 
Innenrohr aus Stahl und Außenrohr 
aus Aluminiumprofil mit T-Nut zum 
Anschluss von Aussteifungsrahmen. Das 
Schnellabsenksystem SAS macht die 
MEP-Stütze per Hammerschlag lastfrei. 
Schon beim Ausschalen geht es wieder 
automatisch in die Ausgangsstellung 
zurück. Tragfähigkeit nach EN 1065 als 
Einzelstütze: MEP 300 mit SAS – 40 kN 
bei jeder Auszugslänge. MEP 450 mit 
SAS – 20 kN beliebige Einbaulage, 30 
kN Innenrohr unten. In Verbindung mit 
MEVA Systemen sind höhere Tragfä-
higkeiten zulässig (siehe Aufbau- und 
Verwendungsanleitung MevaDec).

29-907-70...... Stütze MEP 450 mit SAS.. (300-450)............................ 34,4

29-907-65...... Stütze MEP 300 mit SAS.. (185-300)............................ 24,4

Stütze MEP mit SAS
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MEP45

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

29-909-30...... Rahmen 330 MEP....................................................... 15,7

29-909-25...... Rahmen 220 MEP....................................................... 11,9

29-909-20...... Rahmen 170 MEP......................................................... 9,9

29-909-15...... Rahmen 110 MEP......................................................... 7,8

29-909-10...... Rahmen 55 MEP........................................................... 6,4

Rahmen MEP

Aluminium. Aussteifungsrahmen zum 
Herstellen von Traggerüsttürmen aus 
MEP-Stützen. Die Verbindung erfolgt 
mit dem integrierten Schnellanschluss 
am Aluminiumprofil der MEP-Stützen 
bzw. Verlängerungen MEP.

Hebel in Arretier-
stellung

Integrierter Schnell-
anschluss

Aluminium-
profil

320

56
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56

160

56

100

56

45
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MEP46

Traggerüst MEP

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Aluminiumprofil (der Stütze MEP) 
mit zwei Fußplatten, zum Aufstocken 
der Traggerüsttürme. Hierfür werden 
jeweils ein Steckverbinder MEP und 
zwei Stecker 14/135 benötigt.

Verlängerung MEP

29-907-95...... Verlängerung 360 MEP............................................... 20,0

29-907-90...... Verlängerung 120 MEP................................................. 7,5

29-907-85...... Verlängerung 80 MEP................................................... 5,4

4 
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14
Ø 4,83

2 x Ø 16

7

Steckverbinder MEP

Verzinkt. Zur Verbindung von MEP-
Stützen/Verlängerungen MEP. Ergibt 
durch zwei Stecker 14/135 eine zug-
feste Verbindung.

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg
29-909-85...... Steckverbinder MEP...................................................... 1,8
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MEP47

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kgStecker

Verzinkt, zur Sicherung des Steckver-
binders am Profil der MEP-Stützen/
Verlängerungen MEP, der Trägerga-
beln, der MD-Fallköpfe etc. Der Stecker 
14/90 wird am Innenrohr (bis Ø 63 mm) 
verwendet, der Stecker 14/135 am Alu-
miniumprofil der MEP-Stützen/ 
Verlängerungen MEP.

29-909-90...... Stecker 14/135............................................................. 0,2

29-909-94...... Stecker 14/90............................................................... 0,1

Ø 4,8
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Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

14,5

Ø
 1

,4

10

Ø
 1

,4

Spindel MEP

Verzinkt, Stahlspindel. Grobeinstellung 
durch Abstecken, Feineinstellung mit 
robuster Stellmutter auf Außenge-
winde. Die Spindel MEP kann sowohl 
an der Verlängerung MEP als auch 
am Außenrohr der Stütze MEP mit 
4 Schrauben M16x40 und 4 Muttern 
befestigt werden (Schrauben zusätzlich 
disponieren). Der Verstellbereich der 
Spindel beträgt: 28 bis 80 cm, 68 bis 
120 cm mit MD‑Fallkopf, 36 bis 81 cm 
mit Trägergabel plus Höhe des gewähl-
ten Jochträgers, 37,5 bis 82,5 cm mit 
Kalottenplatte MEP.

29-909-70...... Spindel MEP.................................................................. 8,0
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MEP48

Traggerüst MEP

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

29-906-45...... Grundstütze 360 MEP-HD........................................... 20,3

29-906-55...... Grundstütze 280 MEP-HD........................................... 16,0

29-906-65...... Grundstütze 200 MEP-HD........................................... 11,7

29-906-75...... Grundstütze 120 MEP-HD............................................. 7,4

Aluminiumprofil, beschichtet, rot, in 
Verbindung mit der Spindel MEP-HD 
als Einzelstütze, zusätzlich mit dem 
Rahmen MEP als Traggerüst-Turm 
einsetzbar.

Grundstütze MEP-HD

Spindel MEP-HD

Verzinkt, wird mit dem Clip an der 
Grundstütze MEP-HD befestigt. Grob
einstellung mit dem Clip, Feineinstellung 
mit der Stellmutter. Verstellbereich: 
0 - 40 cm für Spindel 85 bwz. 0 - 100 cm 
für Spindel 140. Mit der Spindel wird die 
Grundstütze MEP HD zur Einzelstütze. 

29-906-85...... Spindel 140 MEP-HD................................................... 18,4

29-906-90...... Spindel 85 MEP-HD..................................................... 13,6

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

36
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MEP49

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kgKalottenplatte MEP

Verzinkt, einsetzbar unter den Stüt-
zen MEP und der Spindel MEP, zur 
zentrischen Lastableitung. Neigung 
allseitig bis 5° bzw. 9 %.

29-909-75...... Kalottenplatte MEP....................................................... 1,3

Klappteil MEP Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Verzinkt. Ermöglicht das Einklappen 
der Stützen unter Deckentischen, 
sodass Deckentische inklusive Stützen 
mit einer Versetztraverse auch aus 
einem Gebäuder heraus z.B. über Brü-
stungen umgesetzt werden können.

29-910-10...... Klappteil MEP............................................................... 5,8

7

14 9,1

14

6,
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12,5

9,2
3 0,8

2
1

3

1,1 4,5

Ø10 mm

1,
4 4

Trägerkralle MEP

Zum Anklemmen der MD-Träger an die 
Stützen bzw. an die Verlängerungen.

29-909-80...... Trägerkralle MEP........................................................... 0,5

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg
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MEP50

Traggerüst MEP

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Diagonalkreuz MEP

Trägergabel MEP

29-910-00...... Trägergabel MEP........................................................... 4,7Verzinkt, mit eingeschweißtem DW-
Gewinde zur Jochträgerbefestigung. 
Sicherung am Innenrohr mit dem Ste-
cker 14/90 bzw. am Aluminiumprofil der 
MEP-Stützen mit dem Stecker 14/135.

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

29-909-60...... Diagonalkreuz 170/90 MEP........................................... 9,3

29-909-55...... Diagonalkreuz 300/180 MEP....................................... 15,3

Verzinkt, Stahlrohrkreuz. Zur Ausstei-
fung bei variablen Stützenabständen. 
Die Bezeichnungen 170/90 und 300/180 
stehen für das minimale bzw. maximale 
Achsmaß der Stützen.

90 – 170 (180 – 300)

Ø 3,3745
 –

 1
40

 (
10

0 
– 

26
0)

Transportstellung 170 (310)

10

360° drehbare Rohrkupplung,  
Ø 48 mm, mit Verschlussschschraube 
M14 und Mutter (SW 22 mm)

2 x Hammerkopfschraube (DIN 188, 
M16x50, verz.) mit Mutter (DIN 934, 
M16 SW 24 mm)

18

9,
3

14,4

6,
4

28
25
21

16 x Ø 0,65

Ø 1,8

15
,5

12
,5

8,
5

7
18

,5
29

,3

4 x Ø 1,9 4 x Ø 1,7

10

Anschluss DK 48 MEP

Verzinkt. Zum Anschluss von Gerüst-
rohren Ø 48 mm am Aluminiumprofil 
der MEP-Stützen/Verlängerungen MEP.

29-909-65...... Anschluss DK 48 MEP................................................... 1,7

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Die Zahlen in Klammer beziehen sich auf das Diagonalkreuz 300/180 MEP 
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MEP51

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kgRichtstützenanschluss MEP

Verzinkt. Zum Anschluss von Richtstüt-
zen am Aluminiumprofil der MEP-Stüt-
zen/Verlängerungen MEP.

29-910-60...... Richtstützenanschluss MEP............................................ 2,6

Stützenanschluss

Verzinkt, mit DW-Gewinde Ø 15 mm. 
Zur Befestigung von horizontalen 
Baustützen, z. B. bei einhäuptigen 
Schalungen. Gewindelänge ca. 20 cm.

29-910-62...... Stützenanschluss........................................................... 1,7

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Kopfbolzen 16/80

Federstecker 4

22
10

3

38

4,6

14

1430,4

8,2
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MEP52

Traggerüst MEP

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Fahrtraverse MEP

Hubwagen MEP

Verzinkt, zum Anheben und Verfahren 
von Gerüsttürmen und Deckentischen. 
Höhe 2,12 m, Tragkraft 500 kg. Ver-
stellbereich 62 bis 196 cm. Der Hub-
wagen wird unter dem Rahmen MEP 
angesetzt. Zum Verfahren sind immer 
mind. 2 Hubwagen erforderlich. Ein-
satz und Sicherheitsprüfung siehe die 
Betriebsanleitung des Hubwagens.

29-909-50...... Hubwagen MEP........................................................ 130,0

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Lackiert, zum Verfahren großer Trag-
gerüsteinheiten. L = 2,4 m, Tragkraft 
30 kN (3 t), 4 Lenkrollen. Die vor-
montierten Steckverbinder können 
entsprechend den Rahmen MEP 55, 
110, 170 und 220 angepasst werden. 
Die Anzahl der erforderlichen Fahrtra-
versen richtet sich nach der Größe der 
Umsetzeinheit. Für die Fahrtraverse ist 
die Betriebsanleitung zu beachten.

29-910-80...... Fahrtraverse MEP...................................................... 150,0
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MEP53

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Flanschmutter 100 Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Versetztraverse 250/540

Verzinkt, klappbar, max. Tragkraft 10 kN 
(1 t). Dient zum Umsetzen der Decken-
tische mit dem Kran. Längenverstellbar 
von 3,25–5,00 m. Breitenverstellbar von 
0,50–2,00 m. Für die Versetztraverse 
250/540 ist die Betriebsanleitung zu 
beachten.

Geschmiedet, verzinkt, DIN 18216, mit 
DW-Gewinde Ø 15 mm, Tellerdurch-
messer 100 mm, SW 27. Zulässige 
Tragkraft 90 kN.

29-910-90...... Versetztraverse 250/540............................................ 733,0

29-900-20...... Flanschmutter 100 (SW 27, geschmiedet)..................... 0,7

1,
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Ø 10

593

23
5,

5

Verstellbereich 325 – 500
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MEP54

Traggerüst MEP

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kgUmsetzschlaufe MEP

Verzinkt, mit DW-Gewinde Ø 15 mm, 
zum Umsetzen von Deckentischen, 
Tragkraft 10 kN (1 t). Es sind jeweils 
4 Umsetzschlaufen erforderlich. Eine 
Flanschmutter 100 ist zusätzlich zu 
disponieren. Gewindelänge 52 cm.

Befestigungsmaterial

Ohne Abbildung. Zum Befestigen von 
MD-Fallkopf bzw. Spindel MEP an den 
MEP-Stützen/Verlängerungen MEP.

29-910-05...... Umsetzschlaufe MEP (Tragfähigkeit 10 kN).................... 3,5

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

63-120-49...... 6-KT-Schraube M16 x 40, (für MEP), VZ, DIN 933............ 	

63-130-00...... 6-KT-Stopp-Mutter M16, (für MEP), VZ, DIN 985............. 	

62-030-42...... U-Scheibe M16, VZ, DIN 125.......................................... 	

1911

4 x Ø
 0,8

19

Ankerstab DW 15

52,1

Ca. 66

52
9,

5
52

 (
33

)
9,

5

170

177

220

227

Gerüstbelag MEP

Aluminiumrahmen mit Holzbelag, 
selbstsichernd. Abgestimmt auf die 
Systemmaße des Traggerüstes MEP, 
um Arbeitsebenen, z.B. für den Einsatz 
von MevaDec, in größeren Höhen zu 
ermöglichen.

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

29-910-20...... Gerüstbelag 220/52 MEP............................................ 15,0

29-910-25...... Gerüstbelag 170/52 MEP............................................ 12,4

29-910-30...... Gerüstbelag 170/33 MEP.............................................. 9,6

Die Zahl in Klammer bezieht sich auf den Gerüstbelag 170/33 MEP 
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MEP55

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Aluminiumrahmen mit Holzbelag und 
Durchstieg, ohne Leiter, selbstsichernd. 
Abgestimmt auf die Systemmaße des 
Traggerüstes MEP um Arbeitsebenen, 
z.B. für den Einsatz von MevaDec, 
in größeren Höhen zu ermöglichen. 
Zur Ergänzung wird der Gerüstbelag 
170/ 33 eingesetzt.

29-910-35...... Gerüstbelag 170/66  MEP mit Durchstieg.................... 14,7

29-910-72...... Durchstiegsleiter MEP 305............................................ 6,0

29-910-74...... Durchstiegsleiter MEP 390............................................ 8,0

Art.-Nr.	 Bezeichnung / Anwendung	 m²	 kg

Gerüstbelag MEP mit Durchstieg

Durchstiegsleiter MEP

Aluminium; für Gerüstbeläge MEP, 
Länge 3,05 m bzw. 3,90.

9,
5

4066

5

170

75

177

39
,2

7,
3

305 (390)

Die Zahl in Klammer bezieht sich auf die Durchstiegsleiter 390 MEP 
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Zentrale / Hauptverwaltung

MEVA Schalungs-Systeme GmbH 

Industriestraße 5  

D-72221 Haiterbach  

Tel. 07456 692-01 

Fax 07456 692-66 

info@meva.de

www.meva.de


