
Sistema de apuntalamiento 
en aluminio 142 kN

MEVA32



MEVA32 sistema de apuntalamiento en aluminio

Rápido, flexible y resistente

La completa solución para apuntalamiento, 
losas y vigas de concreto.

El nuevo marco de aluminio MEVA32 es ligero y tiene una capacidad 
total de carga por marco de 142 kN. Este puede ahorrar tiempo y 
reducir la cantidad de equipo en la obra.

MEVA32 puede ser usado como torres tradicionales usando 
arrostramiento cruzado o puede ser ensamblado horizontalmente en 
el suelo usando marcos MEP para luego ser izado en posición vertical. 
Ha sido diseñada una viga especial en “U” para ubicarse en la parte 
superior del marco; brindado una solución eficiente para vigas de 
concreto. Las torres MEVA32 también se pueden convertir en mesas 
flotantes con marcos MEP.

MEVA32 es un sistema flexible 
y resistente diseñado para 
adaptarse a las diferentes 
aplicaciones de apuntalamiento  
y ahorrar tiempo, mano de obra y 
espacio en el sitio de trabajo.
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Simple. Smart.

	Æ Peso ligero
	- Peso máximo del marco: 22,6 kg
	- Fácil de manejar

	Æ Flexible
	- Funciona con arrostramiento cruzado o marcos MEP
	- Pueden ser ensamblados en el sitio o ser izados
	- Fáciles de convertir de una torre de apuntalamiento a un siste-

ma de vigas de carga o una mesa flotante

	Æ Ahorra tiempo y trabajo

	Æ 71 kN por puntal o 142 kN por marco

	Æ Uso eficiente
	- Los cabezales se pueden adaptar para soportar una fila o una 

doble fila de vigas en aluminio
	- Cabezal plegable para un fácil movimiento sin necesidad de 

desencofrar las vigas de carga ni los marcos
	- Las torres pueden ser transportadas de fundida a fundida 

usando un trolley MEP
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MEVA32 sistema de  
apuntalamiento en aluminio

Alturas de marco 
convenientes
Los marcos tienen diferentes alturas 
promedio que van desde 4 Pies (1,21 m) 
hasta 8 Pies (2,43 m) y se adaptan a cualquier 
requerimiento en elevación.

El sistema cuenta con tornillos ajustables para asegurarse de cumplir 
con las diferentes alturas del proyecto. El marco típico 6 x 6 pesa 
aproximadamente 22 kg, facilitando el manejo por trabajador.

Debido a la alta capacidad de carga se requieren menos marcos por 
metro cuadrado, ahorrando mano de obra, tiempo y trabajo.

marco 4’ marco 6’

marco 8’

Ejemplo de apilamiento de 6’ + 4’ + 4’

Posición de riostras en X
Múltiples medidas y conexión cruzada de 
riostras están disponibles cuando se apila la 
torre MEVA32 verticalmente 

marco 5’

4



Simple. Smart.

	Æ Las torres MEVA32 pueden ser ensamblas 
horizontalmente o verticalmente usando 
marcos MEP para luego ser izadas a su 
posición correcta.

	Æ Los tornillos ajustables permiten un control 
detallado de la altura en el sitio de trabajo.

Ensamble en terreno
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Inteligente

Eficiencia de los marcos 
MEVA32
Fiable, duradero, reutilizable

El marco MEVA32 mejora la eficiencia al manipular los equipos en el sitio de trabajo. Los 
siguientes ejemplos están apuntalando una losa de 30 cm, el área de la losa está siendo apun-
talada con un sistema de marcos de 88 kN (18 marcos) y estos constan de 36 puntales de 
44 kN cada uno, que cubren por puntal un área de 3,5 metros cuadrados aproximadamente.

MEVA32 puede soportar la misma área por metro cuadrado con solo 12 marcos (24 puntales 
de 71 kN). Cada puntal de 71 kN puede soportar aproximadamente 5,6 metros cuadrados de 
área de losa. ¡Esto reduce la cantidad de puntales requeridos para soportar un área de losa 
en un 38 %, e incrementa la eficiencia de la carga en un increíble 60 %, como resultado, se 
reducen costos de fletes, mano de obra y tiempo en el sitio de trabajo.

MEVA32 requiere menos puntales por m2 comparada con la competencia

	Æ 71 kN de carga por puntal
	Æ +33 % area por puntal
	Æ +60  % carga adicional

	Æ 45 kN de carga por puntal
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Un sistema, muchas aplicaciones

Aplicaciones de la mesa flotante
El marco puede ser convertido en una mesa flotante reemplazando 
las riostras cruzadas con marcos MEP
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Flexible

Aplicación para vigas de 
concreto
Los marcos MEVA32 pueden ser usados para 
fundir vigas de concreto y losas al mismo tiempo, 
estos se pueden mover fácilmente como si fuera 
una unidad.

Al completar el vaciado de una sección de viga de concreto el cabezal 
plegable facilita el transporte de la torre MEVA32 sin necesidad de 
desencofrar y encofrar nuevamente.
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Transporte para mesas y vigas de concreto

Movimiento simple
Usando mesas elevadoras MEP se facilita el movimiento 
de la torre en cualquiera de sus aplicaciones sin 
necesidad de desencofrar o reencofrar. Esto ahorra 
tiempo, mano de obra y espacio en el sitio de trabajo.

Al completar una sección 
fundida, las torres pueden ser 
colocadas en MEP trolleys y 
movida a la siguiente sección 
por 1 o 2 trabajadores sin 
necesidad de desencofrar.
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Pioneros e innovadores

MEVA le da más
Encofrado. Simple. Inteligente.

Mucho de lo que hoy se ha convertido en una norma en el sector de los 
encofrados, ha sido diseñado por MEVA en Haiterbach, Alemania. Somos 
innovadores en el sector y trabajamos cotidianamente con entusiasmo para 
que nuestros clientes dispongan de un encofrado aún más seguro, eficiente y 
simple. Para nosotros es vital aplicar tecnología moderna y producir produc-
tos de calidad.

Nuestra empresa es independiente, mediana y está en manos de una familia, 
lo que nos compromete a aplicar los valores del espíritu emprendedor en 
nuestro actuar. Por esta razón, nuestros clientes pueden esperar justificada-
mente no solamente productos de calidad superior, sino también nuestro 
compromiso personal para proyectos en cualquier parte del mundo.

Sea que se trate de un complejo encofrado especial o de un encofrado 
estándar y rentable: Nuestra experiencia y la variedad de nuestros productos 
nos convierten en un asociado que asesora y ayuda, haciendo frente a los 
desafíos y propuestas arquitectónicas de nuestros días.
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Cuente con nosotros
alrededor del mundo
Con 40 sedes en los cinco continentes  
estamos presentes donde nos necesite.

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Tel.  +49 7456 692-01
Fax  +49 7456 692-66
info@meva.net

Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Alemania

www.meva.net 34
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A-Pfaffstätten	 Tel. +43 2252 20900-0
AUS-Adelaide	 Tel. +61 8 82634377
Benelux, Gouda	 Tel. +31 182 570770
BH-Riffa	 Tel. +973 3322 4290
CDN-Toronto	 Tel. +1 416 8278714
CHSeon	 Tel. +41 62 7697100
DK-Køge	 Tel. +45 56 311855
FSarreguemines	Tel. +33 387 959938
GBTamworth	 Tel. +44 1827 60217
HBudapest	 Tel. +36 1 2722222
IND-Mumbai	 Tel. +91 22 27563430

LATAM	 latam@meva.net
MA-Casablanca	 Tel. +212 684-602243
MAL-Perak	 Tel. +60 12 5209337
N-Oslo	 Tel. +47 67 154200
PA-Panama City	 Tel. +507 2372222
PH-Manila	 Tel. +63 998 5416975
QA-Doha	 Tel. +974 4006 8485
SGP-Singapore	 Tel. +65 67354459
UAEDubai	 Tel. +971 4 8042200
USASpringfield	 Tel. +1 937 3280022

MEVA Schalungs-Systeme GmbH 
Industriestrasse 5  
D-72221 Haiterbach  
Tel. +49 7456 692-01 
Fax +49 7456 692-66
 
info@meva.net
www.meva.net

Oficinas y sucursales internacionales

Sede principal (Alemania)


