
El encofrado ligero y resistente para losas

MonoDec



Encofrado de losa con superficie en aluminio

MonoDec

La longitud de los paneles y 
las vigas puede adaptarse a 
las necesidades del espesor 
de la losa.

El espaciamiento recomendado con los puntales 
MEVA EuMax es de 200 cm x 165 cm. El sistema 
de encofrado ligero con superficie de contacto en 
aluminio es la solución más económica para sus 
proyectos de construcción. Esta se puede adaptar 
a cualquier geometría y provee una alta calidad 
de acabado de concreto para vigas y losas.
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Encofrado de losa combinado con torres de carga

MonoDec + Torres De Carga

Los paneles MonoDec y las longitudes de las vigas están disponibles 
para cada sistema de apuntalamiento. MEVA32, por ejemplo, es 
un sistema versátil pero sencillo, capaz de afrontar prácticamente 
cualquier proyecto. El ligero marco de aluminio tiene una capacidad 
de carga total de 142 kN (32 kips). La elevada carga significa que se 
necesitan menos bastidores, lo que ahorra mano de obra, tiempo, 
equipos y espacio en la obra.

MonoDec puede adaptarse a cualquier 
espacio. La distancia de MEVA32 va de 
122 x 122 cm a 244 x 244 cm (de 4' x 
4' a 8' x 8'). 
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Las longitudes de los paneles y las vigas de MonoDec pueden 
adaptarse a la distancia de la torre de carga. 

Adaptable

MonoDec y  
Andamio Multidireccional
Fácil construcción con cualquier sistema de  
apuntalamiento para alcanzar las alturas  
requeridas.
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Sistema de encofrado para losa en Aluminio

Solución para losa  
MonoDec

Simplemente inteligente

	Æ Rápida adaptación a cualquier geometría
	- Ancho del panel estándar: 50 cm

	Æ Encofrado manoportable – no requiere 
grúa
	- Peso (Paneles): 19.56 kg/m²

	Æ El sistema de losas MonoDec cuenta con 
un cabezal descendente que permite 
el desencofrado anticipado de vigas y 
losas, optimizando la reutilización del 
equipo

	Æ Alta capacidad
	- Espesor de losa permitido de  

20 cm a 44 cm* 
 
 
 

 

	Æ Duradero, liviano, con superior y  
consistente acabado de concreto
	- MonoDec es 100 % reciclable y  

ambientalmente amigable

	Æ Fácil de limpiar con agua a alta presión, 
la superficie de aluminio reduce la adhe-
sión del concreto

	Æ Encofrado rápido y simple
	- Perfil del panel 63.5 mm

	Æ No reacciona con la humedad, no tiene 
corrosión, no tiene descomposición por 
hongos, es duradero y tiene una larga 
vida útil

i

* según la capacidad de carga del puntal y/o andamio y su espaciamiento
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Sistema de encofrado para losa en Aluminio

Componentes MonoDec
Tope

Platina superior (50 x 150 mm)

Fin de la viga 

Anillo cuña

Platina base

Fin de panel
El cabezal descendente MonoDec permite un 
desencofrado anticipado al remover las vigas 
primarias y paneles sin alterar el soporte a la losa. 
El ancho estándar de los elementos MonoDec 
es de 50cm. Se puede fabricar cualquier largo a 
petición.

	Æ Peso Cabezal Descendente: 5,8 kg

	Æ Altura cabezal descendente: 25 cm

	Æ Distancia de caida: 10 cm
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MEVA Puntales EuMax
Cumple con la norma Euro-
pea EN 1065, clase D y E. La 
capacidad de carga admisible 
es 20kN y 30kN en todas las 
extensiones.

Pin Largo
Soporta las vigas primarias al 
el cabezal descendente.

Agujeros de  
conexión de  

paneles

Viga Primaria  
MonoDec

Pin Largo

Cabezal descendente MonoDec

Agujeros de extensión 
para barra conectora y 
cabezal descendente

Agujeros de  
conexión para  
cabezal tenedor 
MonoDec

Panel de losa MonoDec

Viga Primaria MonoDec 150, profundidad 125 cm
Viga Primaria MonoDec 170, profundidad 125 cm
Viga Primaria MonoDec 200, profundidad 125 cm

Ejemplo de las longitudes 
de las vigas

Ancho
15 cm

La
rg

o 
 

[c
m

]

Para Viga Primaria 150 

Para Viga Primaria 170 

Para Viga Primaria 200 

Sistema de encofrado para losa en Aluminio

Componentes MonoDec

7



Soluciones Diferentes

Cabezal Tenedor MonoDec Baranda
Caballete para vigas

Cabezal Tenedor 
MonoDec

Correa Tensora

Viga Primaria MonoDec

Viga Primaria  
MonoDec

MEVA Puntal 
EuMax

	Æ Soporta el MonoDec
	- En areas de voladizo

	Æ Soporta Vigas Primarias
	- En puntos intermedios cuando  

un refuerzo es requerido

	Æ Asegura la posición del panel 

Cabezal Tenedor MonoDec

MEVA Puntal EuMax
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Apuntalamiento

Funciona con cualquier 
espesor de losa
Cuando el espesor de losa excede los 20 cm se 
refuerza con una fila intermedia de vigas H20 y 
puntales EuMax.

Cabezal 
Descendente 

MonoDec

Abrazadera para viga H20 Viga H20

Espesor de losa admisible [cm]

Espaciamiento entre puntales [cm]

150 x 165 200 x 165 200 x 165* 170 x 170

Con capacidad de 
puntal 20 kN

25 17 36 20

Con capacidad de 
puntal 30 kN

40 20 43 33

Con capacidad de 
andamio 40 kN

44 20 43 36

* Con soporte intermedio debajo de los paneles

MEVA  
Puntales  

EuMax
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Detalles tipicos

Bordes  
de losa

Detalle borde de losa (Losa plana) 
Losa sin vigas de concreto perimetrales

Posibilidad para extender la Viga Primaria del MonoDec 
utilizando una barra conectora.

Pin Largo

Barra Conectora

Viga Primaria 
MonoDec

Viga H20

MEVA Puntal EuMax

Correa Tensora  
(Conectada a la viga)

Pin Largo
Para la extensión del haz 
primario, si es necesario.

Barra Conectora
Conecta las vigas primarias en 
los voladizos.
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Detalle borde de losa 
Losa sin vigas de concreto perimetrales

Fácil adaptación a los bordes de losa con un area de trabajo segura.

Viga H20

Cabezal Tenedor H20

MEVA Puntal EuMax

Correa Tensora (Conectada a Viga H20)

Baranda

Caballete para vigas

Detalles tipicos

Bordes  
de losa

Panel MonoDec

Cabezal Descendente 
MonoDec
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Aplicaciones Típicas

Vigas
Detalle de viga perimetral de concreto 
Ensamble con Puntales EuMax MEVA

Fácil adaptación a los bordes de losa con un area de trabajo segura.

El cabezal descendente 
H20 permite retirar el 
encofrado y las vigas 
H20 sin perder el soporte 
a la viga perimetral.

Panel de losa
MonoDec 50/150

Panel de muro

Corbata

Cabezal Descendente H20 
(Pos. 40)

Canal de Aluminio

Correa Tensora (por contratista)

MEVA Puntal EuMax

Cabezal Descendente H20 
(En posición de caída)

Canal de Aluminio

Nota: Si se utiliza una viga 
de aluminio en lugar de 
una viga de madera H20, se 
utiliza el cabezal K6.
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Aplicaciones Típicas

Vigas
Detalle de viga de concreto con MonoDec 
Encofrado con cabezal descendente K6 y vigas de aluminio K6

El cabezal descendente K6 
permite retirar el encofrado 
y las vigas de aluminio K6 sin 
perder el soporte de las vigas 
intermedias o perimetrales.

Conector Muro-LosaLosa de concreto

Panel de losa 

Cabezal Tenedor

Canal de Aluminio

Cabezal descendente  
K6

MEVA Puntal EuMax

Cabezal descendente K6

Canal de Aluminio

Viga de aluminio K6
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Aplicaciones Típicas

Vigas
Detalle de viga de concreto con perfil de  
compensación MonoDec 
Ensamble de sistemas MonoDec y MevaDec

El cabezal descendente K6 permite retirar el 
encofrado y las vigas H20 sin perder el soporte 
de la viga perimetral.

Canal de Aluminio

Cabezal  
Descendente 

 H20 (En posición  
de caida)

Viga Primaria MevaDecCabezal Tenedor 
H20

Panel de losa
MonoDec

Conector 
Muro-Losa

Cabezal Descendente H20
(Pos. 20)

Esquinero Externo

Ply-wood

Panel de losa
MevaDec

MonoDec Viga 
de compensación

MEVA Puntal EuMax

Nota: Si se utiliza una viga de aluminio en 
lugar de una viga de madera H20, se utiliza el 
cabezal descendente H15.
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Aplicaciones Típicas

Vigas
Viga Perimetral en Concreto 
Ensamble con Andamio Multidireccional

Fácil de combinar con otras soluciones de viga perimetral de MEVA.

Panel de losa
MonoDec 50/150

Tornillo  
Nivelador  
H20

Andamio  
Multidireccional

Doble viga H20

Correa Tensora  
(Conectada a la viga H20)
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Aplicaciones Típicas

Encofrado

	Æ Ubique una fila de vigas H20 a lo largo del muro, 
soportadas con MEVA Puntales EuMax.

	Æ Ubique una segunda fila de MEVA Puntales EuMax con cabezal 
descendente MonoDec paralela a la primera fila, según la 
longitud de los paneles.
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Aplicaciones típicas

Encofrado

	Æ Fije el Pin Largo en los agujeros finales de la Viga 
Primaria MonoDec.

	Æ Enganche la Viga Primaria MonoDec con el primer Cabezal 
Descendente MND, balanceé la viga hacia arriba y engánchela 
al segundo Cabezal Descendente MonoDec.
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Aplicaciones típicas

Encofrado

	Æ Coloque los paneles MonoDec perpendiculares a las 
vigas Primarias MonoDec y encima de las vigas H20 
para que no quede ningún vacío en la pared.

	Æ Coloque los paneles en la parte superior de la siguiente fila de 
vigas primarias MonoDec, siguiendo el diseño del proyecto.

Tenemos disponibles varios sistemas de protección contra 
caida MEVA. Para mayor información visite nuestra página 
www.meva.net
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Aplicaciones Típicas

Desencofrado

	Æ Golpee el anillo cuña del cabezal descendente MonoDec, con un 
martillo, hasta que éste caiga aproximadamente 10 cm. Prosiga 
con el siguiente cabezal descendente hasta que la viga primaria 
MonoDec descienda.

	Æ Retire los paneles MonoDec.
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Aplicaciones Típicas

Desencofrado

	Æ Una vez que las Vigas Primarias MonoDec están bajas y los 
paneles son removidos (A), levante la viga primaria MonoDec 
(B), muévala hacia un lado y retírela.

	Æ Al quitar los paneles MonoDec y las Vigas Primarias MonoDec, 
Los MEVA Puntales EuMax y los Cabezales Descendentes 
MonoDec mantiene la losa apuntalada.

A
B

C
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Pioneros e innovadores

MEVA le da más
Encofrado. Simple. Inteligente.

Mucho de lo que hoy se ha convertido en una norma en el sector de los 
encofrados, ha sido diseñado por MEVA en Haiterbach, Alemania. Somos 
innovadores en el sector y trabajamos cotidianamente con entusiasmo para 
que nuestros clientes dispongan de un encofrado aún más seguro, eficiente y 
simple. Para nosotros es vital aplicar tecnología moderna y producir produc-
tos de calidad.

Nuestra empresa es independiente, mediana y está en manos de una familia, 
lo que nos compromete a aplicar los valores del espíritu emprendedor en 
nuestro actuar. Por esta razón, nuestros clientes pueden esperar justificada-
mente no solamente productos de calidad superior, sino también nuestro 
compromiso personal para proyectos en cualquier parte del mundo.

Sea que se trate de un complejo encofrado especial o de un encofrado 
estándar y rentable: Nuestra experiencia y la variedad de nuestros productos 
nos convierten en un asociado que asesora y ayuda, haciendo frente a los 
desafíos y propuestas arquitectónicas de nuestros días.
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Cuente con nosotros
alrededor del mundo
Con 40 sedes en los cinco continentes  
estamos presentes donde nos necesite.

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Tel.  +49 7456 692-01
Fax  +49 7456 692-66
info@meva.net

Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Alemania

www.meva.net

AE-Dubai	 Tel. +971 4 8042200
AT-Pfaffstätten	 Tel. +43 2252 20900-0
AU-Adelaide	 Tel. +61 8 82634377
BE-Landen	 Tel. +32 11 717040
BH-Riffa	 Tel. +973 3322 4290
CA-Toronto	 Tel. +1 416 8565560
CH-Seon	 Tel. +41 62 7697100
DK-Holbæk	 Tel. +45 56 311855
FR-Sarreguemines	Tel. +33 387 959938
GBTamworth	 Tel. +44 1827 60217
HU-Budapest	 Tel. +36 1 2722222
IN-Mumbai	 Tel. +91 22 27563430

LATAM	 latam@meva.net
LU-Rodange	 Tel. +352 20 283747
MA-Casablanca	 Tel. +212 684-602243
MY-Perak	 Tel. +60 12 5209337
NL-Gouda	 Tel. +31 182 570770
NO-Oslo	 Tel. +47 67 154200
PA-Panama City	 Tel. +507 2372222
PH-Manila	 Tel. +63 998 5416975
QA-Doha	 Tel. +974 4006 8485
SG-Singapore	 Tel. +65 67354459
US-Springfield	 Tel. +1 937 3280022

MEVA Schalungs-Systeme GmbH 
Industriestrasse 5  
72221 Haiterbach  
Tel. +49 7456 692-01 
Fax +49 7456 692-66
 
info@meva.net
www.meva.net

Oficinas y sucursales internacionales

Sede principal (Alemania)
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