4 meva

Elemjegyzék

Ebben az elemjegyzékben, mely a
felhasznalashoz sziikséges méreteket is
tartalmazza, megtalalhaté valamennyi
zsaluelem, melyekre a leggyakoribb beépitési
esetekben szlikség lehet. Azokat az
alkatrészeket, melyekre egyéb beépitéseknél
lehet szikség, kérjuk az aktudlis arjegyzékben
keresni.
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StarTec/ AluStar

StarTec zsalutablak (ST-elemek)

Tipus elemek alkus zsaluhéjjal boritva AL17 ill. AL20

Ezen az oldalon
valamennyi
megrendelhetd StarTec
zsalutabla szerepel. A
tablak ismertetését és
funkcids méreteiket a
kovetkezo oldalak
tartalmazzak.
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Cikkszam
21-200-03
21-200-06
21-200-11
21-200-26
21-200-46
21-200-49
21-200-52
21-200-56
21-200-61
21-200-71
21-200-76
21-200-78
21-200-81

21-210-06
21-210-11
21-210-26
21-210-46
21-210-49
21-210-52
21-210-56
21-210-61
21-210-71
21-210-76
21-210-78
21-210-81

21-211-11
21-211-26
21-211-46
21-211-49
21-211-75

21-212-26
21-212-46

Tipuselemek
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem

ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem

ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem
ST-Elem

270/240
270/135

270/
270/
270/
270/
270/
270/
270/
270/
270/
270/
270/

90
75
55
50
49
45
40
30
25
24
20

135/135

135/
135/
135/
135/
135/
135/
135/
135/
135/
135/
135/

90
75
55
50
49
45
40
30
25
24
20

90/ 90
90/ 75
90/ 55
90/ 50
90/ 25

Multifunkciés STM elemek
Multifunkciés STM elem 270/75
Multifunkciés STM elem 135/75

6,48
3,65
2,43
2,03
1,49
1,35
1,32
1,22
1,08
0,81
0,68
0,65
0,54

1,82
1,22
1,01
0,74
0,68
0,66
0,61
0,54
0,41
0,34
0,32
0,27

0,81
0,68
0,50
0,45
0,23

2,02
1,01

383,0
195,0
82,0
73,0
67,0
62,0
61,0 *
58,0
55,0
44,0
41,0
41,0
39,0 *

68,0
47,0
44,0
36,0
34,0
33,0 *
32,0
29,0
27,0
25,0
24,0 *
21,0 *

36,0
32,0
27,0
25,0
17,0

86,0
51,0

* nem bérelhetd



4 meva

StarTec zsalutablak (ST-elemek)

Tipuselemek sokrétegi falemez zsaluhéjjal boritva

Cikkszam Tipuselemek m? kg
21-200-02 ST-elem 270/240 6,48 373,0
21-200-05 ST-elem 270/135 3,65 190,0
21-200-10 ST-elem 270/ 90 2,43 78,0
21-200-25 ST-elem 270/ 75 2,03 70,0
21-200-45 ST-elem 270/ 55 1,49 65,0
21-200-50 ST-elem 270/ 50 1,35 60,0
21-200-51 ST-elem 270/ 49 1,32 59,0 *
21-200-55 ST-elem 270/ 45 1,22 56,0
21-200-60 ST-elem 270/ 40 1,08 53,0
21-200-70 ST-elem 270/ 30 0,81 43,0
21-200-75 ST-elem 270/ 25 0,68 40,0
21-200-77 ST-elem 270/ 24 0,65 40,0 *
21-200-80 ST-elem 270/ 20 0,54 38,0 *
21-210-05 ST-elem 135/135 1,82 65,0
21-210-10 ST-elem 135/ 90 1,22 45,0
21-210-25 ST-elem 135/ 75 1,01 42,0
21-210-45 ST-elem 135/ 55 0,74 35,0
21-210-50 ST-elem 135/ 50 0,68 33,0
21-210-51 ST-elem 135/ 49 0,66 32,0 *
21-210-55 ST-elem 135/ 45 0,61 31,0
21-210-60 ST-elem 135/ 40 0,54 28,0
21-210-70 ST-elem 135/ 30 0,41 26,0
21-210-75 ST-elem 135/ 25 0,34 24,0
21-210-77 ST-elem 135/ 24 0,32 23,0 *
21-210-80 ST-elem 135/ 20 0,27 20,0 *
21-211-10 ST-elem 90/ 90 0,81 35,0
21-211-25 ST-elem 90/ 75 0,68 31,0
21-211-45 ST-elem 90/ 55 0,50 26,0
21-211-50 ST-elem 90/ 50 0,45 24,0
21-211-75 ST-elem 90/ 25 0,23 17,0
Multifunkciés STM elemek

21-212-25 Multifunkcios STM elem 270/75 2,02 83,0
21-212-45 Multifunkcios STM elem 135/75 1,01 49,0

* nem bérelhetd
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StarTec/ AluStar
StarTec 2,70 m magas elemek
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4 meva

StarTec 2,70 m magas elemek
12 A zsalutablan 7

A keresztborda van, ebbdl
—,H; 3 funkcids bordanak lett
]

- kialakitva (behegesztett
| [Te) . ~
ol o Dywidag belsémenetes
: havelyekkel). Az

L - elemmagassagra 2

] atkotési hely jut.
|
|
] Figyelem:
:':— A hasznalaton kivili
I atkotési helyek lyukait
| m{anyag zarédugéval
o (galléros zarodugo
: D20) kell ellatni.
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StarTec/ AluStar

StarTec 1,35 m magas elemek

A zsalutablan 3
keresztborda van, ebbdl
2 funkciés bordanak lett
kialakitva (behegesztett
Dywidag belsémenetes
havelyekkel).

Az elemmagassagra
egy atkotési hely jut (van
egy pot atkotési hely,
mely fekvd helyzeth
beépitéskor a falvégek
atkotését teszi lehetdvé,
pl. sdvalapoknal).

Figyelem:

A hasznalaton kivuli
atkotési helyek lyukait
maanyag zarédugéval
(galléros zaré6dugo D20)
kell ellatni.
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4 Mmeva

StarTec 0,90 m magas elemek

A zsalutablan 2
keresztborda van,
mindkettd funkcios
bordanak lett kialakitva
(behegesztett Dywidag
belsédmenetes
havelyekkel). Az
elemmagassagra 1
atkotési hely jut.

Figyelem:

A hasznalaton kivali
atkotési helyek lyukait
maanyag zarédugéval
(galléros zarédugé D20)
kell ellatni.




StarTec/ AluStar

Univerzalis elem

STM 270/75
univerzalis elem:
9 keresztbordaval

rendelkezik, melyekbdl B = =
4 funkciés borda
(belehegesztett DW 00O OO0 000 o0 0Plo|

belsdmenetes
havelyekkel), valamint 3
keresztborda, melyeken
maanyag dugokkal
lezart lyuksor talalhaté.
Elemmagassagonként
2 atkotési hely talalhato

o[Cccolo 000 100 oRlo)

2.70

még

STM 135/75

univerzalis elem:

4 keresztbordaval
rendelkezik, melyekbdl
2 funkciés borda
(behegesztett DW

belsdmenetes

Occocolcocoo 00 OBl

338

55

823

1.35

1.56

1.87°8

2.15

2363

jalm

havelyekkel), 1
keresztborda, melyen 75

mUanyagdugoval lezart : -
lyuksor talalhato,
valamint
elemmagassagonként
1 atkotési hely. (Van
egy-egy potlélagos
atkotési helye az elem
végsd bordainak

koézepén, melyet
savalapok

zsaluzasahoz, fekvo

helyzet(

elembeépitésnél

hasznéalunk)

Figyelem:

A nem hasznalt
atkotési lyukakat D20
maanyag galléros
zaroédugoval le kell fedni
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4 meva

AluStar zsalutablak (AS-elemek)

Tipuselemek alkus AL17 héjjal boritva Ezen az oldalon
valamennyi

Cikkszam Tipuselemek m? kg megrendelhetd AluStar

22-083-01 AS-elem 270/90 2,43 61,0 zsalutabla szerepel. A

22-084-01 AS-elem 270/75 2,03 53,0 tablak ismertetését és

22-084-31 AS-elem 270/55 1,49 41,0 funkciés méreteiket a

22-084-34 AS-elem 270/50 1,35 36,0 kovetkezd oldalak

22-084-37 AS-elem 270/49 1,32 36,0 tartalmazzak.

22-084-46 AS-elem 270/45 1,22 32,0

22-084-56 AS-elem 270/40 1,08 30,0

22-084-71 AS-elem 270/30 0,81 25,0

22-084-76 AS-elem 270/25 0,68 23,0

22-084-86 AS-elem 270/20 0,54 22,0

22-084-81 AS-elem 270/24 0,65 23,0 *

22-085-01 AS-elem 135/90 1,22 29,0

22-086-01 AS-elem 135/75 1,01 24,0

22-086-31 AS-elem 135/55 0,74 19,0

22-086-34 AS-elem 135/50 0,68 18,0

22-086-37 AS-elem 135/49 0,66 18,0

22-086-46 AS-elem 135/45 0,61 17,0

22-086-56 AS-elem 135/40 0,54 16,0

22-086-71 AS-elem 135/30 0,41 14,0

22-086-76 AS-elem 135/25 0,34 13,0

22-086-81 AS-elem 135/24 0,32 12,0

22-086-86 AS-elem 135/20 0,27 11,0 =

Tipuselemek sokrétegi falemez zsaluhéjjal boritva

Cikkszam Tipuselemek m? kg
22-083-00 AS-elem 270/90 2,43 57,0
22-084-00 AS-elem 270/75 2,03 50,0
22-084-30 AS-elem 270/55 1,49 39,0
22-084-35 AS-elem 270/50 1,35 34,0
22-084-36 AS-elem 270/49 1,32 34,0
22-084-45 AS-elem 270/45 1,22 30,0
22-084-55 AS-elem 270/40 1,08 28,0
22-084-70 AS-elem 270/30 0,81 24,0
22-084-75 AS-elem 270/25 0,68 22,0
22-084-80 AS-elem 270/24 0,65 22,0
22-084-85 AS-elem 270/20 0,54 21,0 =
22-085-00 AS-elem 135/90 1,22 27,0
22-086-00 AS-elem 135/75 1,01 22,0
22-086-30 AS-elem 135/55 0,74 18,0
22-086-35 AS-elem 135/50 0,68 17,0
22-086-36 AS-elem 135/49 0,66 17,0
22-086-45 AS-elem 135/45 0,61 16,0
22-086-55 AS-elem 135/40 0,54 15,0
22-086-70 AS-elem 135/30 0,41 13,0
22-086-75 AS-elem 135/25 0,34 12,0
22-086-80 AS-elem 135/24 0,32 12,0
22-086-85 AS-elem 135/20 0,27 11,0 *

* nem bérelhetd
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StarTec/ AluStar

A zsalutablan 7
keresztborda van, ebbdl
3 funkcids bordanak lett

kialakitva (behegesztett
Dywidag belsdmenetes
havelyekkel). Az
elemagassagra 2

atkotési hely jut.

Figyelem:

A hasznalaton kivuli

atkotési helyek lyukait
maanyag zarédugéval
(galléros zarédugo

D20) kell ellatni.
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A zsalutablan 3
keresztborda van, ebbdl
2 funkcioés bordanak lett
kialakitva (behegesztett
Dywidag belsdmenetes
havelyekkel).

Az elemmagassagra
egy atkotési hely jut (van
egy pot atkotési hely,
mely fekvo helyzett
beépitéskor a falvégek
atkotését teszi lehetové,
pl. sdvalapoknal).

Figyelem:

Ahasznalaton kivali
atkotési helyek lyukait
maanyag zarédugéval
(galléros zarédugod
D20) kell ellatni.
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StarTec/ AluStar

ST-bels6 sarok

Acél anyagu, mGanyagbevonatu, fémlemezzel S i : L
boritott zsaluelem. — e :'_ T
) |
I
- < - - - |
Cikkszam  méret feliilet suly 0 ] A I e}
21-250-05  270/25 1,35m2 89,0 kg — o
21-250-35 135/25 0,68 m2 48,0 kg o 4 o
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AS-kulso sarkok Alu

Mu0anyag bevonatu aluminiumbdél készul,
mindkét irdnyban 5 cm-t ratakar a készitendd
falszakaszra, egyuttal élsarkitéval ellatott elem.
Az ST-elemekkel AS-zsalukapoccsal 1 -
Osszekapcsolva huzasbiztos, derékszégl kulsd
sarokmegoldast ad.
Cikkszam  méret felilet suly
22-140-25 270/5 0,27m2 16,1 kg
22-140-35 135/5 0,14 m? 8,4 kg
S
: : - N
%: 11 Aﬁ,\g
N
e o f
St n N
l T |
b 3
N — 7
~N L
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4 meva

AS-belso sarkok

L“(, == " MUanyag bevonatu aluminiumbél készul
A : : derékszoga sarkokhoz.
I
| P, | [Te}
& Cikkszam  méret feliilet suly
22-150-23  270/25 1,35 m2 32,0 kg
T 22-150-33  135/25 0,68 m2 16,0 kg
| E N
14, 9 L 12 )
(O — 1 (P
| 25 L e
1 1 <
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AS/ST-kuils6 sarkok

Mdanyag bevonatu aluminiumbél készl, a ST-
elemekkel AS-zsalukapoccsal 6sszekapcsolva
huzasbiztos, derékszogi kllsé sarokmegoldas

ad.
Cikkszam méret suly
22-140-20 270 13,0 kg
22-140-30 135 7,0 kg
-
.
rlj
<
] -
)
™ () t
[T — N
rlj
<
T '
=S —>

73



StarTec/ AluStar

AS/ST - belso csuklos sarkok

Acélanyagu, mGanyagbevonatu zsaluelem,

allitasi tartomanya 60 - 180°. =
Cikkszam  méret felilet saly
21-270-00 270/30 1,62 m2 73,0 kg
21-270-10 135/30 0,81 m2 37,0 kg

Ié

I : "

% S

i Sy
o) I NN

AS/ST - kilso csuklos sarkok

Acélanyagu, mGanyagbevonatu zsaluelem,
allitasi tartomanya 60 - 180°.

Cikkszam  méret felilet saly
21-280-00 270/7,5 0,40 m? 45,0 kg
21-280-10 135/7,5 0,20 m2 22,0 kg

12

(@]
S b
N
9]
b
L] 111 - L Ar - L Ar
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4 meva

ST - 135°-0s belsd sarok
1 N Acél anyagu, mazolt feltletl acélbol készult,
[ ] - - L 1S5 135°-0s szogben talalkozo falszakaszok esetére.
0 & o - . -
o) Cikkszam  méret feliilet suly
o~ 21-250-10 270/15 0,81 m2 51,0 kg
A - - 21-250-40  135/15 0,41m? 27,0 kg
-
[T
£ 8,, -5 'C\D.. S - nd
— o~ -
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© s )
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?21mm |5 -~ L M
ol — of M ) A
N N
8| @ 0| ©
] —+ -~ 5 b —: U]
ST -135°-0s kiilsd sarok
Acél anyagu, mazolt feltletl acélbol készult,
135°-0s sz6gben taldlkozé falszakaszok esetére.
Cikkszam  méret feliilet suly
e A 21-260-10  270/25 1,37 m2 78,0 kg
ol M 21-260-40 135/25 0,68 m2 41,0 kg
e [T n . o~
N —— "o
'e]
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n o
o o |
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StarTec/ AluStar

AS - 135°-0s belso sarok

Aluminium anyagu, mQanyag bevonattal

készUlt, 135°-0s szégben talalkozé falszakaszok

esetére.
Cikkszam  méret felilet saly
22-150-28 270/15 0,81 m2 27,0 kg

AS -135°-0s kililso sarok

Aluminium anyagu, mQanyag bevonattal
készult, 135°-0s sz6gben talalkozd
falszakaszok esetére.

Cikkszam
22-140-08

méret feliilet
270/25 1,37 m2

suly
36,0 kg
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4 meva

AS-radiusz elemek

A StarTec és az AluStar zsalurendszer
kiegészul ives radiusz elemekkel magassagilag
két atkotési hellyel elemenként. Az iv
poligondlis vonallal kozelithetd.

Cikkszam  méret feliilet suly
21-500-00 270/15 0,41 m2 39,5kg
21-500-10 270/20 0,54 m2 43,0 kg
21-500-20 270/25 0,68 m2 50,0 kg
21-500-40 135/15 0,20 m2 21,5 kg
21-500-50 135/20 0,27 m?2 23,3 kg
21-500-60 135/25 0,34 m2 26,5 kg
P
1K
| )
!
1K
1 K
g\ L’

AS - ives merevito heveder

A radiusz elemek alkalmazasakor az atkoto
DW menetes orsok hizdéerdit az ives merevitd
hevederek veszik fel.

Cikkszam méret suly
21-500-95 — 5.4 kg
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StarTec/ AluStar

AS-zsalukapocs

Horganyzott felllet( kapocs, a ST/AS elemek
teherbird kapcsolasara szolgal, az illesztési vonal
mentén barhol elhelyezhetd. Pofak tavolsaga: 8
cm (2 db. szikséges elemmagassagonként).

pofaszélesség = 8 cm

Cikkszam méret saly
29-205-00 — 2,0kg C ,

N [ ]
13° L

78 1L

1

=
~

-
-

Horganyzott feltletl kapcsoléelem, barmilyen 0 -
14 ill. 20 cm ko6z6tti méretkiegyenlitd sav (potlas)
esetén kotést biztosit a szomszédos zsalutablak

Unikapocs 22: pofaszélesség = 0-22 cm
Unikapocs 28: pofaszélesség = 0-28 cm

kozott.
Cikkszam méret suly T
29-400-85 22 3,6 kg
29-400-90 28 3,9 kg o

Kuplungos kombi-kapocs

Pofaszélesség

Horganyzott feltlet( kapocs, az oldaltdmaszok
és oldalkitamasztasok végeinek a zsalutabla-
illesztésekhez torténd rogzitésére szolgal.
Pofaszélessége 8, 10 és 12 cm. U
Cikkszam méret suly —
29-804-60 — 3,6 kg W (=] :7
! O o FM16x100

it
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Tanyéros orso 18

Horganyzott feltletl kotdelem, a merevitd
heveder; a keresztmerevitd, a kilsd
sarokheveder; a pillérheveder stb. rogzitésére
szolgal, a menetes rész hossza 18 cm.

Cikkszam méret suly

29-401-10 — 1,1kg

-

Csukléskapcsolo

Horganyzott feltlet( csatlakoztatd elem,
amely az oldaltdmaszok, kitdmasztasok
rogzitésére szolgal a zsalutablak
funkciésbordaihoz ,tanyéros orsé 18 cm” és 1
M16x100 anyas csavar segitségével.

Cikkszam méret suly
29-804-85 — 1,7 kg
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(STTTTTISISTY) ) @
L 10 L L 18 L 5
1 1T 1 1 1
10 6
— T T i i 218°
| | L
! ‘ ]
1 K [ [
~ | | | |
- i | | |
\ ( | |
~
| |
_ | Q |
\o1g® 5
g 00
E j
1 120 W3
1 kil
L 1.35 1
1 1

O

>

Kiegyenlito lemez ST

A 8 és 20 cm kozotti méretek pétlasara
szolgalé KTL-bevonatu elem. A pétlasok
athidalasanal hevedereket kell hasznalni. A
kiegyenlitd lemezt két zsalukapoccsal rogzitjik a
szomszédos elemhez

Cikkszam méret suly
21-300-20 270/20 30,0 kg
21-300-30 135/20 15,0 kg

7



StarTec/ AluStar

AS-kiegyenlito fabetétpar

A 13 cm-nél szélesebb, épitéshelyi anyagbol
készilt pétlasok zsalutablakhoz torténd
csatlakoztatasara valamint a 21 mm vastag.
zsaluhéjbol készult falvéglezarasok
csatlakoztatdsara, szolgdlo profilos fabetét. A
suly és az &r mindig 1 faparra vonatkozik (nem

bérelhetd).
Cikkszam méret suly
29-200-03 270/21 10,0 kg
29-200-05 135/21 5,0 kg

sy o~

AS-merevito hevederek

Horganyzott feltlet sin, a zsalutablak
illesztésének merevitésére szolgal
nagytablasitott egységek daruzasakor,

valamint a zsalukihagyasok athidalasahoz.
A 200-as AS-merevitd heveder csak az
AluStar zsalurendszernél alkalmazhaté.

Cikkszam méret suly
29-201-80 200 19,0 kg
29-201-75 125 11,0 kg
29-201-73 50 5,2 kg

Z
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4 meva

M-merevito hevederek

& 1 Tel 1 (] Horganyzott feluletd sin, a zsalutablak
"~ ] n illesztésének merevitésére szolgal nagytablasitott
egységek daruzasakor, valamint a kirekesztések
athidalasadhoz.
P“_l: Il [] Cikkszam  méret felulet saly
29-402-40 450 horganyzott 84,0 kg
T I 29-402-50 250 — 36,5 kg
o o 29-400-92 180 — 25,5 kg
9 & ol o
| = X | B
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Homlokhorgony 23/40

Sargara kromozott feltletl kotdelem, a
falvéglezarasok zsalutablakhoz torténd
rogzitésére szolgal.

Cikkszam méret suly
29-402-85 — 3,0 kg

Véglezaré heveder 40/60

A falvéglezarasok kialakitasara szolgal, 40
401 [ cm-es betonfalvastagsagig hasznalhato, a 40

o 0 és 60 mm-es (ST/AS és Mammut) keretprofil-
‘ szélességhez egyarant alkalmazhaté.
+ 5
Cikkszam méret suly
! 064 16, 29-105-50 — 15,0 kg
L 93

-
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o
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StarTec/ AluStar

Csuklés tanyéros anya 15/120

Kovacsolt acélbdl készult, a DW-menetes 76
orsokhoz illeszkedd, 15 mm atm., belsé menetes

csukloés anya, teherbirasa 90 kN (DIN 18216).
Valamennyi mlanyagbevonatu AluStar elem
felUletkiméld atkotéséhez hasznalandé.

NN

NN

Cikkszam méret saly
29-900-10 — 1,8 kg

o

Tanyéros anya 15/100

n
Kovacsolt acélbdl készult, a DW-menetes =
orsékhoz illeszkedd, 15 mm atm., belsé )
menetes anya. |/
Cikkszam méret suly
29-900-20 — 0,7 kg
4.8

Menetes orsé6 DW 15/90 DW 15
Kezeletlen feliiletd, 15 mm &tm. Dywidag &mmmj&m

menetes rud, amely a kétoldali falzsalu
szembendllé oldalainak atkotésére szolgal, 1 L = 0,90 m 1
1 1

huzéteherbiras 90 kN (DIN 18216).
|00
[

Cikkszam méret suly
29-900-80 — 1,3 kg

Horganyzott feltletd, kézvetlendl a

zsalutablak melletti (vagy folotti) atkotésre L ] 2x920
szolgalé kiegészitd kapcsoldelem. Hasznélhato a j Ameva J<
StarTec/AluStar és Mammut zsalutablakhoz. [
) C== 1x025
Cikkszam méret suly | O Q -
29-901-41 — 1,5 kg

DASW ¥

_
@)
i

—
(o))
—~

N
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4 meva

Tanyéros anyak illetve tanyéros orsok
feszitésére és oldasara szolgal (arany szinre
krémozott).

Cikkszam méret suly
29-800-10 — 1,8 kg

R- ©O

AS-darukapocs

Mazolt feltletd, 6nreteszeld, zsalutabla
athelyezésre szolgaloé fuiggesztd eszkdz 15 kN-os
(1,5 1) teherbirassal. Alkalmazasi és biztonsagi
szabalyokat lasd a 37. oldalon.

Cikkszam méret suly
29-203-89 — 6,0 kg

Darukotél 40

Csak a StarTec zsaluhoz hasznalhato,
négyagu, 5 m hosszu, poliészter emelokotél,
végein 60 cm lanccal és 4 ,,emeldcsap 40”-nel,
max. teherbiras 20 kN (2 t). Gyors le- és
felrakodashoz valamint az elemrakatok
talajkézeli mozgatasdhoz (dbra nélkal).

Cikkszam méret saly
29-401-44 — 21,0 kg
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StarTec/ AluStar

Emelocsap 40

Horganyzott felulet(, csak a StarTec

zsalutablakhoz hasznalhat6 fuggesztd eszkoz,
az épitkezéseken eléfordulé barmilyen négyagu
emeldkdtélhez kdthetd, zsalutablarakatok
foldkozeli dthelyezésére szolgal (mindig 4 db.
emeldcsapot kell hasznalni).
Cikkszam méret saly
29-401-42 — 1,7 kg 4
e

Emelokotél Stapos 40

40 mm szélprofil méretl zsalutablak
megfogasara szolgal. Elemrakatok
athelyezéséhez minden esetben 4 db darukotél
alkalmazésa szukséges. Maximalis
rakatmagassag 126 cm (10 elem) max.
teherbiras kotélaganként 10 kN; maximalis
rakattémeg 2 t (dbra nélkul).

11

Cikkszam méret suly
21-403-20 — 3,1kg

Szallité szogacélkeret 12

A szallitd szogacélkeret alkalmazasaval a 12 [ +
c¢m magassagu zsaluelemek alatétfak nélkul, o
helytakarékosan kezelhetdk, lyuktavolsag 12 cm. ’

A szogacélkerettel 5-12 zsalutabla mozgathaté.
Maximalis teherbiras 10 kN.

Praktikus megoldast ad, amennyiben
rakatonként két merey, és két csuklos keretet
alkalmazunk.

bV
b3

1.74
AV AN
Y/

« o« oNNe & o o o
AV

Cikkszam méret suly ﬁ:
29-305-20 csuklos 16,5 kg
29-305-25 merev 12,7 kg
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4 meva

Betonoz6 konzol 90

Horganyzott felUlet(, a zsalutablak
funkciésbordaiba csapos végével bedughats,
elforditva 6nrogzitden felerdsithetd konzol, munka-
és védoallvanyként hasznalhato, alsé végét
Tanyéros ors6 18 -al az alacsonyabban levd
funkciésbordahoz kell erdsiteni. Az dllvanyboritas
(deszkazat) a konzolokhoz erésithetd.

Cikkszam méret suly
29-106-00 — 10,0 kg

Betonozo konzol 125

Horganyzott felllet(, a zsalutablak
funkciésbordaiba csapos végével bedughats,
elforditva 6nrogzitden felerdsithetd konzol,
munka- és véddallvanyként hasznalhaté, alsé
végét Tanyéros ors6 18 -al az alacsonyabban
levd funkciésbordahoz kell erésiteni. Az
allvanyboritas (deszkazat) a konzolokhoz
erdsithetd.

Cikkszam méret suly
29-106-50 — 12,0 kg
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StarTec/ AluStar

Allvany korlatelem 100

Horganyzott felllet(, a betonozé konzolhoz
tartozo korlatelem.

Cikkszam méret suly
29-106-75 — 3,7 kg

—

— M St
— H

6° 6x20°
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115

Allvanyvéglezaré 90/100

Horganyzott feltlet(, a betonozé konzol 90-

hez tartoz6 véglezaré elem. + 0.89 +
&
0.80
Cikkszam méret suly N t L
29-108-20 — 12,3 kg T
Ln’.ﬂ
a n
Lng % 1 S u');

Allvanyvéglezaré 125/100

Horganyzott feltletd, a betonozé konzol 125- + 1.19 +
hoz tartozo véglezaré elem. ' 1103 '
n - -F S S
Cikkszam méret suly H
29-108-30 — 13,8 kg
o “®
% = 2| 5%
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Kapcsolds oldaltamasz 250

Horganyzott feltlet(, a zsalutablak
bedllitdsara és kitdmasztasara szolgald, kétszaru
tamasz. A szarak végén levd csukldskapcsoldkkal
és a ,tanyéros orsé 18"-cal rogzithetd a
zsalutablakhoz.

Az oldaltdmaszok egy R250 (190-320) és egy
SRL120 (90-150) tamasz-szarbol allnak.

Cikkszam méret suly

29-109-20 — 31,5 kg
csukléskapcsoléval

29-109-25 — 27,5 kg

csatlakozoelem nélkul
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StarTec/ AluStar

Atkotészalag 50 fmi/tekercs

horganyzott kivitel(, 50 mm lyukrasztera,
16 mm lyukatmérovel rendelkezd szalag.
Megengedett huzéerd 10 kN.
Atkotési tavolsag e = 1,85 m betonozasi
magassag 0,80 m
Atkotési tavolsdg e = 1,20 m betonozasi
magassag 1,00 m
Atkotési tavolsdg e = 0,70 m betonozasi
magassag 1,35 m (abra nélkul)

Cikkszam méret suly
29-307-50 — 20,0 kg

Atkotoszalag feszitd

Horganyzott kivitelQ, a feszitd szalagot
rogziti az AS/ST elemekhez, azok fekvo
helyzetl beépitésekor (dbra nélkul).

Cikkszam méret suly
29-307-70 — 1,7 kg

Atkoétoszalag kocsi

Horganyzott kivitel(, egy tekercs
atkotdszalag mozgatasara és leszabasara
szolgal (dbra nélkul)

Cikkszam méret suly
29-307-55 — 21,8 kg
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Betonozo6 allvany BKB125

1.29 Gyorsan szerelhetd, 125 cm széles, lehajthaté

—

N

korlatrésszel ellatott munkaallvany, mely

- egyszerlen, 6nzaro szerkezettel a zsaluzat felsd
keretprofiljara figgeszthetd. Aszords deszkabol
készllt dllvanyboritas 48 mm vastag., végei
acélprofilos védelemmel rendelkeznek. 235 cm-
es hosszaval a BKB125/235 allvany kedvezo
szallitasi méretQ, keresztbe rakva valamennyi

98
1.12

— tehergépkocsi platéjahozilleszkedik. Rakodasi
helyzetben magassdga mindéssze 17 cm.
Terhelhetdsége 2 kN/m?, a Mammut, StarTec és

1.63 AluStar rendszerekhez egyarant illeszkedik.

——

—

Cikkszam méret suly
- 79-417-10 125/235 185,0 kg
79-417-20 125/300 205,0 kg

1.92

3.00

AN D

I Betonoz6 allvany BKB125/140

Fentivel azonos kivitel(, ugyanakkor korlatot
nem tartalmazé allvany, mely belsé falsarkok
kérnyezetében, illetve hidnyzé allvanyszakaszok
kiegészitésére szolgal. Allvany-kiegészitésként

= Hi

alkalmazva, 1 db BKB125 homlokoldali elemet
alkalmazunk 2 db régzité tanyéros orséval.

Cikkszam méret suly
79-417-00 125/140 120,0 kg

@
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StarTec/ AluStar

Homlokoldali korlat BKB125

1.) Homlokoldali lezaré minden fajta BKB
allvanyhoz

2.) Korlatelem a BKB125/140 allvany esetére,
amennyiben azt dllvanyszakasz
hosszkiegyenlitésénél hasznaljuk.

A korlatelemet 2 tanyéros orséval kell a BKB
allvanyhoz régziteni (kilon rendelési tétel).

Cikkszam méret suly
79-417-30 — 17,0 kg
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MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestrasse 5

D-72221 Haiterbach

Tel. +49 (74 56) 6 92-01

Fax +49 (74 56) 6 92-66

e-mail: international@meva.de
Internet: http://www.meva.de

Magyarorszagi leanyvallalat:
MEVA Zsalurendszerek Rt.

1139 Budapest, Réppentyl u. 73.
Tel: 359-9537

Fax: 320-8645

e-mail: meva@matavnet.hu
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