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KLK45

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kgRészletes elemjegyzék

Gerendakapocs, 295 ...........................................................................51
Hatlapfejű csavar, M24 x 80, 10.9 ......................................................57
Karimás csatlakozó, elfordítható, 48 ................................................59
KLK 230 UK .........................................................................................63
Korláttartó állványkorlátelemhez .....................................................55
Korláttartó ..........................................................................................54
Korlátmagasító, KLK 230 ...................................................................52
Kombikulcs kúszókónuszhoz .............................................................58
Konzolhosszabbítás ............................................................................47
Kónuszos hüvely .................................................................................56
Kúszókónusz, 15/M24 ........................................................................56
Kúszókónusz, 20/M24 ........................................................................56
Kúszókonzol, KLK 230 ........................................................................46
Létracsukló-készlet, KLK ....................................................................62
Létrahosszabbító ................................................................................60
Létraösszekötő ...................................................................................61
Létratalp, KLK .....................................................................................62
Létratartó, KLK ...................................................................................62
Menetes szár, LH ................................................................................67
Menetes szár, RH ................................................................................67  
Négyszögletű racsnis kulcs .................................................................48
Oldalháló, 200/1000 ...........................................................................52
Pillanatzár zárókapoccsal ..................................................................52
Rögzítőheveder ..................................................................................51
Rögzítőheveder-kapocs, H20 .............................................................51
Szerelőkapocs, H20 ............................................................................66
Támasztartó, KLK ...............................................................................50
Toldó húzórudakhoz ..........................................................................68
Védőkosár ...........................................................................................61
Zsalukocsi ............................................................................................48
Zsaluzsámoly, KLK ..............................................................................50
 

Adapter................................................................................................48
Akasztócsavar, M24 ............................................................................57
Akasztófül ...........................................................................................51
Aknaállvány-tartó ..............................................................................65
Alaplétra .............................................................................................60
Alátámasztási hely kirekesztése ........................................................66
Alátét, M24, VZ, DIN 7349-25 ............................................................57
Alsó támasztórúd, SRL .......................................................................50
Állító csavar, KLK ................................................................................49
Állító csavar talp, KLK ........................................................................49
Állítható faltámasz .............................................................................46
Állványcső ...........................................................................................58
Állványkorlátelem ..............................................................................54
Állványkorlátelem, KLK 230 ..............................................................53
Állványkorlátelem, UK .......................................................................63
Állványkorlátelem-csatlakozó, KLK ...................................................53
Állványkorlátelem-csatlakozó, SDT ...................................................53
Állványcsatlakozás, elfordítható, 48/48 ............................................59
Állványcsatlakozás, merev, 48/48 ......................................................59
Átbúvónyílás, KLK ..............................................................................63
Betonkónusz, 56 x 40 .........................................................................58
Betonozó konzol ................................................................................55
Billenő felfüggesztés ..........................................................................64
Csapszeg, 30/130 ................................................................................64
Csavaros csőbilincs, 48/M14 ...............................................................59
Daruzószem ........................................................................................64
Előtárcsa, M24 ....................................................................................56
Emelőhimba, KLK ...............................................................................58
Felhajtható aknakonzol .....................................................................66
Feszítő-záróanya, M16 .......................................................................68
Fordított tányéros orsó ......................................................................57
Függesztő papucs, KLK ......................................................................47

Tartalomjegyzék

A méretekkel ellátott részletes elemjegyzékünkben megtalálja az összes olyan elemet, amelyre a gyakorlatban általában szükség lehet. 
Azokat az elemeket, amelyekre különleges esetekben kiegészítésképpen még szükség lehet, az egyes árjegyzékekben találja meg. A mére
tek cm-ben vannak megadva.
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KLK46

KLK 230-as kúszóállvány

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

Robusztus acélszerkezet, lakkozott, 
felhajtható állványkorlátelemmel, 
kúszóállvány felépítéséhez. A munkate
rület szélessége 2,30 m-ig növelhető.

29-411-00...... Kúszókonzol, KLK 230............................................ 176,5

Kúszókonzol, KLK 230

Lakkozott, a kúszókonzolra ill. a kon
zolhosszabbításra rögzíthető, teher
levezetés a falra (4 darab M12x35-ös 
csavarral együtt).
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Állítható faltámasz

29-411-30...... Állítható faltámasz................................................... 17,3

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg
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KLK47

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

29-411-05...... Függesztő papucs, KLK............................................ 13,7

Függesztő papucs, KLK

Horganyzott, biztosító csapszeggel és 
automatikus kiemelésbiztosítóval a 
konzolhoz. A kúszókonzolra való bea
kasztásra szolgál, a falra való rögzítése 
az M24-es akasztócsavarral történik.

Konzolhosszabbítás

Lakkozott, nagy terhelés esetén egy 
állítható faltámasszal a teher levezeté
sére és egy kísérőállvány kialakítására 
szolgál (a munkaterület szélessége  
94 cm). A kísérőállvánnyal biztonsá
gosan lehet elvégezni a szükséges 
utómunkálatokat.

29-411-20...... Konzolhosszabbítás, 220.......................................... 57,0

29-411-22...... Konzolhosszabbítás, 120.......................................... 33,0

29-416-40...... Konzolhosszabbítás, 40............................................ 18,1

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg
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KLK48

KLK 230-as kúszóállvány

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

Lakkozott, mozgathatósága 70 cm, a 
zsaluzat előre és hátra történő mozga
tásához. Az így létrehozott munkatér
ben könnyen kialakíthatóak a kirekesz
tések, elvégezhető a vasszerelés és az 
egyéb munkák. A zsalukocsi mozgatása 
egy négyszögletű racsnis kulccsal törté
nik. A zsalukocsi a KLK állító csavarral 
alkalmas zsaluból és kúszóállványból 
álló átrakási egység kialakítására.

Zsalukocsi

29-411-50...... Zsalukocsi................................................................ 132,0

Négyszögletű racsnis kulcs

Horganyzott, a zsalukocsi mozgatásá
hoz. Helyszínenként legalább 2 négy
szögletű racsnis kulcsra van szükség.

Adapter

Lakkozott. Lehetővé teszi AluStar/
StarTec ill. AluFix és EcoAs zsaluzat rög
zítését a KLK állító csavarra és a KLK 
zsaluzsámolyra.

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

29-411-45...... Négyszögletű racsnis kulcs (zsalukocsihoz).............. 2,7

29-411-65...... Adapter, AS/ST............................................................ 5,0

29-411-92...... Adapter, EA/ML.......................................................... 3,8

2
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KLK49

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kgÁllító csavar, KLK

Lakkozott, a falzsalu befogására, 
állítható magasságú, billenőcsuklóval. 
A KLK állító csavar alkalmas zsalu
ból és kúszóállványból álló átrakási 
egység kialakítására. Zsalukocsi nélküli 
alkalmazás esetén még szükség van 
a következőkre: KLK állító csavar 
talp, KLK támasztartó, SRL 120-as alsó 
támasztórúd.

29-411-60...... Állító csavar, KLK...................................................... 41,1

Állító csavar talp, KLK

Lakkozott, a KLK állító csavart és a KLK 
kúszókonzolt köti össze. Akkor van rá 
szükség, ha a KLK állító csavart zsalu
kocsi nélkül használják.

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

29-411-70...... Állító csavar talp, KLK................................................ 2,7
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KLK50

KLK 230-as kúszóállvány

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

29-411-25...... Támasztartó, KLK....................................................... 7,3Horganyzott. A zsalutámasztás csatla
koztatásához a KLK zsaluzsámoly vagy 
a KLK állító csavar zsalukocsi nélküli 
használatakor.

Támasztartó, KLK

Zsaluzsámoly, KLK

Horganyzott. A zsalunak a konzolra 
történő felrakásához. Akkor van rá 
szükség, ha sem zsalukocsi, sem KLK 
állító csavar nem kerül alkalmazásra. A 
zsalut M-zsalukpcsokkal ill. unikapcsok
kal lehet rögzíteni.

29-411-90...... Zsaluzsámoly, KLK.................................................... 12,0

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

12
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47

276
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37
22

14

10,3

6

14

90–150

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kgAlsó támasztórúd, SRL

Horganyzott, a zsalu megtámasztására; 
a KLK állító csavar alkalmazásakor 
mindig szükség van rá.

29-108-80...... Alsó támasztórúd, SRL 120 (90-150).......................... 8,3

29-108-90...... Alsó támasztórúd, SRL 170 (120-220)...................... 10,5
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KLK51

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kgRögzítőheveder

Ábra nélkül. Szél elleni biztosításra. 
50 mm széles, 200 mm-es erősített 
hurok, hajlított karabinerhorog bizto
sítócsappal, DIN EN 12195. Megeng. 
húzóerő egyenesen: 25 kN, megeng. 
húzóerő körbetekerve: 50 kN. Rög
zítése a KLK kúszókonzolra vagy a 
konzolhosszabbításra és az akasztó
füllel a falra történik. Az akasztófül a 
kísérőkónuszra rögzíthető.

29-930-10...... Rögzítőheveder karabinerrel és hurokkal................ 3,8

29-930-15...... Rögzítőheveder mindkét végén karabinerrel.......... 3,9

Akasztófül Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

A 20 kN-os feszítőlánc beakasztásához 
szél elleni biztosításnál. Rögzítése egy 
M24x50-es csavarral (SW 36) történik 
a kísérőkónuszra. Ehhez az M24-es 
U-alátétre is szükség van.

29-412-40...... Akasztófül................................................................... 1,3

Gerendakapocs, 295

Horganyzott. A hossztartóknak a KLK 
kúszókonzolra történő rögzítéséhez a 
kúszóállvány összeszerelésekor.

29-412-60...... Gerendakapocs, 295................................................... 1,2

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

ca. 11,5
10

29
,5

2,
5

DW 15

6

1
10

16

1,8 0,4

45°

Ø 18 mm

Ábra nélkül. Horganyzott, két H20-as 
fatartóra történő rögzítéshez. Rögzí
tőszemekkel a rögzítőhevederhez. 

29-930-90...... Rögzítőheveder-kapocs, H20

Rögzítőheveder-kapocs, H20 Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg
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KLK52

KLK 230-as kúszóállvány

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

7

11
6

45
20

40

520°

4

17,8

5

Oldalháló, 200/1000

Ábra nélkül. Az oldalháló mérete 
2,00 x 10,00 m, sűrűsége 100 mm, piros 
színű, integrált pillanatzár zárókapoc�
csal a gyors szereléshez; megfelel a 
DIN 4420-nak, és rendelkezik az építési 
szakmai szervezet engedélyével.

Pillanatzár zárókapoccsal

Ábra nélkül. Az oldalháló gyors fel
szereléséhez, zárókapoccsal együtt. 
Hossza 55 cm, hevederszélesség 25 mm, 
piros színű. A pillanatzár rendelkezik 
az építési szakmai szervezet engedé
lyével.

Korlátmagasító, KLK 230

Lakkozott, dőlésszög 20°. A KLK 230-as 
kúszókonzol korlátjának kb. 1,00 m-rel 
történő magasításához.

29-108-60...... Oldalháló, 200/1000................................................... 6,5

29-108-65...... Pillanatzár zárókapoccsal

29-411-75...... Korlátmagasító, KLK 230......................................... 10,9

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg
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KLK53

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

Állványkorlátelem-csatlakozó, SDT

Állványkorlátelem-csatlakozó, KLK

29-411-77...... Állványkorlátelem-csatlakozó, KLK, horg................. 6,9Horganyzott, az állvány alátétfájára 
szerelhető (szélessége 10 cm); csava
rokkal együtt. Kiegészítő állványkor
látelemként használható a KLK 230-as 
kúszókonzolok között és/vagy a 
homlokoldalakon egy DIN 4420-nak 
megfelelő állványvég-lezáróhoz. Ekkor 
a KLK állványkorlátelemre van szükség.

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

29-106-90...... Állványkorlátelem-csatlakozó, SDT, horg. ............... 5,4Horganyzott, a H20-as fatartó bordá
jára szerelhető, csavarokkal együtt. 
Egy korlát / homlokzati korlát kialakí
tásához használható. Ekkor a 100-as 
ill. 140-es állványkorlátelemre van 
szükség.

Állványkorlátelem, KLK 230

Horganyzott. Használható a KLK 230-as 
állványkorlátelem-csatlakozóhoz és 
pótalkatrészként a KLK 230-as kúszó
konzolhoz.

29-411-78...... Állványkorlátelem, KLK 230...................................... 8,1

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg
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KLK54

KLK 230-as kúszóállvány

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kgÁllványkorlátelem

Horganyzott. Bedugható a betonozó 
konzolba.

29-106-75...... Állványkorlátelem, 100, horg. .................................. 3,7

29-106-85...... Állványkorlátelem, 140, horg. .................................. 4,7

Korláttartó

Lakkozott, felszerelhető állványvég-le
záróként a szabad födémszélre és 
mindenfajta tartóra.  
100-as korláttartó, h = 100 cm, 
befogási szélesség 45 cm. 
140-es korláttartó, h = 140 cm, 
befogási szélesség 50 cm.

29-107-20...... Korláttartó, 100.......................................................... 6,0

29-107-25...... Korláttartó, 140.......................................................... 9,4

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

A zárójelben levő számok 

a 140-es állványkorláte

lemre vonatkoznak.
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KLK55

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

Betonozó konzol

Korláttartó az állványkorlátelemhez

Horganyzott. Az orsós csúszó rész 
minden használatban levő MEVA 
állványkorlátelemhez (kerekhez és 
szögleteshez) használható. 

Állítási tartomány 0-45 cm. Felhasz
nálási területek: födémszél-lezárás és 
mellvéd.

29-107-35...... Korláttartó az állványkorlátelemhez........................ 9,8

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

Horganyzott, sárga, beakasztható. 
Munka- és védőállványként használ
ható, a funkciós bordába kell dugni, 
és egy 18-as tányéros orsóval kell az 
alatta levő funkciós bordára rögzíteni. 
Az állványdeszkázatot a konzolhoz 
lehet rögzíteni. Munkaszélesség kb. 
90 cm. 

Ezen kívül szükség van még MEVA áll
ványkorlátelemre is. A konzoltávolság 
az állványdeszkázattól függ, továbbá a 
DIN 4420 előírásait is be kell tartani.

29-106-00...... Betonozó konzol, 90, (sárga), horg. ....................... 10,0

29-106-50...... Betonozó konzol, 125, (sárga), horg. ..................... 11,5
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A zárójelben levő számok a 125-ös 

betonozó konzolra vonatkoznak.
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90-es betonozó konzol
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KLK56

KLK 230-as kúszóállvány

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kgKúszókónusz, 15/M24

Felfüggesztési pont kúszóállványhoz. 
Előkónusz és kúszókónusz. A terhelés 
az átkötéstől és a beton minőségétől 
függ. 15/120-as ill. 15/170-es fordított 
tányéros orsóhoz (lásd DIBt engedély, 
eng.-sz. 21.6-1751).

Kónuszos hüvely

15/M24-es kúszókónuszhoz. A betono
zás előtt a kúszókónuszra kell dugni, 
megkönnyíti a kúszókónusz kivételét a 
megszilárdult betonból.

29-412-70...... Kúszókónusz, 15/M24................................................ 1,0

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

29-412-95...... Kónuszos hüvely...........................................................

Sárga krómozás, felfüggesztési pont 
kúszóállványhoz. Előkónusz és kúszó
kónusz. A terhelés az átkötéstől és a 
beton minőségétől függ. 20/170-es 
fordított tányéros orsóhoz.

29-412-75...... Kúszókónusz, 20/M24................................................ 1,3

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

Előtárcsa, M24

Horganyzott. A kúszókónusznak 
a zsaluhéjra történő rögzítéséhez 
(4 furat, Ø 5 mm, a megfelelő fordí
tott tányéros orsót is rögzíteni kell a 
helyére, pl. a vasalásra kötéssel).

29-412-85...... Előtárcsa, M24............................................................ 0,3

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

Ø 9

3,7

0,5

M
 2

4

Ø 5 mm

10

Ø
 5

,7
M

24
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Ø
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SW 36 mm
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0

Ø
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,2

12,3

M
24

Ø
 3

,7

SW 36 mm

9,6

Ø
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,6

Ø
 3

,6

Ø
 1

,4
0,

1

Kúszókónusz, 20/M24
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KLK57

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

Alátét, M24, VZ, DIN 7349-25

Fekete, SW 36, sárga krómozású 
támasztógyűrűvel. A KLK függesztő 
papucsnak a kúszókónuszra csavarozá
sához.

29-412-80...... Akasztócsavar, M24.................................................... 0,8

63-119-53...... Hatlapfejű csavar, M24 x 80, 10.9 fekete, DIN 931

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

Akasztócsavar, M24

Hatlapfejű csavar, M24 x 80, 10.9

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

Fekete, SW 36, a kúszókónusznak a 
zsaluhéjra történő rögzítéséhez. Az 
M24-es előtárcsa helyett kerül felhasz
nálásra, ha a zsaluhéjat át lehet fúrni. 
Ehhez az M24-es alátétre is szükség 
van.

Horganyzott. Ha a kúszókónusz rög
zítése M24x80-as hatlapfejű csavarral 
(vagy az akasztófül rögzítése M24x50-es 
hatlapfejű csavarral) történik, akkor 
szükség van az alátétre is. Vastagsága 
10 mm.

62-030-50...... Alátét, M24, VZ, DIN 7349-25

29-412-78...... Alátét, D40xD26x4 DIN 1440-26 VZ

11 (16)
12 (17)

10

DW 15

6,5
17

13

DW 20

A zárójelben levő számok a 

15/170-es fordított tányéros 

orsóra vonatkoznak.

Ø
 3

,5

8
4,7

2

Ø
 2

,4

Ø
 5

,3

SW 36

SW 36

M
 2

4

9,5
Ø

 5

Ø
 2

,5

1

Fordított tányéros orsó

Nyers, a kúszókónusz rögzítéséhez a 
betonba. A megengedett teherbírás 
a fordított tányéros orsó beépítési 
mélységétől és a beton terheléskori 
szilárdságától függ (lásd DIBt engedély, 
eng.-sz. 21.6-1751).

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

29-412-30...... Fordított tányéros orsó, 15/120................................. 0,8

29-412-35...... Fordított tányéros orsó, 15/170................................. 0,9

29-412-37...... Fordított tányéros orsó, 20/170................................. 1,9
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KLK58

KLK 230-as kúszóállvány

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

6-KT SW 12 6-KT SW 36

40
6-KT SW 36

17
2

5

27
,5

602,7

Emelőhimba, KLK

Lakkozott, 2,35 - 6,00 m széles 
kúszóállvány-egységek átrakásához. 
Megengedett teherbírás 5 t. Továbbá 
még 4 rövidíthető átkötőlánc is szük
séges.

29-412-45...... Emelőhimba, KLK .................................................. 520,0

29-412-42...... Átkötőlánc a KLK emelőhimbához......................... 21,5

Kombikulcs kúszókónuszhoz

A kúszókónusz (belső hatszögletű, 
SW 36) és az előtárcsa (belső hatszög
letű, SW 12) kicsavarásához, valamint 
az M24-es akasztócsavarhoz (SW 36).

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

29-411-85...... Kombikulcs kúszókónuszhoz..................................... 4,3

Betonkónusz, 56 x 40

A betonfalban levő lyukak zárására a 
kúszókónusz kivétele után. A beton
kónusz beragasztása az A+B betonra
gasztóval történik. A ragasztó kb. 150 
betonkónuszhoz elegendő.

29-412-67...... Betonkónusz, 56 x 40................................................. 0,3

53-210-70...... Betonragasztó, A + B................................................. 3,0

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

4

Ø 5,6

Állványcső

Horganyzott. A daruzási egységek 
merevítéséhez támasztóbakoknál és 
kúszóállványoknál.

29-412-23...... Állványcső, 48/200...................................................... 9,4

29-412-26...... Állványcső, 48/300.................................................... 14,1

29-412-27...... Állványcső, 48/400.................................................... 18,8

29-412-25...... Állványcső, 48/500.................................................... 23,5

29-412-28...... Állványcső, 48/600.................................................... 28,2

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg
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KLK59

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

Állványcsatlakozás, merev, 48/48

Karimás csatlakozó, elfordítható, 48

Horganyzott. 48,3 mm-es állványcsövek 
szereléséhez oldalháló rögzítésére.

29-412-48...... Karimás csatlakozó, elfordítható, 48........................ 1,6

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

Horganyzott. Összeköt 2 darab 
Ø 48,3 mm-es állványcsövet 90°-os 
szögben (SW 22).

29-412-50...... Állványcsatlakozás, merev, 48/48.............................. 1,1

Állványcsatlakozás, elfordítható, 48/48

Horganyzott. Összeköt 2 darab 
Ø 48,3 mm-es állványcsövet tetszőleges 
szögben.

29-412-52...... Állványcsatlakozás, elfordítható, 48/48.................... 1,2

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

Csavaros csőbilincs, 48/M14

Horganyzott. Ø 48,3 mm-es állványcsö
vek csatlakoztatásához támasztóbakra, 
kúszókonzolra stb.

40-080-70...... Csavaros csőbilincs, 48/M14 ...................................... 0,6

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg
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KLK60

KLK 230-as kúszóállvány

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kgAlaplétra

29-414-50...... Alaplétra, 348........................................................... 23,2

29-414-55...... Alaplétra, 318........................................................... 21,1

29-416-50...... Alaplétra, 243........................................................... 17,2

Horganyzott, a KLK kísérőállvány eléré
séhez. Az alaplétra rögzítése a KLK 
átbúvónyílásra és a KLK létratartóval a 
kúszókonzolra történik. Létrahosszab
bítóval meghosszabítható. Biztonsági 
okokból szükség van védőkosarakra is.

29-414-60...... Létrahosszabbító, 210.............................................. 15,9

29-416-60...... Létrahosszabbító, 90.................................................. 7,4

29-416-62...... Létrahosszabbító, 60.................................................. 4,4

Létrahosszabbító

Horganyzott, a KLK létracsuklóval az 
alaplétra meghosszabbítására szolgál. 
A hosszabbítást a KLK létratartóval 
rögzíteni kell. A létra további hosszab
bítása 30 cm-es lépésekben a megfelelő 
létrafokba akasztással lehetséges.

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

19
,9

45

20
9,

5

4,4

4

1,
5

8

89
,5

45 5

24
2,

9
45

6
8

18

5
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KLK61

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

29-414-70...... Létraösszekötő........................................................... 1,0

Létraösszekötő

Horganyzott. Két létrahosszabbító 
közvetlen összekötésére, létrafokba 
akasztás nélkül.

Védőkosár Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

29-414-85...... Védőkosár, 210......................................................... 27,9

29-414-90...... Védőkosár, 85........................................................... 12,0

29-416-90...... Védőkosár, 40............................................................. 8,2

Horganyzott, belső átmérő 70 cm, 
véd a létrán történő mozgásnál. A 
védőkosarak rögzítése az alaplétrára 
ill. a létrahosszabbítóra az integrált 
kalapácsfejű csavarokkal történik.

28

8882

1

40
45

r = 35

85
45

r = 35

21
0

69

r = 35

69
69
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KLK62

KLK 230-as kúszóállvány

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kgLétratartó, KLK

29-416-65...... Létratartó, KLK........................................................... 7,4Horganyzott, az integrált állványcsat
lakozásokkal rögzíthető a kúszóállvány 
csöveire. A létra rögzítése a létratar
tóra egy biztosító rúddal történik.

Létracsukló-készlet, KLK

Horganyzott. A létrák összekötésére az 
átmeneti tartományokban (ferde létra 
– egyenes létra).

29-416-72...... Létracsukló-készlet, KLK............................................ 1,8

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

Létratalp, KLK Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

Horganyzott. A létra végének rögzí
tésére. 2 darab M12x80-as csavarral 
rögzíthető a pallóra (d = 45 mm).  
24 cm hosszú kivágással, hogy a magas
ságot be lehessen állítani.

29-416-70...... Létratalp, KLK............................................................. 4,6

41

54

46

24

51,1

49

55,9

8
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KLK63

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

Horganyzott acélkeret. A nyílásfedél 
bordáslemezből van, max. nyitási szög 
88°, automatikusan lecsukódik.

29-416-05...... Átbúvónyílás, KLK.................................................... 22,3

Átbúvónyílás, KLK

29-411-01...... Kúszókonzol, KLK 230 UK...................................... 174,5

29-411-79...... Állványkorlátelem, KLK 230 UK................................ 7,7

29-411-18...... Konzolhosszabbítás, 220 UK.................................... 59,5

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kgKLK 230 UK

Állványvég-lezáró állványcsövekkel.

80

80

Állványkorlátelem, UK

Horganyzott, összekötőelemmel 
a betonozó konzolba dugható, 
Ø 48 mm-es csővel állványcső-csatlako
zások felszereléséhez.

29-106-80...... Állványkorlátelem, 48/120 UK, horg. ....................... 5,5

29-920-80...... Állványkorlátelem, 48/134 ........................................ 5,5

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg
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KLK64

KLK 230-as kúszóállvány

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kgBillenő felfüggesztés

Lakkozott, a KLK függesztő papucsba 
akasztható. Egy aknaállványhoz tartón
ként mindig 2 billenő felfüggesztésre 
van szükség.

Csapszeg, 30/130

Horganyzott, 6-os rugós csappal, a 
daruzószemnek az aknaállvány tartó
jára történő rögzítéséhez.

Daruzószem

Horganyzott, a 30/130-as csapszeggel 
az aknaállvány tartójára kerül rög
zítésre. A 30/130-as csapszeg külön 
rendelendő.

29-410-80...... Billenő felfüggesztés................................................ 11,8

29-410-85...... Csapszeg, 30/130 (rugós csappal).............................. 1,0

29-410-90...... Daruzószem................................................................ 1,6

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

37
20,715

25
9
8

8
11

29-410-85 csapszeg, 30/130

82-084-15 rugós csap Ø 6 mm

alátét ISO 8738-32

Ø
 5

,0

Ø
 3

,0

16
13,9

rugós csap Ø 0,6
cikkszám 82-084-14

14,5 6 21,5

42

8,
2

Ø 1,6
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KLK65

Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

Horganyzott, teleszkópos, az 
1,41 - 5,78 m-es aknanyílásokhoz 
6 különböző hosszúságú aknaáll
vány-tartó áll rendelkezésre. Szim
metrikus állványkialakítás esetén max. 
200 kN/m2 a megengedett mozgóter
helés.

29-150-70...... Aknaállvány-tartó, 4840 - 5830............................. 318,7

29-150-60...... Aknaállvány-tartó, 3850 - 4840............................. 280,0

29-150-50...... Aknaállvány-tartó, 2870 - 3860............................. 208,7

29-150-40...... Aknaállvány-tartó, 2390 - 2860............................. 148,5

29-150-30...... Aknaállvány-tartó, 1930 - 2400............................. 136,0

29-150-20...... Aknaállvány-tartó, 1460 - 1930............................. 121,0

Aknaállvány-tartó

166 - 212,5 (213 - 259,5) [259 - 305,5]

141 - 187,5 (188 - 234,5) [234 - 280,5]

12 Ø 22 mm min. 7,5

5 x 12 = 60

14
,5

43

27

12 Ø 22 mm min. 7,5

10 x 12 = 120

14
,5

43

29 (31) [31]

305 - 404 (404,5 - 503,5) [504 - 603]

280 - 379 (379,5 - 478,5) [479 - 578]

A zárójel nélkül álló számok a 1460 - 1930-as aknaállvány-tartókra, 
a kerek zárójelben levők a 1930 - 2400-asokra, a szögletes zárójel
ben levők pedig a 2390 - 2860-asokra vonatkoznak.

A zárójel nélkül álló számok a 2850 - 3840-es aknaállvány-tartókra, 
a kerek zárójelben levők a 3850 - 4840-esekre, a szögletes zárójel
ben levők pedig a 4840 - 5830-asokra vonatkoznak.
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KLK66

KLK 230-as kúszóállvány

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kgSzerelőkapocs, H20

29-411-62...... Szerelőkapocs, H20.................................................... 0,9Horganyzott. A H20-as fatartónak az 
aknaállvány-tartóra történő rögzíté
séhez.

Alátámasztási hely kirekesztése

Lakkozott. Alátámasztás kialakításához 
az aknaállvány-tartó számára. A tartó 
beépítéséhez szükséges a 15 N/mm2-es 
betonszilárdság. Az integrált hatlap
fejű anya menete M12-es.

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

29-151-80...... Alátámasztási hely kirekesztése................................ 6,5

Felhajtható aknakonzol

Lakkozott, fa vagy acél aknatartó 
alátámasztásához. Megeng. teherbírás 
25 kN.

29-410-20...... Felhajtható aknakonzol........................................... 12,6

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

9,
5

9,
5

24,6

Ø 1

25

13,5

8 8

11
,8

8,
3
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kl
k

p
d

v.
p

d
f 

St
. 3

0/
09

/2
01

5 
Pr

in
te

d
 in

 G
er

m
an

y

KLK67

Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

29-009-10...... Menetes szár, 60-LH (sárga / kék fej)......................... 1,0

29-009-15...... Menetes szár, 70-LH (sárga / piros fej)...................... 1,3

29-009-20...... Menetes szár, 80-LH (sárga)....................................... 1,5

Menetes szár, LH

Acél, horganyzott. Sárga krómozású, 
hogy könnyen meg lehessen külön
böztetni az RH jobbmenetes szártól. 
Ø 16 mm, 10 cm hosszú balmenettel 
(LH), M16. Az LH és RH menetes szárak 
az M16-os feszítő-záróanyával húzó
rúdként szolgálnak az aknaállvány-egy
ségek átlós merevítéséhez, rögzítésük 
az L szögacélra történik. A rögzítés 
M12x40-es hatlapfejű csavarokkal és 
M12-es hatlapfejű anyákkal történik.

Menetes szár, RH

Acél, horganyzott (ezüst). Ø 16 mm, 
10 cm hosszú jobbmenettel (RH), M16. 
Az LH és RH menetes szárak az M16-os 
feszítő-záróanyával húzórúdként szol
gálnak az aknaállvány-egységek átlós 
merevítéséhez, rögzítésük az L szöga
célra történik. A rögzítés M12x40-es 
hatlapfejű csavarokkal és M12-es 
hatlapfejű anyákkal történik.

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kg

29-009-40...... Menetes szár, 130-RH (ezüst / piros fej).................... 2,3

29-009-50...... Menetes szár, 180-RH (ezüst / sárga fej)................... 3,1

29-009-60...... Menetes szár, 230-RH (ezüst / zöld fej)..................... 3,9

29-009-70...... Menetes szár, 280-RH (ezüst)..................................... 4,7

A zárójelben levő számok a 180-as, 230-as és 280-as RH menetes szárra vonatkoznak.

A zárójelben levő számok a 60-as és 70-es LH menetes szárra vonatkoznak.

80 (60/70)

4
1,

8 1,
6

1,4

0,
8

130 (180/230/280)

4
1,

8 1,
6

0,
8

1,4
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KLK 230-as kúszóállvány

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kgToldó húzórudakhoz

29-009-90...... Toldó MGC húzórudakhoz ........................................ 1,1Laposacél szerkezet, horgany
zott. Lehetővé teszi a húzórudak 
20-30 cm-es meghosszabítását 5 cm-es 
lépésekben. Egy húzórúdba több 
toldót is lehet tenni. A kapcsolóelemek 
a kereszthevederben találhatók.

29-009-95...... Feszítő-záróanya, M16 MGC ..................................... 0,4

Cikkszám	 Megnevezés / alkalmazás	 m²	 kgFeszítő-záróanya, M16

Acél, horganyzott. Az M16-os menetes 
szárra kerül, és összeköti egymással az 
LH és RH menetes szárakat, valamint 
feszíti az így összeszerelt húzórudat. 
Állítási tartomány: 10 cm.

6 x 5

4

6

5 1,4

17

3

1,8

1,6
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Cégközpont (Németország)

MEVA Schalungs-Systeme GmbH 

Industriestrasse 5  

D-72221 Haiterbach  

Tel. +49 7456 692-01 

Fax +49 7456 692-66 

info@meva-international.com

www.meva-international.com

Magyarország

MEVA Zsalurendszerek Zrt.

Labdarúgó u. 19.

H-1047 Budapest

Tel. +36 1 272-2222

Fax +36 1 369-5885

E-mail info@meva.hu

www.meva.hu


