
Szerelési és felhasználási útmutató

KLK 230-as kúszóállvány
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KLK 230-as kúszóállvány

Alkalmazható függőleges állású, a betonozáskor átkötött zsalu-
zatokhoz. A rögzítési rendszer a megadott terhelésekre igazoltan 
megfelelő. Különleges esetekben a szükséges statikai számításokat 
külön el kell végezni. Az alkalmazáskor be kell tartani a DIN EN 
12810-1, DIN EN 12810-2, DIN EN 18212 valamint a felhasználó 
ország alkalmazási előírásait. 

A munkaállványokon szállítás közben se személyek, se tárgyak nem 
lehetnek. Ez alól csak az első állvány felszerelésekor ill. az utolsó 
állvány leszerelésekor történő szállítás képezhet kivételt, termé-
szetesen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használatával, és a 
személyek szállítására vonatkozó biztonsági előírás betartásával. 
A négyágú emelőkötelet mindig a KLK 230-as kúszókonzol integ-
rált daruakasztójába kell akasztani. Ajánlatos a KLK emelőhimba 
használata. 

Az állvány alatt személyek nem tartózkodhatnak.

Rövidítések, ábrák, táblázatok stb.
A KLK rövidítés a KLK 230 helyett szerepel. A többi rövidítés 
magyarázata az első előfordulás helyén található.

Az útmutató oldalai a termék rövid megnevezésével kezdődnek, az 
ábrák és a táblázatok számozása oldalanként történik. A szövegben 
szereplő keresztutalások vonatkozhatnak az ebben vagy egy másik 
útmutatóban található oldalra, ábrára vagy táblázatra. A kereszt- 
utalás a termék rövid megnevezésével kezdődik.

Termékjellemzők

Készült: 2015. szeptember 30.

A KLK 230-as kúszókonzolból kúszóállványt lehet felépíteni, ami 
az utómunkálatok elvégzéséhez lefelé egy második állványszinttel 
meg is hosszabbítható. A kúszóállvány munkaállványként alkalmas 
vasszerelési, zsaluzási és betonozási munkák elvégzésére.

Falzsalu tartószerkezeteként is használható.

Tisztítási ill. vasszerelési munkák elvégzéséhez a zsaluzatot a zsalu-
kocsi segítségével 70 cm-t hátra lehet vinni a kúszóállványon. 

A KLK állító csavar segítségével a zsaluzatot hátra is lehet dönteni. 

A falzsalukat a konzolállvány segítségével egyben daruzható 
kószóállvány-egységekké lehet összeszerelni.

Kivonat az építési felügyeletnek a MEVA KK15/M24-es kúszókó-
nuszra vonatkozó, 2005. február 7-én kelt, Z-21.6-1751-es számú 
általános engedélyéből: 
Az állvány rögzítése mérnöki tervezést igényel. A rögzítendő 
terhek alapján ellenőrizhető számításokat és tervrajzokat, azaz 
zsaluzási terveket kell készíteni (lásd az engedély 4.4 pontja, az 
engedély beszerezhető: info@meva.de). 

Az állványegységek nagyfokú kombinálhatóságának köszönhe-
tően az állványt egyszerűen hozzá lehet igazítani az építési terület 
adottságaihoz.
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KLK 230-as kúszóállvány
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Kérjük, ügyeljen az alábbiakra:
A szerelési és felhasználási útmutató a gyakorlatban előforduló 
példák alapján mutatja be és írja le az itt szereplő MEVA rendszer 
biztonságos, helyes, gyors és gazdaságos szerelését, használatát és 
bontását. A kiemelni kívánt részletek könnyebb felismerhetősége 
és érthetősége érdekében az ábrák nem mindig tartalmazzák az 
összes biztonságtechnikai részletet. Ha az itt leírtaktól eltérően 
kívánja használni a rendszert, vagy ha különleges alkalmazásokról 
szeretne tájékoztatást kapni, akkor kérjük, hogy forduljon hozzánk 
bizalommal. A lehető leggyorsabban segítünk Önnek.

A termékeink használatakor a helyi munkavédelmi előírásokat be 
kell tartani. Az építkezés helyszínén készítendő szerelési útmutató 
feladata, hogy csökkentse az építkezés helyén esetleg fellépő 
különleges kockázatokat. Az útmutatónak a következőket kell 
tartalmaznia:

��  A munkafolyamatok sorrendje, beleértve a szerelést és a bon-
tást is.

��Az egyes (zsalu)elemeknek és a rendszer alkotórészeinek súlya.

��A rögzítések és a támaszok fajtája, darabszáma és távolsága.

��A betonozó állványok (összecsukható betonozó állványzatok) 
elrendezése, darabszáma és mérete, ide értve az alkalmazandó 
leesés elleni biztosításokat és közlekedési utakat.

��Az elemek daruval történő mozgatásakor használható megfoga-
tási pontok meghatározása. Ehhez a jelen szerelési és felhasználási 
útmutatóban foglaltakat kell alapul venni, eltérések esetén külön 
statikai igazolásra van szükség.

Fontos: Alapvetően csak kifogástalan anyagok építhetők be. A 
sérült alkatrészeket el kell különíteni. Kiegészítő alkatrészekként 
csak eredeti MEVA anyagok használhatók.

Figyelem: A zsalukapcsokat nem szabad sem viasszal, sem olajjal 
bekenni!
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KLK 230-as kúszóállvány

Kúszókonzol, KLK 230

4.1 ábra

A KLK kúszókonzol 
(4.1 ábra) egy moduláris 
rendszer, nagy rugalmas-
ság jellemzi, és nagyon 
sokféleképpen alkalmaz-
ható.

Megnevezés Cikkszám

Kúszókonzol
KLK 230.....................29-411-00

felfüggesztés

daruzószem

daruzószem
állványcsatla-
kozás

rakodásbiztosító 
a szállításhoz

állványkorlátelem (felhajtható)

állványcsatlakozás

rakodásbiztosító 
a szállításhoz

tartó a kísérőkonzol rögzítésére

tartó a gerenda lefogató 
rögzítésére

tartó a gerendaka-
pocs rögzítésére
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KLK 230-as kúszóállvány

Alkalmazási lehetőségek – munkaállvány

5.1 ábra

A KLK kúszóállvány 
használható 2,30 m szé-
lességű egyszerű munka-
állványként (5.1ábra). 

Ekkor az állványra nincs 
felszerelve zsalu. A kon-
zolonkénti felépítésnek 
köszönhetően az állvány 
felhasználási területe 
nagyon széleskörű, 
rugalmasan hozzáigazít-
ható a legkülönbözőbb 
építési igényekhez is.

Az egyszerű munka-
állványként történő 
felhasználásnál a 6-os 
állványcsoportnak 
megfelelően terhelhető 
(600 kg/m²). 

Megnevezés Cikkszám

Kúszókonzol
KLK 230.....................29-411-00
Faltámasz, 
állítható....................29-411-30

36,5

az adatok cm-ben vannak megadva,  
a méretek a 15/170-es fordított tányéros 
orsó használatára vonatkoznak

hossztartó
kereszttartók

állványpadozat

faltámasz, állítható

szél elleni biztosítás

állványkorlátelem

konzolhosszabbítás

kísérőállvány, szélesség 
94 cm, állványpadozattal, 
kereszt- és hossztartókkal

kereszttartók, 10/12
állványkorlátelem

KLK állványkorlátelem-csatlakozó

KLK állványkorlátelem-magasító

KLK állványkorlátelem

konzolhosszabbítás

5.2 ábra Részlet
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KLK 230-as kúszóállvány

Alkalmazási lehetőségek – kúszózsalu zsaluzsámollyal

A zsaluzsámollyal és 
KLK támasztartóval 
kiegészített 2,30 m 
széles munkaállványra 
zsalukapoccsal falzsalu 
elemeket lehet rögzíteni 
(6.1 ábra).

A Mammut 350 / Mam-
mut falzsalu rögzítése 
2-2 M-zsalukapoccsal, az 
AluStar/StarTec falzsalu 
rögzítése vagy 2-2 
unikapoccsal vagy AS/ ST 
adapterrel és M-zsa-
lukapcsokkal történik 
a zsaluzsámolyra (lásd 
KLK-22 oldal).

Figyelem
Ennél az alkalmazási 
módnál a zsalut és az 
állványt külön kell áthe-
lyezni.

6.1 ábra

zsaluzsámoly KLK támasztartó

Megnevezés Cikkszám

Kúszókonzol
KLK 230.....................29-411-00
Zsaluzsámoly, KLK....29-411-90
Adapter, AS/ST..........29-411-65
Támasztartó, KLK.....29-411-25

36,5

az adatok cm-ben vannak megadva,  
a méretek a 15/170-es fordított tányéros 
orsó használatára vonatkoznak
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KLK 230-as kúszóállvány

Alkalmazási lehetőségek – kúszózsalu KLK állító csavarral

A KLK állító csavarral, 
KLK állító csavar talp-
pal (lásd KLK-23 oldal) 
és KLK támasztartóval 
kiegészített 2,30 m 
széles munkaállványra 
zsalukapoccsal falzsalu 
elemeket lehet rögzíteni 
(7.1 ábra és KLK-23/24 
oldalak). 

A KLK állító csavarral a 
falzsalut hátrafelé meg 
lehet dönteni. A KLK 
állító csavar 23 cm-es 
magasságban állítható, 
ezzel lehetővé teszi a 
falzsalu pontos hozzá-
igazítását az épülethez.

Figyelem
Ennél az alkalmazási 
módnál a zsalut és az 
állványt külön kell áthe-
lyezni.

7.1 ábra

támasztartó, 
KLK

állító csavar, KLK

Megnevezés Cikkszám

Kúszókonzol 
KLK 230.....................29-411-00
Állító csavar, KLK......29-411-60
Állító csavar talp,  
KLK............................29-411-70
Támasztartó, KLK.....29-411-25

36,5 - 45

az adatok cm-ben vannak megadva,  
a méretek a 15/170-es fordított tányéros 
orsó használatára vonatkoznak

alsó támasztórúd
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KLK 230-as kúszóállvány

Alkalmazási lehetőségek – kúszózsalu zsalukocsival

A KLK állító csavarral és 
a zsalukocsival kiegé-
szített 2,30 m széles 
munkaállványra falzsalu 
elemeket lehet rög-
zíteni úgy, hogy azok 
mozgathatók legyenek 
(8.1 ábra). A zsalukocsi 
segítségével a zsalut 
70 cm-rel hátrább lehet 
húzni. Ezáltal létrehoz-
ható egy széles munka-
tér, ahol a vasszerelési, 
zsaluzási és tisztítási 
munkákat szabadon el 
lehet végezni.

A KLK állító csavarral a 
falzsalut hátrafelé meg 
lehet dönteni. A KLK 
állító csavar 23 cm-es 
magasságban állítható, 
ezzel lehetővé teszi a 
falzsalu pontos hozzá-
igazítását az épülethez.

A zsalukocsit négyszög-
letű racsnis kulcsokkal 
lehet mozgatni (áll-
vány-egységenként lega-
lább 2 racsnis kulcsra van 
szükség / konzolonként 
1 kulcs). 

Ennél az alkalmazásnál 
a zsalut és az állványt 
egy egységként lehet 
mozgatni.

8.1 ábra

állító csavar, KLK
zsalukocsi

Megnevezés Cikkszám

Kúszókonzol
KLK 230.....................29-411-00
Zsalukocsi..................29-411-50
Állító csavar, KLK......29-411-60
Négyszögletű racsnis 
kulcs..........................29-411-45

az adatok cm-ben vannak megadva,  
a méretek a 15/170-es fordított tányéros 
orsó használatára vonatkoznak

40 - 57

alsó támasztórúd
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KLK 230-as kúszóállvány

Tervezés 

p1

zs
al

u
m

ag
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+
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w
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 c
 x

 q
w
)

támasztórúd

4,05 m-nél maga-
sabb zsaluzat esetén 
támasztórudat kell 
alkalmazni.

p3

 9.1 ábra

p2

Figyelem

��Ha a szélsebesség 
nagyobb, mint 20 m/s 
(72 km/h), akkor sem 
áthelyezést (KLK állvány 
és zsalu), sem egyéb 
munkát nem szabad 
végezni. A zsalut az 
épülethez kell vinni és 
függőlegesre kell állí-
tani.

��A konzolokat meg 
kell óvni a túl nagy 
hó- és jégterheléstől. 
Szükség esetén a munka 
megkezdése előtt le kell 
takarítani az állványt.

A rögzítés mérete-
zése csak az erőknek 
a betonba történő 
helyi bevezetését veszi 
figyelembe. A vasbeton-
szerkezet stabilitását 
minden egyes esetben a 
tartószerkezet tervezőjé-
nek kell igazolnia.

A KLK 230-as 
kúszóállvány 
terhelhetősége
A kúszókonzol hasznos 
terhelését munkavégzés 
közben és munkavégzés 
nélkül a 9.2 táblázat 
tartalmazza. szél elleni biztosítás

munkavégzés csak max. 20 m/s 
szélsebességig

hasznos terhelés, p [kN/m²] p1 p2 p3

munkavégzés közben 2,0 1,5 0,75

munkavégzés nélkül 0,5 0 0

9.2 táblázat Terhelések a DIN EN 12811-1-nek megfelelően

qw = torlónyomás (kN/m²)
w = szélnyomás (kN/m²)
p = hasznos terhelés (kN/m²)
c = aerodinamikai tényező
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KLK 230-as kúszóállvány

Tervezés

Hatásszélesség
A megadott hatásszé-
lességek (10.1 – 10.3 
táblázatok) 15/M24-es 
kúszókónuszra, 
15/170- es fordított 
tányéros orsóra és 
M24-es akasztócsavarra 
vonatkoznak, maximá-
lis peremtávolságot és 
repedéses betont alapul 
véve, a beépítési mély-
ség 210 mm. A hatás-
szélességek függenek a 
szükséges betonszilárd-
ságtól, a zsalumagasság-
tól és a torlónyomástól, 
azonos állvány- és zsalu-
hosszra vonatkoznak.

A szerkezeti egységek-
nek megfelelő vasalással 
kell rendelkezniük.

A kúszókónusz rendelke-
zik az építési felügyelet 
(Deutsches Institut für 
Bautechnik) általános 
engedélyével. Az enge-
dély beszerezhető:  
info@meva.de.

10.1 táblázat

Max. szélsebesség és max. torlónyomás

10.4 táblázat

v q w

(m/s) (km/h) (kN/m2) (kN/m2)

28,3 101,9 0,5 0,65

35,8 128,9 0,8 1,04

42,0 151,2 1,1 1,43

Max. hatásszélesség 
konzolonként (m)

2 2,5 3 3,5

q = 0,5 kN/m² 7 6,5 5,5 3

q = 0,8 kN/m² 6,5 6 5 3

q = 1,1 kN/m² 5,5 5 4,5 3

Zsalumagasság m-ben 25 N/mm² betonszilárdságnál

Max. hatásszélesség 
konzolonként (m)

2 2,5 3 3,5

q = 0,5 kN/m² 6,5 6 4 2,5

q = 0,8 kN/m² 6 5,5 4 2

q = 1,1 kN/m² 5 4,5 4 -

Zsalumagasság m-ben 20 N/mm² betonszilárdságnál

Max. hatásszélesség 
konzolonként (m)

2 2,5 3 3,5

q = 0,5 kN/m² 6 4,5 2,5 -

q = 0,8 kN/m² 6 4 2,5 -

q = 1,1 kN/m² 5 4 2,5 -

Zsalumagasság m-ben 15 N/mm² betonszilárdságnál

10.2 táblázat

10.3 táblázat

v = szélsebesség (m/s)
q = torlónyomás (kN/m²)
w = szélnyomás (kN/m²)
c = aerodinamikai tényező
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KLK 230-as kúszóállvány

a kúszókónuszokra vonatkozó minimális méretek és távolságok a 
10.1 – 10.3 táblázatok felhasználásával

A kúszókónuszokra 
vonatkozó minimális 
méretek és távol
ságok a 15/170-es 
fordított tányéros 
orsó használatakor
A kúszókónuszok beépí-
tésekor be kell tartani a 
minimális méreteket és 
távolságokat. A nyílá-
sok felett és a széleken 
különösen ügyelni kell a 
11.1 ábrán látható ada-
tok figyelembe vételére.

A kúszókónusz rendelke-
zik az építési felügyelet 
(Deutsches Institut für 
Bautechnik) általános 
engedélyével. Az enge-
dély beszerezhető: info@
meva.de.

A megadott minimális 
méretek és távolságok 
15/M24-es kúszókó-
nuszra, 15/170-es fordí-
tott tányéros orsóra és 
M24-es akasztócsavarra 
vonatkoznak, repedé-
ses betont alapul véve, 
a beépítési mélység 
210 mm.

A falvastagságnak 
legalább 25 cm-nek kell 
lennie.

A szerkezeti egységek-
nek megfelelő vasalással 
kell rendelkezniük.

365 mm 890 mm 1050 mm

70
0

730 mm

11.1 ábra hnom = 210 mm = 15/170-es fordított tányéros orsó + kónusz / falvastagság d ≥ 250

kúszókónusz

890 mm 365 mm

365 mm 730 mm 365 
mm

365 
mm

365 
mm

az adatok mm-ben vannak megadva
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KLK12

KLK 230-as kúszóállvány

A rögzítések szerelése

A rögzítéseknek a 
betonba történő beépí-
tését feltétlenül méret-
pontosan kell elvégezni. 
A kúszókónusz tengelyé-
nek merőlegesnek kell 
lennie a betonfelületre. 
Max. szögeltérés: 2°.

Előtárcsával történő 
szerelés
(12.1 és 12.2 ábrák)
1. Az előtárcsa rögzítése 
a zsaluhéjra 4 szeggel 
(pl. Ø 3,1/65). Az elő-
tárcsát nem szabad 
többször ugyanarra a 
helyre felszerelni, mert 
a korábbi lyukakba 
történő rögzítés nem 
biztosítja a szükséges 
stabilitást.
2. Habosított műanyag 
dugó berakása az előtár-
csa hatszögletű részébe. 
3. A kúszókónusz felcsa-
varozása az előtárcsára.
4. A kónuszos hüvely fel-
rakása, hogy a kúszókó-
nuszt a kizsaluzás után 
könnyebben ki lehessen 
csavarozni.
5. A fordított tányéros 
orsó becsavarozása 
(12.1 ábra).
6. A fordított tányéros 
orsó rögzítése a vasa-
latra külön beszerelt 
betonvassal vagy csava-
róhuzallal (12.2 ábra).
7. Az előtárcsa kicsava-
rása a kizsaluzás után a 
kónuszból egy megfe-
lelő imbuszkulccsal.

akasztócsavar, M24 kiakasztás elleni biztosítórúd

biztosítócsap

12.1 ábra

fordított tányéros orsó

kónusz védősapka         

KLK függesztő papucs

kúszókónusz, 15/M24

előtárcsa
zsaluhéj

12.2 ábra

12.3 ábra

12.4 ábra

M 24/80-as 
akasztócsavarral 
történő szerelés
(12.3 és 12.4 ábrák)
1. Az akasztócsavar 
becsavarása a kúszó-
kónuszba a zsalu-
héjra korábban kifúrt 
Ø 35 mm-es furaton 
keresztül.
2. A kónuszos hüvely fel-
rakása, hogy a kúszókó-
nuszt a kizsaluzás után 
könnyebben ki lehessen 
csavarozni.
3. A fordított tányéros 
orsó becsavarása.
4. Az M 24/80-as akasz-
tócsavar eltávolítása 
a kizsaluzás előtt, és 
a zsalu leválasztása a 
betonról.

Az M 24/80-as akasztó-
csavarral történő sze-
relés helyett a kónuszt 
M 24/80-as hatlapfejű 
csavarral és M24-es 
alátéttel is lehet rögzí-
teni. Ekkor a zsaluhéjba 
Ø 25 mm-es furatot kell 
fúrni.

Figyelem
A KLK függesztő 
papucsot nem szabad 
a hatlapfejű csavarra 
rögzíteni, hanem mindig 
csak az M24/80-as akasz-
tócsavarra.

zsaluelem

zsaluelem
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KLK13

KLK 230-as kúszóállvány

A rögzítések szerelése

15
 c

m

30 cm

13.3 ábra Kúszóállvány rögzítése két 

oldalra, felülnézet

13.1 ábra 15/120-as fordított tányéros orsó

13.2 ábra 15/170-es fordított tányéros orsó

Példák a kúszókónusz 
rögzítésére
A beton nyomásszilárd-
ságának a kúszókonzol 
beakasztásakor mini-
mum 15 N/mm²-nek kell 
lennie.

20-25 cm-es falvastag-
ságnál a 15/120-as fordí-
tott tányéros orsót kell 
használni (13.1 ábra), 
25 cm-nél vastagabb 
falak esetén a 15/170-est 
(13.2 ábra). A szerke-
zeti egységben maradó 
fordított tányéros orsót 
betonkónusszal és A + B 
betonragasztóval le kell 
zárni az újbóli felhaszná-
lás kizárására.

Ha a fal mindkét olda-
lára kúszóállvány kerül, 
akkor mindkét oldalon 
külön rögzítést kell 
alkalmazni, amelyek 
egymáshoz képest víz-
szintesen el vannak tolva 
(13.3 ábra). Min. ten-
gelytávolság = 15 cm.

Figyelem
A KLK függesztő papu-
csot soha nem szabad 
átkötési lyukba rögzí-
teni. Az oldásnak és a 
kiszerelésnek mindig a 
terhelési oldalról kell 
történnie (13.4 ábra).

Megnevezés Cikkszám

Kúszókónusz, 
15/M24......................29-412-70
20/M24......................29-412-75

Kónuszos hüvely.......29-412-95
Előtárcsa, M24..........29-412-85
Akasztócsavar, M24..29-412-80

Fordított tányéros orsó, 
15/120.......................29-412-30
15/170.......................29-412-35
20/170.......................29-412-37

Kombikulcs  
kúszókónuszhoz.......29-411-85
Betonkónusz ............29-412-67
Betonragasztó,  
A + B..........................53-210-70

13.4 ábra
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KLK14

KLK 230-as kúszóállvány

A kúszókonzol szerelése  

14.1 ábra 14.2 ábra

14.3 ábra 14.4 ábra
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állványcső, Ø 48 mm

állványcsatlakozás, elfordítható, 48/48

230
260

állványcső, 
Ø 48 mm

Az állvány 
felszerelése
Célszerű a kúszókónu-
szokat egy „szerelő-
falon“ a szükséges 
helyekre előre bebe-
tonozni. Példa: Az 
építményen 200 cm-es, 
230 cm-es és 260 cm-es 
konzoltávolságokra van 
szükség. A kúszóállvány 
szereléséhez szükséges 
kónuszokat a 14.1 ábrá-
nak megfelelően kell 
beépíteni.

Így az állványokat a 
földszinten könnyen 
össze lehet szerelni. A 
konzolokat a tervezett 
távolságokban 48 mm-es 
(DIN EN 12810-1) áll-
ványcsövekkel kell 
egymáshoz rögzíteni és 
merevíteni (14.3 ábra).

A vízszintes csöveket a 
kúszókonzol állványcsat-
lakozásaiba kell besze-
relni.

Az átlós csövet külön 
felszerelt 48/48-as 
elfordítható állvány-
csatlakozókkal (külön 
rendelendő) kell a 
vízszintes csövekre rögzí-
teni (14.2 és 14.3 ábrák).

A kúszókonzol függő-
leges helyzetét a csatla-
kozóanyák meghúzása 
előtt még egyszer elle-
nőrizni kell (14.3 ábra).

A konzolhosszabbításo-
kat már a földön rá kell 
akasztani a KLK kúszó-
konzolra (14.2 ábra).

Az összeszerelés részle-
tes leírása a KLK-15-21 
oldalakon található.
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KLK15

KLK 230-as kúszóállvány

A kúszókonzol szerelése

1. A KLK függesztő 
papucs rögzítése a 
kúszókónusz M24-es 
akasztócsavarjára, és 
rögzítése az integ-
rált csappal (lásd a 
KLK- 12-13 oldalakat és a 
15.1 ábrát). 
2. Az állítható faltámasz 
rögzítése a KLK 230-as 
kúszókonzolra a 4 darab 
M12x35-ös csavarral.
3. A konzol bea-
kasztása a KLK füg-
gesztő papucsba 
(15.2 - 15.3 ábrák). A 
konzol biztosítása a 
biztosítócsappal auto-
matikusan megtörténik 
(15.3 ábra).
4. A biztosítócsap 
megfelelő helyzetének 
ellenőrzése.

Figyelem
A Tervezés c. fejezetben 
foglaltakat be kell tar-
tani, KLK-9-11 oldalak.

15.1 ábra

15.2 ábra

15.4 ábra

tervezés szerinti konzoltávolság
(lásd KLK-9-11 oldalak)

függesztő papucs, KLK

kúszókonzol, KLK 230

faltámasz, állítható

függesztő papucs, KLK

kúszókonzol, KLK 230

Megnevezés Cikkszám

Kúszókonzol, 
KLK 230.....................29-411-00
Faltámasz, állítható..29-411-30
Függesztő  
papucs, KLK..............29-411-05

15.3 ábra Részlet

biztosítócsap
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KLK16

KLK 230-as kúszóállvány

A kúszókonzol szerelése

16.1 ábra

16.2 ábra

1. A konzolok távol-
ságának ellenőrzése  
(16.1 ábra).
2. A konzol csavaros cső-
bilincseibe 3 állványcső 
beszerelése. A 48/48-as 
elfordítható állványcsat-
lakozások felszerelése 
a konzol külső olda-
lán levő két vízszintes 
állványcsőre és egy átlós 
állványcső rászerelése a 
csatlakozásokra (16.1 és 
16.2 ábrák)

a 
ko

n
zo

lo
k 

tá
vo

ls
ág

a

a konzolok  

távolságának  

ellenőrzése

állványcsatlakozás, 
elfordítható, 48/48

állványcső, vízszintes

állványcső, átlós

állványcsatlakozás, 
elfordítható, 48/48

állványcső, átlós

csavaros csőbilincs, 48/M14

Megnevezés Cikkszám

Állványcső
48/200.......................29-412-23
48/300.......................29-412-26
48/400.......................29-412-27
48/500.......................29-412-25
48/600.......................29-412-28
Cső, fm......................29-412-29

Csavaros csőbilincs 
48/M14......................40-080-70
Állványcsatlakozás,  
elfordítható 48/48....29-412-52

a 
ko
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ol

ok
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k 

 

el
le
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rz
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csavaros csőbilincs, 48/M14
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KLK17

KLK 230-as kúszóállvány

A kúszókonzol szerelése

17.1 ábra

17.2 ábra

Megnevezés Cikkszám

Gerendakapocs, 295.29-412-60
Állványkorlátelem
KLK 230.....................29-411-78
Állványkorlátelem- 
csatlakozó, KLK....... 29-411-78 17.3 ábra

a 
ko

n
zo

lo
k 

tá
vo

ls
ág

a

5 
- 

7
5 

- 
7

230

hossztartó

hossztartó
gerenda lefogató

kereszttartók, 10/12

állványpadozat

állványkorlátelem
állványkorlátelem-csatlakozó, KLK

gerendakapocs, 295

gerendakapocs, 295

A konzoltávolságnak 
megfelelő hosszúságú 
hossztartókat (H20-as 
tartók, alumínium vagy 
acél tartók) be kell tolni 
a konzolokba, és konzo-
lonként 2 darab 295-ös 
gerendakapoccsal, az 
átló hosszúságát leelle-
nőrizve, rögzíteni kell 
(17.1 és 17.2 ábrák). A 
rögzítéshez 8-as mere-
vítő hevedert is lehet 
használni.

A hossztartóknak kb. 
10 - 14 cm-rel rövideb-
beknek kell lenniük az 
állványpadozat tervezett 
hosszánál (17.1 ábra).

Ha a KLK kúszókonzo-
lok távolsága nagyobb 
2,00 m-nél, akkor 
10/12-es kereszttartókat 
kell az állványtartókra 
rögzíteni, hogy azokra 
kiegészítő állványkorlá-
telemeket lehessen fel-
szerelni (17.3 ábra). Az 
állványkorlátelemek rög-
zítése a kereszttartókra 
állványkorlátelem-csatla-
kozókkal történik.

Az állványdeszkák 
felszerelése
A KLK munkaállvány-
ként történő használata 
esetén a következő lépés 
az állványpadozat elké-
szítése. A pallókat az 
állványtartóval párhuza-
mosan, szorosan egy-
más mellett a 10/12- es 
kereszttartókra kell 
rögzíteni facsavarokkal 
(6 x 90).

Ha a konzolegységen 
egy létrafeljáróra van 
szükség, akkor annak 
kialakítását a KLK-29 
oldalon található leírás-
nak megfelelően kell 
elvégezni.
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KLK18

KLK 230-as kúszóállvány

A kúszókonzol szerelése

A KLK kiegészítése a 
KLK zsaluzsámollyal
A zsaluzsámolyra zsalu-
kapcsokkal falzsaluele-
meket lehet rögzíteni.

A zsaluzsámoly rögzí-
tése a konzolra 2 darab 
M16 x 220-as csavar-
ral (DIN 931) történik 
(18.1 ábra).

A KLK kiegészítése a 
KLK állító csavarral
A KLK állító csavarra 
falzsaluelemeket lehet 
rögzíteni. Mivel a csavar 
billenthető, alkalmazá-
sakor a zsaluelemeket 
meg lehet dönteni.  

A KLK állító csavar 
beillesztése a KLK állító 
csavar talpba csappal 
történik. A talp rögzí-
tése a konzolra 2 darab 
M16 x 220-as csavar-
ral (DIN 931) történik 
(18.2 ábra).

Támasztartó, KLK
Támasztórudak alkal-
mazásakor integrált 
csapokat tartalmazó 
KLK támasztartót kell a 
kúszókonzolra rögzíteni.

Figyelem
Zsaluzsámoly ill. KLK 
állító csavar használa-
takor a zsaluzatot és 
az állványt külön kell 
áthelyezni.

18.1 ábra

18.2 ábra

zsaluzsámoly, KLK

csavarok, M16 x 220, DIN 931

támasztartó, KLK

állító csavar, KLK

állító csavar talp, KLK

támasztartó, KLK

Megnevezés Cikkszám

Zsaluzsámoly, KLK....29-411-90
Állító csavar, KLK......29-411-60
Állító csavar  
talp, KLK...................29-411-70
Támasztartó, KLK.....29-411-25

csavarok, M16 x 220, DIN 931

alsó támasztórúd
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KLK19

KLK 230-as kúszóállvány

A kúszókonzol szerelése

19.1 ábra  19.2 ábra

19.3 ábra 19.4 ábra

19.5 ábra

Megnevezés Cikkszám

Zsalukocsi..................29-411-50
Állító csavar, KLK .....29-411-60
Alsó támasztórúd, 
SRL 120......................29-108-80
Alsó támasztórúd,  
RSK 1.........................79-401-56
Négyszögletű  
racsnis kulcs..............29-411-45

zsalukocsi

állító csavar, KLK
alsó támasztórúd

előszerelt zsalukocsi-egység

A KLK kiegészítése 
zsalukocsival
A zsalukocsira falzsalue-
lemeket lehet rögzíteni 
és 70 cm-t mozgatni.

A zsalukocsi felsze-
reléséhez a 3 darab 
integrált csapot el kell 
távolítani. Ezután a 
kocsit rá lehet ültetni a 
konzolra (19.1 ábra). A 
konzolra való rögzítés a 
3 darab csappal törté-
nik (19.2 ábra). Utána 
a KLK állítócsavart rá 
lehet szerelni a zsalu-
kocsira, majd rögzíteni 
kell az integrált csappal 
(19.3 ábra). Végül egy 
alsótámasztórudat kell 
felszerelni, amivel a KLK 
állító csavar dőlésszö-
gét lehet állítani 
(19.4 ábra).

Lehetőség van a KLK 
állító csavarnak és a 
zsalukocsinak a földön 
történő összeszerelé-
sére is, ekkor a zsalu-
kocsi-egységet egyben 
lehet rögzíteni a kon-
zolra (19.5 ábra).

A zsalukocsi mozgatása 
egy négyszögletű racs-
nis kulccsal történik.

A falzsalut és az áll-
ványt egy egységként 
lehet áthelyezni.
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KLK20

KLK 230-as kúszóállvány

A kúszókonzol szerelése

Megnevezés Cikkszám

Állványkorlátelem- 
csatlakozó, KLK........29-411-77
Állványkorlátelem-
csatlakozó, SDT.........29-106-90

Az állványdeszkák 
felszerelése
A pallókat az állvány-
tartóval párhuzamosan, 
szorosan egymás mellett 
a 10/12-es kereszttar-
tókra kell rögzíteni 
facsavarokkal (6 x 90). A 
pallók vastagsága nem 
lehet kisebb, mint 4,5 cm.

A daruzószemhez, a 
zsalukocsihoz stb. meg-
felelő nyílásokat kell 
biztosítani a padozatban 
(20.1 ábra). Ezek az alsó 
szerkezet magasságától 
függően különbözőek 
lehetnek.

Átbúvónyílás
Ha a konzolegységen 
egy létrafeljáróra van 
szükség, akkor annak 
kialakítását a KLK-29 
oldalon található leírás-
nak megfelelően kell 
elvégezni.

Oldalsó és 
homlokoldali 
állványlezárás a 
kúszóállványnál
A kúszóállványok hos�-
szanti és kereszttartóira 
állványkorlátelemeket 
lehet felszerelni leesés 
elleni biztosításként. A 
H20-as tartókhoz SDT 
állványkorlátelem-csatla-
kozókra, az alátétfákhoz 
(b = 10 cm) KLK állvány-
korlátelem-csatlakozókra 
van szükség (20.2 ábra). 
Ajánlott a KLK állvány-
korlátelemek ill. 100-as 
vagy 140-es állványkor-
látelemek használata 
5 x 28 cm-es korlátdesz-
kákkal, DIN 4074, S10.

20.1 ábra

20.2 ábra

nyílás a zsalukocsi számára

a 
ko

n
zo

lo
k 

tá
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ls
ág

a

korlátmagasító, KLK

állványkorlátelem, KLK 230

állványkorlátelem-csatlakozó, KLK

állványkorláte-
lem, 100 ill. 140

állványkorláte-
lem-csatlakozó, 
SDT
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KLK21

KLK 230-as kúszóállvány

A kúszókonzol szerelése

21.1 ábra

21.3 ábra

korlátmagasító, KLK

védőháló

Megnevezés Cikkszám

Állványkorlátelem,
KLK 230.....................29-411-78 
Korlátmagasító,  
KLK 230.....................29-411-75
Állványkorlátelem- 
csatlakozó, KLK........29-411-77
Oldalháló..................29-108-60
Pillanatzár  
zárókapoccsal...........29-108-65

21.2 ábra

kiegészítő
  

állványkorlá
telemek  

2,00 m-es 

konzoltá
volsá

gtól

állványkorlátelem, KLK  
(a kúszókonzolra erősítve)

kiegészítő állványkorlátelem, KLK (a KLK 
állványkorlátelem-csatlakozóra rögzítve)

kereszttartók, 10/12

állványkorlátelem-csatlakozó, KLK

korlátmagasító, KLK

Korlátmagasító, 
KLK 230
A korlátmagasítóval meg 
lehet növelni a kúszóáll-
vány állványvég-lezá-
rásának a magasságát. 
Így az állványvég-lezáró 
magassága összessé-
gében eléri a 2,00 m-t 
(21.1 és 21.2 ábrák).

Kiegészítő 
állványkorlátelemek
Ha a KLK kúszókonzo-
lok távolsága nagyobb 
2,00 m-nél, akkor 
10/12-es kereszttartókat 
kell az állványtartókra 
rögzíteni, hogy azokra 
kiegészítő állványkor-
látelemeket lehessen 
felszerelni.

Az állványkorlátelemek 
rögzítése a kereszt-
tartókra állványkorlá-
telem-csatlakozókkal 
történik (21.2 ábra).

Oldalháló
A tárgyak leesése elleni 
védelemként egy 20 
mm-es sűrűségű háló 
használata ajánlatos. A 
hálót egy állványcsőre 
lehet rögzíteni a felső 
állványkorlátelemnél, és 
le lehet vezetni a legalsó 
kísérőállványig. Rög-
zítése az állványcsőre 
pillanatzárral történik 
(21.3 ábra).
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KLK22

KLK 230-as kúszóállvány

A falzsalu szerelése – KLK zsaluzsámollyal

22.1 ábra

22.2 ábra

zsaluzsámoly, KLK

csuklóskapcsoló

zsaluzsámoly, 
KLK

támasztórúd
alsó támasztórúd

Megnevezés Cikkszám

Zsaluzsámoly, KLK....29-411-90
Adapter, AS/ST..........29-411-65
Adapter, AF/ML........29-411-92
M-zsalukapocs..........29-400-71
Unikapocs, 22...........29-400-85
Csuklóskapcsoló........29-804-85
Tányéros orsó, 18......29-401-10
Tányéros orsó, 28......29-401-12
Támasztartó, KLK.....29-411-25

támasztartó, KLK

zsalukapocs 

zsaluzsámoly, KLK

22.3 ábra Részlet

A zsalu rögzítése a 
KLK zsaluzsámolyra 2 
darab M-zsalukapoccsal 
(Mammut350/Mammut 
falzsalu esetén) vagy 
2 darab unikapoccsal 
(AluStar/StarTec, AluFix 
és EcoAs falzsalu ese-
tén) történik (22.3 ábra 
Részlet). Az AluStar/Star-
Tec falzsalut a zsaluzsá-
molyra AS/ST adapterrel 
és 2 darab M-zsaluka-
poccsal is lehet rögzíteni 
(KLK-23.3 ábra). AF/ ML 
adapter és M-zsalu-
kapcsok használatával 
AluFix és EcoAs falzsaluk 
is rögzíthetők.

A támasztórudak 
felszerelése
A támasztórudak rögzí-
tése a zsalura tányéros 
orsó és csuklókapcsoló-
val történik.

A KLK kúszókonzolra 
való rögzítésükre a 
konzol közepén vagy a 
végén levő KLK támasz-
tartókat lehet használni 
(22.2 ábra).

Figyelem
A falzsalut és az állványt 
külön kell áthelyezni 
(lásd KLK-34 és -35 
oldal).
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KLK23

KLK 230-as kúszóállvány

A falzsalu szerelése – KLK állító csavarral

23.1 ábra

23.2 ábra

Zsalukocsi nélkül 
A Mammut 350 / Mam-
mut falzsalut köz-
vetlenül a KLK állító 
csavarra kell felszerelni 
(23.4 ábra).

A KLK állító csavar segít-
ségével a falzsalut hátra 
lehet dönteni. Továbbá a 
csavar a 23 cm-es magas-
ságállítási lehetőségének 
köszönhetően lehetővé 
teszi a falzsalunak az 
épülethez való pontos 
hozzáigazítását.

A falzsalunak a KLK 
állító csavarra történő 
rögzítéséhez a falzsalu-
rendszer típusától füg-
gően szükség van még 
AS/ST ill. AF/ML adap-
terre is (23.3 ábra).

A támasztórudak 
felszerelése
A támasztórudak rögzí-
tése a zsalura tányéros 
orsó és csuklókapcso-
lóval történik. A KLK 
kúszókonzolra való 
rögzítésükre a konzol 
közepén vagy a végén 
levő KLK támasztar-
tókat lehet használni 
(23.2 ábra).

Figyelem
A falzsalut és az állványt 
külön kell áthelyezni 
(lásd KLK-34 és -35 
oldal).

állító csavar, KLK

Megnevezés Cikkszám

Állító csavar, KLK......29-411-60
Állító csavar  
talp, KLK...................29-411-70
Adapter, AS/ST..........29-411-65
Adapter, AF/ML........29-411-92
Csuklóskapcsoló........29-804-85
Tányéros orsó, 18......29-401-10
Tányéros orsó, 28......29-401-12
Támasztartó, KLK.....29-411-25

csuklóskapcsoló

támasztórúd
alsó támasztórúd

állító csavar, KLK

23.4 ábra Részlet

állító csavar, KLK

23.3 ábra

AS/ST ill. AF/ML 
adapter

zsaluelem, StarTec/AluStar 
ill. EcoAs/AluFix

állító csavar, KLK, magas-
ságállítási lehetőség 23 cm
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KLK24

KLK 230-as kúszóállvány

A falzsalu szerelése – zsalukocsival

24.1 ábra 

24.2 ábra 

A Mammut 350 /
Mammut falzsalut 
közvetlenül a KLK állító 
csavarra kell felszerelni 
(24.3 ábra).

A KLK állító csavarral a 
falzsalut hátrafelé meg 
lehet dönteni.

A KLK állító csavar 
23 cm-es magasságban 
állítható, ezzel lehetővé 
teszi a falzsalu pontos 
hozzáigazítását az épü-
lethez. 

A falzsalunak a KLK 
állító csavarra történő 
rögzítéséhez a falzsalu-
rendszer típusától füg-
gően szükség van még 
AS/ST ill. AF/ML adap-
terre is (23.3 ábra).

A támasztórudak 
felszerelése
A támasztórudak rögzí-
tése a zsalura tányéros 
orsó és csuklókapcsoló-
val történik. A zsaluko-
csin a támasztórudat az 
integrált KLK támasz-
tartó csapjával kell 
rögzíteni (24.2 ábra).

A zsalut a zsalukocsival a 
beton szélére kell vinni, 
leengedni és egy ékkel 
beszorítani. A zsaluzási 
egység függőleges 
beállítását a támasztóru-
dakkal lehet elérni.

állító csavar, KLK

Megnevezés Cikkszám

Zsalukocsi..................29-411-50
Állító csavar, KLK......29-411-60
Adapter AS/ST...........29-411-65
Csuklóskapcsoló........29-804-85
Tányéros orsó, 18......29-401-10
Tányéros orsó, 28......29-401-12

csuklóskapcsoló

támasztórúd
alsó támasztórúd

zsalukocsi

állító csavar, KLK

24.3 ábra Részlet

állító csavar, KLK
magasságállítási 
lehetőség 23 cm
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KLK25

KLK 230-as kúszóállvány

Zsalukitámasztás

Megnevezés Cikkszám Állítási tar-
tomány [m]

Megeng. 
nyomás 

[kN]

Megeng. 
húzás 
[kN]

Súly 
[kg]

Ajánlott alkalmazási 
terület

Alsó támasztórudak, SRL

SRL 120 2910880 0,90–1,50 20,0 30,0 8,3 Falzsaluzat aljának víz-
szintes irányú beállítá-
sa, 250-es oldaltámasz

SRL 170 2910890 1,20–2,20 25,0 40,0 10,5 Falzsaluzat aljának víz-
szintes irányú beállítá-
sa, kúszózsalu

Alsó támasztórudak, RSK

RSK 1 79-401-56 0,90–1,50 40,0 40,0 11,0 Falzsaluzat aljának 
vízszintes irányú beállí-
tása, kúszózsalu

RSK 170 79-401-95 1,20-2,20 40,0 - 20,0 40,0 12,0 Falzsaluzat aljának 
vízszintes irányú beállí-
tása, kúszózsalu

Támasztórudak, R

R 160 2910940 1,35–2,00 25,0 25,0 11,0 Vízszintes és függőle-
ges irányú beállítás

R 250 2910960 1,90–3,20 25,0 30,0 18,5 4,05 m-es falmagassá-
gig a 250-es oldaltá-
masz hosszabbik szára

R 460 2910980 3,40–5,20 20,0 30,0 35,8 Falzsalu 6,00 m-es 
zsaluzási magasságig

R 630 2910985 5,10–7,60 9,5 25,0 68,0 Falzsalu 9,00 m-es 
zsaluzási magasságig

25.1 táblázat

25.2 ábra Zsaluzsámollyal 25.4 ábra Zsalukocsival

zsaluelem

csuklóskapcsoló

támasztórúd

alsó támasztórúd

zsalukapocs
zsaluzsámoly

támasztartó, KLK

zsaluelem

csuklóskapcsoló

támasztórúd

állító csavar, KLK
alsó támasztórúd
zsalukocsi

zsaluelem

csuklóskapcsoló

támasztórúd

állító csavar, KLK
alsó támasztórúd

25.3 ábra KLK állító csavarral

A támasztórudak rögzí-
tése a KLK felépítésétől 
függ (25.2 - 25.4 ábrák 
és KLK-22-24 oldalak).

Minden kúszókonzolra 
fel kell szerelni zsaluki-
támasztásokat.

A zsaluzási magasságnak 
és a támasztórudak hos�-
szának azonosnak kell 
lenniük. Az alsó támasz-
tórúd és a felső támasz-
tórúd közötti szögnek 
60°-nál kisebbnek kell 
lennie.
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KLK26

KLK 230-as kúszóállvány

A kísérőállvány szerelése 

Megnevezés Cikkszám

Konzolhosszabbítás
220............................29-411-20
120............................29-411-22
40..............................29-416-40

26.1 ábra 

faltámasz, állítható

konzolhosszabbítás

26.2 ábra Részlet

kúszókonzol, KLK 230

biztosító csapszeg rugós csappal

konzolhosszabbítás

Kísérőállványra a követ-
kező esetekben lehet 
szükség:

��utómunkálatok vég-
zése a betonon

�� a korábbi betono-
zási szakasz függesztő 
papucsainak és a kúszó-
kónuszoknak az eltávo-
lítása

�� a szél elleni biztosítás 
felszerelése és leszere-
lése.

A konzolhosszabbítá-
sokat (26.1 ábra) már a 
földszinten rögzíteni kell 
a KLK kúszókonzolra a 
biztosító csapszegekkel 
(d=30 mm) és a rugós 
csapokkal (26.2 ábra).

A konzolhosszabbítá-
sokkal és azok kombi-
nációival különböző 
betonozási magasságo-
kat lehet elérni.

A konzolhosszabbítások 
szükséges hosszát és 
darabszámát a KLK-32 
oldalon található 32.1 
táblázat tartalmazza.
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KLK27

KLK 230-as kúszóállvány

A kísérőállvány szerelése 

27.1 ábra

faltámasz, állítható

lásd 27.2 ábra Részlet

konzolhosszabbítás

szél elleni biztosítás

konzolhosszabbítás

kúszókónusz akasztófüllel

csavaros csőbilincs, 48/M 14
faltámasz, állítható

27.2 ábra Részlet

faltámasz, állítható

csavaros csőbilincs, 48/M 14

A kísérőállványt függő 
állapotban rögzíteni 
kell mind a két biztosító 
csapszeggel (d = 30 mm) 
és rugós csappal 
(27.2 ábra).

A faltámaszt minden 
konzolhosszabbításra 
(220, 120 és 40) fel lehet 
szerelni. Tartozék: 4 x 
M 12-es csavar és bizto-
sítóanya.

A faltámaszra hossztar-
tókat vagy 10/12-es alá-
tétfákat lehet rögzíteni 
295-ös gerendakapcsok-
kal. Az állványpadozat 
rögzítése 6 x 90-es facsa-
varokkal történik.

2,00 m-nél nagyobb 
konzoltávolság esetén 
kereszttartókat kell 
felszerelni, amikre a KLK 
állványkorlátelemeket 
tartó KLK állványkorláte-
lem-csatlakozókat lehet 
rögzíteni az állvány-
vég-lezárók megtartá-
sára (lásd KLK-21 oldal). 
A kísérőállvány kimere-
vítésére Ø 48,3 mm-es 
állványcsöveket kell 
a 48/M 14-es csavaros 
csőbilincsekre szerelni.

A szél elleni biztosítás 
egyrészt a kúszókon-
zolra kerül, másrészt az 
építményhez az akasztó-
füllel a kísérőkónuszba 
kell rögzíteni (27.1 ábra).

A különböző betono-
zási magasságokhoz 
szükséges konzolhos�-
szabbítások hosszát és 
darabszámát a KLK-32 
oldalon található 32.1 
táblázat tartalmazza.

biztosító csapszeg

konzolhosszabbítás
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KLK28

KLK 230-as kúszóállvány

Szél elleni biztosítás 

28.1 ábra

28.2 ábra

rögzítőheveder, 25 kN

akasztófül

csavar, M24 x 80 + 2 alátét

kúszókónusz

Megnevezés Cikkszám

Akasztófül ................29-412-40
Hatlapfejű csavar,  
M 24 x 80 .................63-119-53
Alátét, M 24 .............62-030-50
Rögzítőheveder karabinerrel 
és hurokkal ..............29-930-10

Az akasztófület egy M 
24 x 80-as csavarral és 2 
darab M 24-es alátéttel 
kell a kúszókónuszra 
felszerelni (28.1 ábra). 

Figyelem
Az akasztófület soha 
nem szabad egy meg-
levő átkötési lyukba 
rögzíteni. Az oldásnak és 
a kiszerelésnek mindig 
a terhelési oldalról kell 
történnie (28.2 ábra).
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KLK29

KLK 230-as kúszóállvány

A létrás átbúvó szerelése 

29.1 ábra

KLK létrás átbúvó, betonozási magasság 2,90 m
 átbúvónyílás, KLK	 2941605
 alaplétra, 243		  2941650
 létrahosszabbító, 90	 2941660
 védőkosár 85		  2941490
 védőkosár 40		  2941690
 létratartó, KLK		  2941665
 létracsukló-készlet, KLK	 2941672
 létratalp, KLK		  2941670


















29.2 ábra

70
60

70

a konzol külső széle

A létrás átbúvó lehetővé 
teszi a kísérőállvány 
biztonságos elérését. 
Kivitelezési helyenként 
legalább 2 átbúvót 
érdemes felszerelni, 
pl. az első és az utolsó 
állványra.

Az átbúvónyílást az 
állványburkolatra kell 
erősíteni – a konzolok 
közé, 60 cm-re a kúszó-
konzol külső szélétől 
(29.2 ábra). Az oldalsó 
állványpadozatot szoro-
san illeszteni kell.

Az alaplétrát alulról 
csapokkal kell az átbú-
vónyílásba akasztani, 
és rugós csapokkal kell 
biztosítani.

A létrát szükség esetén 
létracsukló-készlettel 
és létrahosszabbítóval 
lehet meghosszabbítani. 
Az alaplétra dőlésszögét 
és a létrahosszabbító 
távolságát a létratartó-
val lehet beállítani.

A védőkosarakat az 
alaplétrára és a létra-
hosszabbítóra kell 
rögzíteni. A védőkosa-
rak darabszáma a létra 
hosszától függ.

A létrahosszabbítót a 
létratartóval az állvány-
csövekre kell rögzíteni.

A létra végének rög-
zítése a létratalpnak a 
kísérőállvány állvány-
deszkázatába való 
csavarozással történik, 
ha az alsó részen nincs 
lehetőség létratartó 
felszerelésére. A létra 
vége és azállványpado-
zat közötti távolság nem 
lehet több, mint 40 cm.

A KLK függesztő papu-
csot a kísérőállványról 
könnyen ki lehet sze-
relni. Utána a szél elleni 
biztosítást ugyanabba a 
kónuszba kell rögzíteni.

Biztonsági okokból a 
létrás átbúvót védőhá-
lóval kell körülvenni. A 
védőhálót pillanatzárral 
lehet az állványcsövekre 
rögzíteni.

Az átbúvónyílás akkor is 
használható, ha a zsalu 
a zsalukocsival hátra van 
húzva.

A létrás átbúvóhoz szük-
séges elemek listáját a 
KLK-32 oldalon levő 32.1 
táblázat tartalmazza.
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KLK30

KLK 230-as kúszóállvány

A létrás átbúvó - példák 

30.1 ábra

KLK létrás átbúvó, betonozási magasság 4,70 m
 átbúvónyílás, KLK	 2941605
 alaplétra, 243		  2941650
 létrahosszabbító, 210	 2941460
 létrahosszabbító, 90	 2941660
 védőkosár, 85		  2941490
 védőkosár, 40		  2941690
 létratartó, KLK		  2941665
 létracsukló-készlet, KLK	 2941672
 létratalp, KLK		  2941670





















30.2 ábra

A létrás átbúvó magas-
ságát további létrahos�-
szabbítóknak a feljebb 
levő létra fokaiba 
történő beakasztásával 
hozzá lehet igazítani 
a különböző betono-
zási magasságokhoz 
(30.2 ábra).
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KLK31

KLK 230-as kúszóállvány

A létrás átbúvó - példák 

KLK létrás átbúvó, betonozási magasság 6,90 m
 átbúvónyílás, KLK	 2941605
 alaplétra, 243		  2941650
 létrahosszabbító, 210	 2941460
 létrahosszabbító, 90	 2941660
 védőkosár, 85		  2941490
 létratartó, KLK		  2941665
 létracsukló-készlet, KLK	 2941672
 létraösszekötő		  2941470
 létratalp, KLK		  2941670 

31.1 ábra























31.2 ábra






A létrahosszabbítókat 
létraösszekötőkkel is 
lehet egymáshoz rögzí-
teni (31.2 ábra).
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KLK32

KLK 230-as kúszóállvány

Anyagjegyzék 

Anyagjegyzék – kúszóállvány-egység (2 konzolból) kísérőállvánnyal és KLK létrás 
átbúvóval

Cikkszám Megnevezés Betonozási magasság (m)

2,50
≤ 

 2,90
≤  

3,70
≤  

4,10
≤  

4,70
≤  

5,10
≤ 

 5,90
≤ 

6,90

konzolegység (2 konzolból)

2941100 kúszókonzol, KLK 230 2 2 2 2 2 2 2 2

29-411-30 faltámasz, állítható 4 4 4 4 4 4 4 4

29-412-23 állványcső, 48/200 1)

4 4 4 4 4 4 4 429-412-26 állványcső, 48/300 1)

29-412-27 állványcső, 48/400 1)

29-412-52 48/48-as csőbilincs 2 2 2 2 2 2 2 2

2941120 konzolhosszabbítás, 220 2 2 2 2 4 4 4 6

2941122 konzolhosszabbítás, 120 0 0 2 2 0 0 2 0

2941640 konzolhosszabbítás, 40 0 2 0 2 0 2 0 0

létrás átbúvó (projektenként legalább 2 létrás átbúvó ajánlott)

29-416-05 átbúvónyílás, KLK 1 1 1 1 1 1 1 1

29-416-50 alaplétra, 243 1 1 1 1 1 1 1 1

29-416-62 létrahosszabbító, 60 1 0 0 0 0 0 0 0

29-416-60 létrahosszabbító, 90 0 1 2 0 1 0 1 0

29-414-60 létrahosszabbító, 210 0 0 0 1 1 2 2 3

29-416-72 létracsukló-készlet, KLK  1 1 1 1 1 1 1 1

29-414-70 létraösszekötő 0 0 2 0 0 0 0 0

29-416-70 létratalp, KLK 0 1 1 0 0 1 0 0

29-416-65 létratartó, KLK 2 2 2 3 3 3 4 4

29-412-48 csavaros csőbilincs 48-as 4 4 4 6 8 8 8 8

29-412-23 állványcső, 48/200 1)

2 2 2 3 4 4 4 429-412-26 állványcső, 48/300 1)

29-412-27 állványcső, 48/400 1)

29-414-90 védőkosár, 85 1 1 2 2 2 3 4 5

29-416-90 védőkosár, 40 1 1 0 0 1 1 0 0

A kísérőállvánnyal ren-
delkező konzolegységek 
és létrás átbúvók össze-
állításához különböző 
betonozási magasságok 
esetén szükséges elemek 
listája a 32.1. táblázat-
ban található.

32.1 táblázat

1) Az állványcső hossza függ a konzolok távolságától

Az anyagjegyzék nem tartalmazza a következőket:

�� konzolszerelvények (zsalukocsi, KLK állító csavar, zsaluzsámoly; lásd KLK-6-8 oldalak)

��hossztartók, kereszttartók (ha szükségesek) és állványburkolat (lásd KLK-17-20 oldalak)

�� korlátmagasító (ha szükségesek), zsaluzat és zsalutartozékok (lásd KLK-21-24 oldalak)

�� kiegészítő állványkorlátelemek, 2 m-nél nagyobb konzoltávolság esetén szükségesek (lásd KLK-21 
oldal)

�� rögzítés (fordított tányéros orsó, kúszókónusz, kónuszos hüvely, előtárcsa, akasztócsavar, alátét, KLK 
függesztő papucs; lásd KLK-12-13 oldalak)
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KLK33

KLK 230-as kúszóállvány

Emelőhimba, KLK

33.1 ábra

33.2 ábra

Megnevezés Cikkszám

Emelőhimba, KLK.....29-412-45
KLK emelőhimba  
átkötőlánc.................29-412-42

A zsalukocsival rendel-
kező teljes kúszózsaluzat 
áthelyezéséhez ajánlott 
a KLK emelőhimba 
(33.1 ábra) használata.

A zsalut a KLK állító csa-
varral meg kell dönteni, 
hogy az elülső darukötél 
ne érjen hozzá a zsalu-
hoz. Betonozóállványok 
esetében szükség lehet 
arra, hogy az egyik palló 
felhajtható legyen, hogy 
a darukötelet át lehes-
sen rajta vezetni (lásd 
KLK-36-37 oldalak).

A KLK emelőhimba 
(munkaszélesség: min. 
235 cm, max. 600 cm) 
felfüggesztéseit úgy kell 
beállítani, hogy azok a 
kúszókonzol daruakasz-
tója felett függőlegesen 
legyenek (33.2 ábra).

Tartsa be a KLK emelő-
himba használati útmu-
tatójában foglaltakat.
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KLK34

KLK 230-as kúszóállvány

A kúszózsalu áthelyezése – zsalukocsi nélküli változat 

A KLK-34-35 oldalak a 
zsaluzsámollyal ill. KLK 
állító csavarral szerelt 
kúszózsalu áthelyezését 
mutatják be.

Figyelem
A zsalukocsi nélküli 
kúszózsalunál a zsalut 
és az állványt külön kell 
áthelyezni.

��A darukötél átköté-
sét végző személynek 
megfelelően biztosítva 
kell lennie az épülethez 
(egyéni védőfelszerelés).

��A szükséges, leesés 
elleni biztosításokat a 
helyi biztonsági köve-
telmények figyelembe 
vételével kell megha-
tározni, és azokat a 
szerelési útmutatóban is 
fel kell tüntetni.

�� Személyek szállí-
tása csak az előírások 
figyelembe vételével és 
egyéni védőfelszerelések 
használatával lehetsé-
ges.

��Az áthelyezés előtt 
minden nem rögzített 
tárgyat és szerszámot el 
kell távolítani az áll-
ványról.

A zsalu áthelyezése
1. A darukapcsok (átra-
kási egységenként min-
dig 2 darab) rögzítése a 
zsaluelemre.
A darukapocs max. 
teherbíró képességét 
nem szabad túllépni.
Tartsa be az M- ill. 
AS-darukapocs hasz-
nálati útmutatójában 
foglaltakat.
2. A zsalunak a darukö-
télre történő rögzítése 
után a zsaluzsámolyon 
levő zsalukapcsok ill. a 
KLK állító csavarok, vala-
mint a támasztórudak 
oldása.
3. A zsalu áthelyezése 
(34.1 ábra)

34.1 ábra Zsaluzsámollyal
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KLK35

KLK 230-as kúszóállvány

A kúszózsalu áthelyezése – zsalukocsi nélküli változat 

A zsaluzsámollyal ill. 
KLK állító csavarral 
szerelt kúszóegység 
áthelyezése
1. A négyágú daru-
kötél rögzítése a KLK 
230-as kúszókonzol 
daruzószemébe (35.1 és 
35.2 ábrák). Az egyes 
daruzószemek max. 
terhelhetősége 2,5 t.
2. A szél elleni biztosítás 
oldása.
3. A KLK függesztő 
papucsok biztosító csap-
szegeinek oldása
4. A kúszóállvány áthe-
lyezése a következő 
kúsztatási szakaszra.
5. A kúszóállvány rögzí-
tése a biztosító csapsze-
gekkel a KLK függesztő 
papucsokra.
6. A szél elleni biztosí-
tások rögzítőszemeinek 
rácsavarozása az előző 
betonozási szakasz 
kónuszaira. A szél elleni 
biztosítás megfeszítése.
7. A darukötél oldása.
8. A további kúszóállvá-
nyok áthelyezése.
9. Falzsaluk és támasz-
tórudak rögzítése a 
kúszóállványra.

Fontos
Szabadon álló kúszóáll-
ványoknál a homlokol-
dalon egy leesés elleni 
biztosításnak is kell 
lennie.

35.1 ábra Zsaluzsámollyal

35.2 ábra KLK daruzószemek
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KLK36

KLK 230-as kúszóállvány

A kúszózsalu áthelyezése – zsalukocsis változat 

36.1 ábra

felhajtható palló

Zsalukocsi használatakor 
a zsalut és az állványt 
együtt lehet áthelyezni.

A darukötél átköté-
sét végző személynek 
megfelelően biztosítva 
kell lennie az épülethez 
(biztonsági heveder). A 
szükséges, leesés elleni 
biztosításokat a helyi 
biztonsági követelmé-
nyek figyelembe vételé-
vel kell meghatározni, 
és azokat a szerelési 
útmutatóban is fel kell 
tüntetni. Személyek szál-
lítása csak az előírások 
figyelembe vételével és 
egyéni védőfelszerelések 
használatával lehetsé-
ges.

Az áthelyezés előtt 
minden nem rögzített 
tárgyat és szerszámot el 
kell távolítani az áll-
ványról.

Betonozóállványok 
esetében szükség lehet 
arra, hogy az egyik 
palló felhajtható legyen, 
hogy a darukötelet át 
lehessen rajta vezetni 
(36.2 ábra).

A felső KLK függesztő 
papucsokat az áthelye-
zés előtt fel kell szerelni. 
A kúszóállvány áthe-
lyezése előtt a zsalut a 
zsalukocsival hátra kell 
húzni, és biztosítani kell. 
Célszerű megdönteni a 
zsalut, hogy a darukötél 
ne érjen hozzá a zsalu-
hoz.

36.2 ábra Konzol felhajtható pallóval
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KLK37

KLK 230-as kúszóállvány

A kúszózsalu áthelyezése – zsalukocsis változat 

37.1 ábra

A kúszóegység 
áthelyezése 
1. A négyágú darukötél 
rögzítése a KLK 230-as 
kúszókonzol daruzósze-
mébe (37.1 ábra).
Ajánlatos a négyágú 
darukötéllel ellátott KLK 
emelőhimba használata 
(lásd KLK-33 oldal). A 
négyágú emelőkötélnek 
olyan hosszúnak kell len-
nie, hogy a daruhorog a 
kúszóállvány súlypontja 
felett, 2 kötél a zsalu 
előtt, 2 kötél pedig a 
zsalu mögött legyen.
2. A szél elleni biztosítás 
oldása.
3. A KLK függesztő 
papucsok biztosító csap-
szegeinek oldása.
4. A kúszóállvány áthe-
lyezése a következő 
kúsztatási szakasz elő-
készített KLK függesztő 
papucsaira.
5. A kúszóállvány rögzí-
tése a biztosító csapsze-
gekkel a KLK függesztő 
papucsokra.
6. A KLK függesztő 
papucsok eltávolítása a 
kísérőállványt használva, 
és a szél elleni biztosí-
tások akasztófüleinek 
rácsavarozása az előző 
betonozási szakasz 
kónuszaira. A szél elleni 
biztosítás megfeszítése.
7. A darukötél oldása.
8. A további kúszóállvá-
nyok áthelyezése.

Fontos
Szabadon álló kúszóáll-
ványoknál a homlokol-
dalon egy leesés elleni 
biztosításnak is kell 
lennie.
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KLK38

KLK 230-as kúszóállvány

Gátzsalu 

38.1 ábra

A KLK kúszóállványt 
gátzsaluként is lehet 
használni (38.1 ábra).

Az optimális megoldás 
kialakítása érdekében 
forduljon bizalommal 
szakembereinkhez.
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KLK39

KLK 230-as kúszóállvány

Aknaállványok

Megnevezés Cikkszám

Aknaállvány-tartó
4840 - 5830...............29-150-70
3850 - 4840...............29-150-60
2850 - 3840...............29-150-50
2390 - 2860...............29-150-40
1930 - 2400...............29-150-30
1460 - 1930...............29-150-20

Alátámasztási  
kirekesztő.................29-151-80
Szerelőkapocs, H20 .29-411-62

39.1 ábra

daruzószem

aknaállvány-tartó

biztosítóretesz

39.2 ábra

zsaluelem

padozattartó
daruzószem

biztosítóretesz aknaállvány-tartó

kirekesztés az 
alátámasztási 
kirekesztővel

állványborítás, 4,5 cm
alátétfa

daruzószem

hosszállítás 1,5 cm-enként

39.3 ábra

H20-as padozattartó

szerelőkapocs, H20

aknaállvány-tartó

Aknaállványokra akkor 
van szükség a liftaknák-
ban, lépcsőházakban és 
egyéb aknákban, ha a 
hagyományos állvány-
zatok számára nincs 
elegendő hely.

Az 1,41 - 5,78 m-es 
aknanyílásokhoz 6 
különböző hosszúságú 
aknaállvány-tartó áll 
rendelkezésre.

Az aknaállvány-tartók 
(39.1 ábra) hossza 
1,5 cm-es lépésekben 
állítható.

Szimmetrikus állványki-
alakítás esetén az akna-
állvány mozgóterhelése 
2,00 kN/m² lehet.

Egy aknaállvány mini-
mum 2 aknaállvány-tar-
tóból, fa, alumínium 
vagy acél padozattar-
tókból, valamint egy 
legalább 4,5 cm vastag 
állványborításból áll.

A padozattartókat 
(H20-as fatartók) a 
H20-as szerelőkapcsok-
kal lehet az aknaáll-
vány-tartókra rögzíteni 
(39.3 ábra).

Az aknaállvány-tartók 
használatához előze-
tesen alátámasztási 
kirekesztőket kell bebe-
tonozni a falba.

Az alátámasztási 
kirekesztőkbe integ-
rált hatlapfejű anyák 
menete M12-es (lásd 
még 40.2 ábra).

Az aknaállvány-tartót 
a kirekesztésbe kell 
helyezni (39.2 ábra).

A falzsalu az állványra 
kerül (39.2 ábra).

El kell kerülni, hogy a 
zsalu a súlyával egyolda-
lúan terhelje a pallókat.
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KLK40

KLK 230-as kúszóállvány

min. 7,5

Aknaállványok 

40.1 ábra

14,5
20

4,5

6
ca. 5

ca. 50

2,5
zsaluelem

padozattartó (H20-as fatartó)

állványborítás, 4,5 cm

alátétfa (6 x 12)

biztosítóretesz

aknaállvány-tartó

ütköző a padozattartóhoz

19

25

24,513,5

menet, M12

Az alátámasztási kire-
kesztő beépítésének 
helye (40.2 ábra) a 
választott padozattartó 
(ábra: H20-as fatartó), 
az állványborítás és az 
alátétfa magasságától 
függ (40.1 ábra).

Másfajta, pl. alumínium 
vagy acél padozattar-
tók használata esetén 
ügyelni kell a megvál-
tozott beépítési mére-
tekre.

A beton nyomásszilárd-
ságának az aknaállvány 
használatakor minimum 
15 N/mm²-nek kell 
lennie.

A biztosítóreteszek 
mozgástartományában 
nem szabad padozat-
tartót felszerelni (lásd 
41.3 ábra).

Biztosítani kell, hogy az 
aknaállvány-tartó bizto-
sítóreteszei min. 7,5 cm 
hosszan felfeküdjenek a 
kirekesztésben.

A biztosítóretesz az 
áthelyezésnél felemel-
kedik, és a következő 
kirekesztésben automa-
tikusan visszabillen a 
kiindulási helyzetbe.

40.2 ábra Alátámasztási kirekesztő
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KLK41

KLK 230-as kúszóállvány

Aknaállványok 

Cikkszám
Aknaállvány-tartó 4,25 m-es 

zsaluzási magasságnál
Hatásszélesség (m)

29-150-20 Sbt 1460 - 1930 mm 3,00

29-150-30 Sbt 1930 - 2400 mm 3,00

29-150-40 Sbt 2390 - 2860 mm 3,00

29-150-50 Sbt 2850 - 3840 mm 3,00

29-150-60 Sbt 3850 - 4840 mm 1,75

29-150-70 Sbt 4840 - 5830 mm 1,50

41.2 táblázat

ak
n

aá
llv

án
y-

ta
rt

ó
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sz
él

es
sé

g
e

ak
n

aá
llv
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az akna nyílásának mérete min. 1,41 - max. 5,78 m 

max. 0,35 x aknaállvány-tartók 
távolsága

max. 0,35 x aknaállvány-tartók 
távolsága

padozattartók 
távolsága

padozattartók     
távolsága

41.1 ábra

41.3 ábra

a biztosítóretesz mozgás-
tartománya
ide nem szabad padozat-
tartót felszerelni

daruzószem

darukötél
ütköző a padozattar-
tóhoz

padozattartó

A 4,25 m-től eltérő zsaluzási magasságok esetén kérjük, hogy 
forduljon bizalommal szakembereinkhez.

fontos az átlós 
kimerevítés 
(lásd KLK-42-
oldal)

Az 1,41 - 5,78 m-es akna-
nyílásokhoz (41.1 ábra) 
6 különböző hosszúságú 
aknaállvány-tartó áll 
rendelkezésre.

Az aknaállvány-tartó 
max. hatásszélessége 
függ a falzsalu magas-
ságától is. A 4,25 m-es 
zsalumagassághoz 
tartozó értékeket a  
41.2. táblázat tartal-
mazza. A hatásszéles-
ségek szimmetrikus 
állványkialakítás és max. 
2,00 kN/m²-es mozgó-
terhelés esetére vonat-
koznak.

A padozattartók távol-
ságának meghatározá-
sához különböző tartók 
(fa, alumínium, acél) és 
állványpadozat esetén 
külön statikai számításo-
kat kell végezni.

A beton nyomásszilárd-
ságának az aknaállvány 
használatakor minimum 
15 N/mm²-nek kell 
lennie.

Az aknaállvány moz-
gatásához mindegyik 
aknaállvány-tartó mind-
egyik daruzószeméhez 
egy-egy darukötelet kell 
erősíteni (41.1 ábra).

A daruzószemek szá-
mára az állványborítá-
son megfelelő nyílást 
kell kialakítani.

A biztosítóreteszek moz-
gástartományában nem 
szabad padozattartót 
felszerelni (41.3 ábra).
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Aknaállványok 

42.1 ábra

átlós kimerevítés 
állványcsövekkel

42.2 ábra

42.3 ábra

42.4 ábra

átlós kimerevítés 
menetes szárakkal

Megnevezés Cikkszám

Állványcső
48/200.......................29-412-23
48/300.......................29-412-26
48/400.......................29-412-27
48/500.......................29-412-25
48/600.......................29-412-28
Cső, fm .....................29-412-29

Menetes szár
60 LH.........................29-009-10
70 LH.........................29-009-15
80 LH.........................29-009-20
130 RH.......................29-009-40
180 RH.......................29-009-50
230 RH.......................29-009-60
280 RH.......................29-009-70

Csavaros csőbilincs
48/M14......................40-080-70
Állványcsatlakozás
elfordítható 48/48....29-412-52
Feszítő-záróanya......29-009-95
Alátét (ék) 18............62-030-43

csavaros csőbilincs

állványcsatlakozás

csavaros csőbilincs

állványcső

alátét (ék) 18 [M16] - 
DIN 434 horg.

aknaállvány-tartó

csavaros csőbilincs

menetes szár, RH
menetes szár, LH

feszítő-záróanya

szögacél (L-profil 50x6, 
EN 10056), megfelelő hosszra 
vágva és kifúrva

menetes szárak

hatlapfejű csavar, 
M12 x 40 és hatlap-
fejű anya, M12

Az aknaállvány-tartókat 
kétféleképpen lehet 
kimerevíteni.

1. változat: Kimerevítés 
állványcsövekkel (42.1, 
42.2 és 42.5 ábrák). 
A tartókra merőleges 
állványcsöveket az 
aknaállvány-tartók 
távolságával megegyező 
hosszúságúra kell 
levágni. Az aknaáll-
vány-tartó peremére kell 
őket rögzíteni 2-2 darab 
csavaros csőbilinccsel. A 
tartókra merőleges áll-
ványcsöveket egy átlós 
csővel kell összekötni 2 
darab állványcsatlakozás 
segítségével.
2. változat: Kimerevítés 
menetes szárakkal (42.3, 
42.4 és 42.6 ábrák).  
A menetes szárak 
rögzítéséhez 2 darab 
L szögacélra (L-profil 
50x6) van szükség, 
ezek kötik össze a két 
Az aknaállvány-tartó a 
megfelelő távolságban. 
Az átlós kimerevítéshez 
2 darab LH és 2 darab 
RH menetes szárra, vala-
mint 2 darab feszítő-zá-
róanyára van szükség.

42.5 ábra Részlet / A csavaros csőbilincs rögzítése 42.6 ábra Részlet / Az L szögacél rögzítése
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Szolgáltatások

Tisztítás
Visszaszállítás után a 
zsaluk tisztítását gépesí-
tett eszközökkel görgős 
szalagon végezzük.

Felújítás
A felújítás során a 
kereteket átvizsgáljuk, 
szükség esetén tisztítjuk, 
kiváló minőségű beége-
tett porbevonattal látjuk 
el, és egy új zsaluhéjat 
szerelünk fel. 

Bérlés
A MEVA hatalmas men�-
nyiségű zsaluzási elemet 
tartalmazó bérelhető 
készlete lehetővé teszi 
pl. a csúcsidőszakok 
igényeinek bérléssel 
történő kielégítését. 
Az igényelt anyagok 
gyors célbajuttatásá-
ról a MEVA európai 
logisztikai központjai 
gondoskodnak. A bérlés 
lehetővé teszi, hogy az 
ügyfelek közvetlenül 
az építkezés helyszí-
nén, használat közben 
ismerjék meg a MEVA 
rendszereket.

Ultra Komfort Bérlet, 
bérlet kárszámlák 
nélkül
A havi átalánydíj elle-
nében a MEVA “teljes 
körű casco biztosítása” 
átvállalja a bérelt 
zsaluk és készülékek 
minden olyan utólagos 
költségét, amelyek a 
visszaszállítás után fel-
léphetnek (az elvesztett 
és a teljesen tönkretett 
anyagokat leszámítva). 
Az ügyfél számára ez 
a következőket jelenti: 
kalkulációs biztonság 
utólagos költségek 
helyett, rövidebb bérlési 
idő és ezáltal kevesebb 
költség, mert nincs 
tisztítási és javítási idő-
szükséglet a kivitelezés 
helyszínén.

Zsaluzási tervek
A szakembereink 
világszerte CAD-rend-
szerekkel dolgoznak. 
Megrendelőinket mindig 
optimális zsaluzási meg-
oldásokkal, a gyakor-
latban jól használható, 
áttekinthető zsaluzási 
és ütemezési tervekkel 
segítjük.

Egyedi, különleges 
megoldások
Amennyiben különleges 
feladatok megoldása 
válik szükségessé, az erre 
szakosodott részlegünk 
mindig tud segíteni az 
adott feladathoz legyár-
tott egyedi elemekkel, 
melyek a keretes zsalue-
lemekhez illeszthetők.

Statikai igazolás
A zsaluzatoknál gyak-
ran problémát jelent a 
betonnyomás erőinek 
megfelelő kiszámítása és 
levezetése. Igény esetén 
külön díjazás ellenében 
szívesen elvégezzük 
ezeket a számításokat 
és elkészítjük a statikai 
igazolást.

Zsaluzási tanfolyam
Az érdeklődők számára 
zsaluzási tanfolyamokat 
is tartunk. A résztvevők 
megtanulhatják a MEVA 
rendszerek hatékony és 
biztonságos alkalmazá-
sát, hasznosíthatják a 
zsaluzási szakembereink 
tudását, és megismer-
kedhetnek az újdonsá-
gainkkal.



kl
k

av
a-

h
.p

d
f 

St
. 3

0/
09

/1
5 

Pr
in

te
d

 in
 G

er
m

an
y

KLK44

KLK 230-as kúszóállvány

Jegyzetek

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .


