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Elemjegyzék

Ebben az elemjegyzékben, mely a felhasználáshoz 
szükséges méreteket is tartalmazza, megtalálható 
valamennyi zsaluelem, melyekre a leggyakoribb 
beépítési esetekben szükség lehet.
Azokat az alkatrészeket, melyekre különleges 
beépítéseknél lehet szükség, kérjük az aktuális 
terméklistában keresni.
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Mammut

Ezen az oldalon  
(1,25–2,5–3,0 m magas) 
AL 23 Alkus zsaluhéjjal 
felszerelt Mammut  
zsalutáblák szerepelnek.
A táblák ismertetését 
és az alkalmazáshoz 
szükséges méreteiket a 
következő oldalak  
tartalmazzák.

Alkus zsaluhéjjal /AL 23/ felszerelt típuselemek

Cikkszám	 Típuselemek		  m²	 kg
23-100-54	 M-elem	 300/250	 7,50	 423,5
23-101-54	 M-elem	 300/125	 3,75	 206,5
23-104-04	 M-elem	 300/100	 3,00	 171,5
23-106-54	 M-elem	 300/75	 2,25	 139,0
23-108-54	 M-elem	 300/55	 1,65	 113,5
23-109-04	 M-elem	 300/50	 1,50	 107,0
23-109-54	 M-elem	 300/45	 1,35	 101,0
23-111-04	 M-elem	 300/30	 0,90	 74,5
23-111-54	 M-elem	 300/25	 0,75	 70,0

23-112-54	 M-elem	 250/250	 6,25	 365,5
23-113-54	 M-elem	 250/125	 3,13	 184,0
23-116-04	 M-elem	 250/100	 2,50	 152,0
23-118-54	 M-elem	 250/75	 1,88	 123,0
23-120-54	 M-elem	 250/55	 1,38	 99,0
23-121-04	 M-elem	 250/50	 1,25	 93,0
23-121-54	 M-elem	 250/45	 1,13	 86,0
23-123-04	 M-elem	 250/30	 0,75	 63,5
23-123-54	 M-elem	 250/25	 0,63	 63,0

23-124-54	 M-elem	 125/125	 1,56	 98,0
23-127-04	 M-elem	 125/100	 1,25	 81,0
23-129-54	 M-elem	 125/75	 0,94	 65,0
23-131-54	 M-elem	 125/55	 0,69	 52,0
23-132-04	 M-elem	 125/50	 0,63	 49,0
23-132-54	 M-elem	 125/45	 0,56	 45,0
23-134-04	 M-elem	 125/30	 0,38	 34,0
23-134-54	 M-elem	 125/25	 0,31	 33,5

	 Mammut falzsaluelem betonozó nyílással:
	 A falzsalu alsó részébe helyezett speciális csatlakozócsonk lehetővé teszi öntömörödő 

beton alulról történő bepumpálását (Megrendelésre)

Mammut falzsaluelemek
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Típuselemek többrétegű fa zsaluhéjjal borítva

Cikkszám	 Típuselemek		  m²	 kg
23-100-53	 M-elem	 300/250	 7,50	 395,5
23-101-53	 M-elem	 300/125	 3,75	 192,5
23-104-03	 M-elem	 300/100	 3,00	 170,0
23-106-53	 M-elem	 300/75	 2,25	 130,5
23-108-53	 M-elem	 300/55	 1,65	 107,5
23-109-03	 M-elem	 300/50	 1,50	 101,5
23-109-53	 M-elem	 300/45	 1,35	 96,0
23-111-03	 M-elem	 300/30	 0,90	 71,0
23-111-53	 M-elem	 300/25	 0,75	 67,5

23-112-53	 M-elem	 250/250	 6,25	 342,0
23-113-53	 M-elem	 250/125	 3,13	 168,5
23-116-03	 M-elem	 250/100	 2,50	 140,0
23-118-53	 M-elem	 250/75	 1,88	 114,0
23-120-53	 M-elem	 250/55	 1,38	 92,5
23-121-03	 M-elem	 250/50	 1,25	 87,5
23-121-53	 M-elem	 250/45	 1,13	 81,5
23-123-03	 M-elem	 250/30	 0,75	 61,0
23-123-53	 M-elem	 250/25	 0,63	 60,0

23-124-53	 M-elem	 125/125	 1,56	 90,5
23-127-03	 M-elem	 125/100	 1,25	 75,0
23-129-53	 M-elem	 125/75	 0,94	 61,0
23-131-53	 M-elem	 125/55	 0,69	 49,5
23-132-03	 M-elem	 125/50	 0,63	 46,5
23-132-53	 M-elem	 125/45	 0,56	 43,0
23-134-03	 M-elem	 125/30	 0,38	 33,0
23-134-53	 M-elem	 125/25	 0,31	 32,5

	 Vario elem (zsaluhéj nélkül)
23-601-10	 M-Vario elem	 250/89		  120,0
23-601-20	 M-Vario elem	 125/89		  71,0
23-601-30	 M-Vario elem	 75/89		  61,0

23-601-50	 M-Vario elem	 300/129		  229,0
23-601-60	 M-Vario elem	 250/129		  159,0
23-601-70	 M-Vario elem	 125/129		  88,0
23-601-80	 M-Vario elem	 75/129		  76,0

	 Mammut-keretváz (szegelhető, csavarozható)
	 A kivitelező által biztosított (d ≥ 21 mm) zsaluhéj a kereten lévő bordákhoz  

szegelhető, csavarozható

Mammut elemek

Ezen az oldalon vala-
mennyi megrendelhető 
fa zsaluhéjas Mammut 
zsalutáblát felsoroltuk
A táblák ismertetését 
és az alkalmazáshoz 
szükséges méreteiket  
a következő oldalak  
tartalmazzák.
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Mammut

3,00 m-es elemmagasság 
esetén: a nyolc kereszt-
bordából hármat funkci-
ósbordának alakítottak 
ki (behegesztett DW = 
Dywidag) belsőmenetes 
hüvelyekkel).
A legfelső keresztbordán 
pótlólagos ráhegesztett 
belsőmenetes anyák is 
találhatók.
Elemmagasságonként a 
függőleges bordán két 
átkötési hely van (pót 
átkötési hely a felső 
bordán, melyet falvégek 
környezetében magasí-
táskor kell használni).

Figyelem!
A legfelső -pót- átkötési 
helyet a falvégek kör-
nyezetében magasított 
zsalukialakításkor mindig 
használni kell.
A használaton kívüli 
átkötési helyek lyukait 
műanyag dugóval  
(galléros záródugó D26) 
kell lezárni.

Elemmagasság: 3,00 m
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2,50 m-es elemmagasság 
esetén: 7 keresztborda 
van, melyből 3 funkciós-
bordának lett kialakítva 
(behegesztett DW-belső-
menetes hüvelyekkel).
Elemmagasságonként 
a függőleges bordákon 
–szimmetrikusan- két 
átkötési hely van.

Figyelem!
A használaton kívüli 
átkötési helyek lyukait 
műanyag dugóval  
(galléros záródugó D26) 
kell lezárni.

Elemmagasság:  2,50 m
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Mammut

Elemmagasság: 1,25 m

1,25 m-es elemmagasság 
esetén: 3 keresztborda 
van, melyből 2 funkciós-
bordának lett kialakítva 
(behegesztett DW-belső-
menetes hüvelyekkel).
Elemmagasságonként 
egy átkötési hely van 
középen.
Kivétel a 30 cm széles 
elem, ahol 2 átkötési 
hely van.

Figyelem!
A használaton kívüli 
átkötési helyek lyukait 
műanyag dugóval  
(galléros záródugó D26) 
le kell zárni.
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M-belső sarok

M-külső sarok

Kétrészes, cserélhető fémlemezzel borított mázolt  
felületű, műanyag bevonatú acélkeret 90°-os 
sarkokhoz

	 cikkszám 	 méret 	 felület 	 súly
	 23-136-00	 300/25	 1,50 m²	  120,0 kg
	 23-136-10	 250/25	 1,25 m²	  100,0 kg
	 23-136-20	 125/25	 0,63 m²	    55,0 kg

Horganyzott felületű, a M-elemekkel és M-elemka- 
poccsal összekapcsolva húzásbiztos, derékszögű 
külső sarokmegoldást adó zsaluelem.

	 cikkszám 	 méret	 súly
	 23-140-00	 300	 50,0 kg
	 23-140-10	 250	 43,0 kg
	 23-140-20	 125	 22,0 kg



58

Mammut

M-belső csuklós sarok

Teljes egészében acélból készül, élhossza = 40 cm, 
állíthatósági tartomány 60-180° között, a 125 cm 
magas zsaluelem használaton kívüli átkötési helyeit 
galléros záródugó D26-tal kell lezárni  
(cikkszám: 29-902-61).

	 cikkszám 	 méret 	 felület	 súly
	 23-137-31	 300/40	 2,40 m²	 152,0 kg
	 23-137-41	 250/40	 2,00 m²	 130,0 kg
	 23-137-51	 125/40	 1,00 m²	 70,0 kg

Teljes egészében acélból készült, élhossza = 12,5 cm, 
állíthatósági tartomány 60-180°

	 cikkszám 	 méret 	 felület	 súly
	 23-137-71	 300/12,5	 0,76 m²	 85,0 kg
	 23-137-81	 250/12,5	 0,62 m²	 72,0 kg
	 23-137-91	 125/12,5	 0,32 m²	 38,0 kg

M-külső csuklós sarok
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M-belső sarok 135°

Teljes egészében acélból készült, élhossza = 15 cm, 
135°-os falsíkirány-törés esetére.

	 cikkszám	 méret	 felület	 súly
	 23-150-50	 300/15	 0,90 m²	 80,0 kg
	 23-150-60	 250/15	 0,75 m²	 68,0 kg
	 23-150-70	 125/15	 0,38 m²	 34,0 kg

M-külső sarok 135°

Teljes egészében acélból készült, élhossza = 25 cm, 
135°-os falsíkirány-törés esetére.

	 cikkszám 	 méret 	 felület 	 súly
	 23-150-00	 300/25	 1,52 m²	 115,0 kg
	 23-150-10	 250/25	 1,27 m²	 95,0 kg
	 23-150-20	 125/25	 0,64 m²	 53,0 kg
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Mammut

Horganyzott felületű, az M-elemek teherbíró 
kapcsolására szolgál, a táblaillesztési vonal mentén 
bárhol elhelyezhető kapcsolóelem, a pofák  
szélessége 12 cm (2 db / elemmagasság)

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-400-71	 —	 3,0 kg

Horganyzott felületű, stabil külsősarok megoldást 
adó merevítő elem, az M-elemekkel kialakított 
derékszögű falsarkoknál, falvéglezárásoknál stb. A 
funkciós bordához tányéros orsó 18-cal rögzíthető. 
Külön furat a sarok korlátoszlop számára.

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 23-137-63	 —	 12,0 kg

M-külső sarokheveder 54/64

M-elemkapocs

Kuplungos kombikapocs

Az AluStar, a StarTec és a Mammut falzsalurendsze-
rek táblaillesztéseihez csatlakoztatott oldaltámasz 
rögzítésére szolgál (16/80-as fejcsavarral és 4-es 
rugós sasszeggel együtt szállítva)

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-804-60	 —	 3,7 kg



61

Horganyzott felületű kapcsolóelem, bármilyen  
0-10 cm közötti méretkiegyenlítő sáv (pótlás) esetén 
kötést biztosít a szomszédos zsalutáblák között.

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-400-85	 22	 3,6 kg
	 29-400-90	 28	 3,9 kg

Uni-kapocs

Tányéros orsó 18

Horganyzott felületű kötőelem, a merevítő heve-
derek, a keresztmerevítő, a külső sarokheveder, a 
pillérheveder, a csuklóskapcsoló stb. rögzítésére 
szolgál, a menetes rész hossza 18 cm.

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-401-10	 100	 1,1 kg

Csuklóskapcsoló

Horganyzott felületű csatlakoztató elem, amely az 
oldaltámaszok, támasztó rudak rögzítésére szolgál 
a zsalutáblák funkciósbordáihoz tányéros orsó 18 
segítségével (16/80-as fejcsavarral és 4-es rugós 
sasszeggel együtt szállítva).

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-804-85	 —	 1,7 kg

Befogási méret 
Unikapocs 22 = 0-22 cm
Unikapocs 28 = 0-28 cm
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Mammut

M-illesztõ zártprofil / Passz darab

Acél zártszerelvényből készült, táblák közötti 5 cm 
széles sávok pótlására szolgál, különösen a fal- 
sarkok környezetében. Egy zártprofilos tábla- 
csatlakozáshoz két unikapocs szükséges.

	 cikkszám 	 méret 	 felület 		  súly
	 23-112-00	 300/5	 0,15 m²	 33,0 kg
	 23-124-00	 250/5	 0,13 m²	 28,0 kg
	 23-135-00	 125/5	 0,06 m²	 14,0 kg

M-profilfapár

Az építéshelyi anyagokból a 17 cm-nél szélesebb 
pótlásokhoz használható a 21 mm vastag héjjal fel-
szerelhető hornyolt fabetét, mely a zsalutáblákhoz 
zsalukapoccsal rögzíthető.
A súly és az ár mindig 1 párra vonatkozik  
(nem bérelhető).

	 cikkszám 	 méret 	 súly	
	 29-400-05	 300/21	 17,0 kg
	 29-400-15	 250/21	 14,0 kg
	 29-400-17	 125/21	 7,0 kg
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M-merevítő sín 44

Daruzáskor ez a merevítő heveder a nagytáblásított 
zsaluegységek illesztéseinek, valamint pótfelületek 
sávjainak merevítésére szolgál.

	 cikkszám 	 méret	 súly
	 29-401-02	 44	 6,8 kg

Ezek a hevederek /sínek/ a kapcsolódó zsalutáblák 
illesztéseinek merevítésére szolgálnak nagy-
táblásított egységek daruzásakor, valamint  
a táblák közti zsalukihagyások áthidalására.

	 cikkszám 	 méret	 súly
	 29-402-38	 450 	 159,0 kg
		  erősített változat
	 29-402-40	 450	 84,0 kg
		  mázolt felületű
	 29-402-50	 250 horganyzott	 36,5 kg
	 29-402-92	 180 horganyzott	 25,5 kg

M-merevítő hevederek

A merevítőhevederek statikai keresztmetszeti jellemzői
Megnevezés	 A [cm2]	 W [cm3]	 I (cm4]	 E*I [kNm2]
QR 44	 18	   45	   224	   470
MRS 180	 18	   45	   224	   470
MRS 250	 18	   45	   224	   470
MRS 450	 25	   66	   338	   710
MRS 450v	 41	 173	 1210	 2541
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Mammut

Horganyzott felületű, a M-típuselemekkel kép-
zett derékszögű falsarkok és falvéglezárások stb. 
kialakítására szolgáló sarokheveder. A zsalutáblák 
funkciósbordáihoz a tányéros orsó 18-al rögzíthető.

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-402-13	 Gr. 1	 1 35/34	 7,0 kg
	 29-402-23	 Gr. 2	 2 46/46	 9,0 kg

M-pillérheveder

Falvéglezáró heveder 40/60

Horganyzott felületű, a 40 mm-es (AS/ST) és a 
60 mm-es (M) zsalutábla keretprofilhoz egyaránt 
illeszkedik, és a falvégnél az átkötő menetes szár 
kiváltható vele.

	 cikkszám 	 méret	 súly
	 29-105-50	 40/60	 15,4 kg
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M-pillérfeszítő csavar 21

Horganyzott, a zsaluelemek falvéglezárására vala-
mint egyéb véglezárásokra használható. A Vario 
zsaluelemekkel összeszerelve pillérzsalu kialakítását 
teszi lehetővé 21 mm vastag zsaluhéjborítás esetén.

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-402-70	 —	 4,0 kg

Aranysárgára krómozott, a 27 mm vastag zsaluhéjhoz.

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-402-75	 —	 4,0 kg

M-pillérfeszítő csavar 27

Tányéros anya 100

A DW 15-ös menetes szárak számára készült ková-
csolt, metszett menettel, a tányérátmérő=100 mm, 
SW 27 (27-es kulccsal hajtható).
Megengedett terhelés: 90 kN (DIN 18216).

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-900-20	 —	 0,7 kg

A DW 15-ös menetes szárak számára készült,  
kovácsolt, metszett menettel. Megengedett  
terhelés: 90 kN (DIN 18216)

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-900-10	 —	 1,8 kg

Csuklós tányéros anya 15/120
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Mammut

Kalapácsanya 60

A fekvő helyzetű M-zsalutáblák alulra kerülő  
átkötési helyeihez alkalmazandó anya. 
DW-menet átmérő: 15 mm.

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-900-23	 —	 0,5 kg

Menetes szár DW 15/90

15 mm átmérőjű DW-menetes szár, amely a két-
oldali falzsalu szembenálló oldalainak átkötésére 
szolgál. Húzóteherbírás: 90 kN (DIN 18216).

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-900-80	 —	 1,3 kg

Horganyzott, közvetlenül a zsalutáblák melletti 
(vagy fölötti) átkötésre szolgáló kiegészítő  
kapcsolóelem.
Használható a 40 mm-es (AS/ST) és a 60 mm-es (M) 
keretprofillal rendelkező zsalutáblákhoz.

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-901-41	 —	 1,5 kg

Unikarom

Racsnis anyabehajtó kulcs

Az SW 27-es kulcs a DW 15-ös, míg az SW 36-os 
a DW 20-as átmérőjű menetes szárak anyáinak és 
tányéros orsók meghúzására és oldására szolgál 
(ábra nélkül).

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-800-10	 SW 27	 1,8 kg
	 29-800-15	 SW 36	 3,3 kg
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Menetes szár DW 20/120

20 mm átmérőjű DW-menetes szár
Húzóteherbírás 150 kN (DIN 18216)

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-900-97	 120 cm	 3,0 kg
	 29-900-98	 fm-ben	 2,5 kg

Alátétlemez 120x120x20/25

(ábra nélkül)

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-900-35	 —	 2,1 kg

Dywidag toldó 20

Két DW20-menetes szár toldásához

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-900-50	 —	 0,7 kg

Hatlapfejű anya 20

Olyan helyen ahol a tányéros anya nem fér el (alátéttel)

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-900-61	 —	 0,5 kg

A DW20-menetes szárakhoz. 
Terhelés 150 kN (DIN18216)

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-900-05	 —	 2,4 kg

Csuklós tányéros anya 20/140

Ütköztető csapszeg
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Mammut

M-darukapocs

Mázolt felületű, önreteszelő, zsalutábla áthelye- 
zésre szolgáló függesztő eszköz 15 kN-os (1,5 t) 
teherbírással. Alkalmazási és biztonsági szabályokat 
lásd a 29. oldalon.

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-401-21	 —	 9,0 kg

Darukötél 60

Négyágú, 5 m hosszú, poliészter emelőkötél, végein 
60 cm lánccal és 4 db emelőcsap 60-nal, max. teher-
bírás 30 kN (3t). Gyors le- és felrakodáshoz valamint 
az elemrakatok talajközeli mozgatásához  
(ábra nélkül).

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-401-45	 —	 22,0 kg

Emelõcsap 60

Horganyzott, az építkezéseken előforduló, 
bármilyen, négyágú emelőkötélhez köthető 
függesztőeszköz (mind a négy kötelet használni 
kell), zsalutábla-rakatok áthelyezésére szolgál.
Max. teherbírás: 10 kN (1 t). Méretezéskor csak  
3 db emelőcsap teherbírásával szabad számolni.

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-401-40	 —	 2,0 kg
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Emelőkötél Stapos 60

Függesztőeszköz a 60 mm-es keretprofillal rendel-
kező zsaluelemekhez. Az elemrakatok áthelyezéséhez 
mindig 4 kötélág használata szükséges. Max. rakat-
magasság: 126 cm = 10 db elem. A függesztőelem 
max. teherbírása 10 kN kötélszáranként, max. rakat-
súly: 2 t, a függesztőelem kék színű (ábra nélkül).

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-403-25	 —	 3,2 kg

A zsalutáblák funkciósbordáiba csapos végével 
bedugható, önrögzítő.

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-106-50	 —	 12,0 kg

Betonozó konzol 125

Horganyzott felületû, a zsalutáblák funkciós bor-
dáiba csapos végével bedugható, 45º-kal elfordít-
va önrögzítően felerősíthető konzol, munka és 
védőállványként használható, alsó végét tányéros 
orsó 18-al az alacsonyabban levő funkciósbordához 
kell erősíteni. Az állványborítás (deszkázat) a konzo-
lokhoz erősíthető.

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-106-00	 —	 10,0 kg

Betonozó konzol 90
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Mammut

Állvány korlátelem 100

Horganyzott felületű, a betonozó konzolba  
dugható, önbiztosító korlátoszlop.

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-106-75	 —	 3,7 kg

Állványvég-lezáró 90/100

Horganyzott korlátkeret, mely a  
betonozó konzol 90-re illeszthető.

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-108-20	 —	 12,3 kg
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Állványvég-lezáró 125/100

Horganyzott korlátkeret, mely  
a betonozó konzol 125-re illeszthető.

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-108-30	 —	 13,8 kg

Kapcsolós oldaltámasz 250

Horganyzott felületű, a zsalutáblák beállítására 
és kitámasztására szolgáló, kétszárú, talplemezes 
támasz.
A szárak végén levő csuklóskapcsolókkal és a 
tányéros orsó 18-al rögzíthető a zsalutáblákhoz.
A tányéros orsó külön kezelendő, nem része az 
oldaltámasznak.

	 cikkszám 	 méret	 súly
	 29-109-25 	  — 	 28,0 kg
		  csuklóskapcsoló nélkül
	 29-109-20 	  — 	 32,0 kg
		  csuklóskapcsolóval
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Mammut

Betonozóállvány BKB 125

Gyorsan szerelhető, 125 cm széles, lehajtható kor-
látrésszel ellátott munkaállvány, mely egyszerűen, 
önzáró szerkezettel a zsaluzat felső keretprofiljára 
függeszthető. A szőrösdeszkából készült állványbo-
rítás 48 mm vastag, végei acélprofilos védelemmel 
rendelkeznek. 235 cm hosszával a BKB 125/235-ös 
állvány kedvező szállítási méretű, keresztbe rakva 
valamennyi tehergépkocsi platójához illeszkedik. 
Rakodási magassága mindössze 17 cm.
Terhelhetősége 2 kN/m2, a Mammut, AluStar és 
StarTec rendszerekhez egyaránt illeszkedik.

	 cikkszám 	 méret 	 súly
	 29-417-10	 125/235	 185,0 kg
	 29-417-20	 125/300	 205,0 kg

Betonozóállvány BKB 125/140

Kialakítása a fentiek szerinti, de korlátelem nélküli 
változatban. A belső sarkokhoz és a maradéksávok 
lefedéséhez használható.  
Maradéksáv lefedésekor egy BKB 125-ös állványvég-
lezáró korlátelemmel kell ellátni, melynek rögzíté-
sére 2 db tányéros orsó 18 szükséges.

	 cikkszám 	 méret	 súly
	 29-417-00	 125/140	 120,0 kg
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Homlokoldali korlát BKB 125

1. Valamennyi BKB betonozóállvány véglezárására 
alkalmas homlokoldai korlátelem.
2. A BKB 125/140-es állvány maradéksáv lefedéses 
beépítése esetén hátoldali korlátelemként szolgál.
Rögzítése 2 db „tányéros orsó 18”-al történik  
(melyet plusz tételként kell megrendelni).

	 cikkszám 	 méret	 súly
	 29-417-30	 —	 17,0 kg

BKB csapóajtós betonozóállvány

Kialakítása megegyezik a BKB betonozóállvánnyal, 
azonban átjárást biztosító csapóajtóval rendelkezik.
 
	 cikkszám 	 méret 	 felület	 súly
	 29-417-15	 125/235	 —	 208 kg

Rögzítő eszközök

	 cikkszám	 megnevezés
	 42-406-66	 Fejcsavar 16/80
	 62-010-04	 Rugós sasszeg 4

	 cikkszám	 megnevezés
	 63-120-45	 16x100 csavar
		  horganyzott, DIN 931
	 63-130-00	 önzáró anya M 16
		  horganyzott, DIN 985
	 63-125-50	 anya M 16
		  horganyzott DIN 934
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Mammut

M kizsaluzóelem

Tartozékok

Kiegészítők

(ábra nélkül)

	 cikkszám	 megnevezés
	 29-203-90	 Zsaluolaj 25 l
	 27-000-10	 Alkatrész konténer
	 27-000-20	 Szállító kaloda

KTL bevonattal kezelt, két részből álló kizsaluzóe-
lem, egymáshoz rögzítése „tányéros orsó 100”-al 
történik. A zsalunyitást,( zsalu felületről való eltávo-
lítást) a kizsaluzómenetbe helyezett tányéros orsó 
biztosítja.
A Diwydag átkötési helyek magassága megegyezik 
a M elemekével.

	 cikkszám	 méret	 felület	 súly
	 23-135-10	 300/30	 0,9 m2	 94,0 kg
	 23-135-20	 250/30	 0,75m2	 80,0 kg
	 23-135-30	 125/30	 0,37 m2	 41,8 kg

(ábra nélkül)

	 cikkszám	 megnevezés
	 29-407-75	 Talplemez 48
	 29-407-74	 Talplemez 73
	 29-802-48	 Támasztórúd-talp 58
	 29-402-32	 Duplatalp 58
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MEVA Zsalurendszerek Zrt. 
H-1047 Budapest,  
Labdarúgó utca 19.
Tel.: (36-1) 272-2222
Fax: (36-1) 369-5885
Internet: http://www.meva.hu

Vidéki telephelyek
MEVA Zsalurendszerek Zrt. 
9021 Győr,  
Amadé L. u. 1.
Tel.: (36-96) 550-336, 
Fax: (36-96) 550-337

MEVA Schalungs-Systeme GmbH.
Industriestraße 5 
D-72221 Haiterbach
Tel.: (49-7456) 69201
Fax: (49-7456) 69266
Internet http://www.meva.de

MEVA Zsalurendszerek Zrt. 
4034 Debrecen,  
Diószegi úti ipartelep 4.
Tel.: (36 52) 437-325
Fax: (36 52) 437-299


