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Ebben az elemjegyzékben, mely a felhasz-
náláshoz szükséges méreteket is tartalmazza, 
megtalálhatók azok a zsaluelemek, melyekre 
a leggyakoribb beépítési esetekben szükség 
lehet.
Kapcsolódó zsaluzatokat, állványokat, kérjük 
az aktuális terméklistában keresse!
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MF28

Cikkszám Megnevezés / Méret   m² kgZsaluhéj 3S
Háromrétegû (3S), 21mm vastag, 
fenyõ, ragasztott zsaluhéj, két oldalán 
mûgyanta bevonattal. Idõjárásnak 
ellenáll, formatartó. Betonozási mun-
káknál kiváló felületet biztosít.

Zsaluhéj 7S
Hétrétegû (7S), 21mm vastag, ragasz-
tott zsaluhéj, két oldalán filmbevonatú
felülettel, élkezeléssel. 

Alkus mûanyag zsaluhéj AL21
Teljes anyagában mûanyag, 21 mm 
vastag zsaluhéj. Szegelhetõ, javítható, 
hullámosodás mentes, hosszú élettar-
tamú. Látszóbeton felületek kialakítá-
sához.

Keresztfej
Horganyzott felületû. Lehetõvé teszi 
az 1 vagy 2 H20-as, illetve H16-os 
fatartók billenésmentes befogását. A 
födémtámaszokba helyezett keresztfej 
az MD, ME támasz esetén 14/90 Rugós 
csapszeggel, míg a MEP támasz alumí-
niumprofiljánál 14/135 Rugós csapszeg-
gel rögzíthetõ.

MEP keresztfej
Horganyzott felületû. Lehetõvé teszi 
a fatartók, MevaDec tartók vagy 
acélgerendák befogását és a közép-
sõ részének belsejében levõ DW15 
menetes hüvelynek köszönhetõen 
azok leszorítását, a DW menetes szár 
és tányéros anya segítségével.

29-324-30 Zsaluhéj 3S 250/50 1,25 13,0

29-324-20 Zsaluhéj 3S 200/50 1,00 10,5

41-324-10 Zsaluhéj 3S 150/50 0,75 8,0

41-324-00 Zsaluhéj 3S 100/50 0,50 5,5

41-324-60 Zsaluhéj 3S 300/100 3,00 31,0

41-324-35 Zsaluhéj 3S 250/100 2,50 26,0

41-324-25 Zsaluhéj 3S 200/100 2,00 21,0

29-327-10  Alkus zsaluhéj AL21 200/125  2,50 46,0

29-327-20  Alkus zsaluhéj AL21 200/100  2,00 34,8

29-327-40  Alkus zsaluhéj AL21 200/50  1,00 17,4

29-326-10  Alkus zsaluhéj AL21 250/125  3,13 54,5

29-326-20  Alkus zsaluhéj AL21 250/100  2,50 43,5

29-326-40  Alkus zsaluhéj AL21 250/50  1,25 21,8

29-206-40  Keresztfej 20    3,0

29-206-35  Keresztfej 16    2,9

29-910-00  MEP keresztfej   4,7

41-324-40 Zsaluhéj 7S 250/125 3,12 33,0

18
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MEP keresztfej
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Cikkszám Megnevezés / Méret  m² kg

H20 – fatartó

245–590

8

20

Fatartó H20
A H20-as fatartó 20 cm magas. A 
tömörfagerinc 8x4 cm-es fa övekbe 
csatlakozik. Kis súlyú, nagy teherbí-
rású, hosszú élettartamú, alaktartó, 
szegelhetõ gerenda. 
Megengedett max. 
– nyíróteherbírás Q=11kN
– nyomatéki teherbírás M=5kNm

Támaszfej
Horganyzott felületû, a fatartók 
közbensõ alátámasztásánál a támaszba 
helyezve, megfogja a H20 fatartó alsó 
övét, a támaszt biztosítja elmozdulás 
ellen, és nem kell a támaszt a fatartó-
hoz szögelni.
Támaszhoz rögzítés: 14/90 ill. 14/135 
rugós csapszeggel.

29-206-16  Fatartó  H20/160    8,0

29-206-02  Fatartó  H20/245    12,3

29-206-00  Fatartó  H20/250    12,5

29-206-05  Fatartó  H20/290    14,5

29-206-10  Fatartó  H20/330    16,5

29-206-20  Fatartó  H20/390    19,5

29-206-30  Fatartó  H20/450    22,5

29-206-45  Fatartó  H20/490    24,5

29-206-48  Fatartó  H20/590    29,5

29-907-00  Támaszfej H20    0,8

99-300-23 Támaszfej    0,9

614
,6

4,
3

14 8,3

1,7

19
,3

Támaszfej H20

4

2

16
6

18 8

8

Támaszfej

2

3
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Cikkszám Megnevezés / Méret   m² kg

80

50
16

Háromláb
Horganyzott felületû. Födémtámaszok 
biztonságos felállításánál, szerelés köz-
beni segédeszköz. Összecsukható. Elhe-
lyezhetõ fal mellett, illetve sarok részen 
is. Alkalmazható 48-80 mm átmérõjû 
támaszokhoz. MEP támasz bordájához 
MD biztosító kapoccsal rögzítve.

MD biztosító kapocs
MEP támasz alumínium bordájánál elhe-
lyezett háromláb rögzítésére.

Andrásmerevítõ
Horganyzott felületû, a 48-76 mm átmé-
rõjû födémtámaszokhoz ékes rögzítõvel 
fogja be az andrásmerevítéshez használt 
pallót (deszkát). Különösen gerendák, 
szabad födémszélek zsaluzatának oldal-
irányú elmozdulása ellen, és a 3m-es 
zsalumagasság felett.

Szerelõ villa H20
Alumínium rúd, horganyzott acélból 
készült villás fejjel a fõ- és fióktartóként
használt fatartók szereléséhez, építés 
közbeni mozgatásához.
.

29-905-50  Háromláb    10,0

29-302-10  MD-biztosító kapocs   0,5

29-907-10  Andrásmerevítõ    1,0

99-999-91 Andrásmerevítõ-21   1,0

29-206-90  Szerelõvilla H20    2,2

Háromláb
Andrásmerevítõ

10,5

4 0,8

3,
5

51,
4

1,
7

MD biztosító kapocs

11
5

Szerelõvilla H20

Ø 3,5

8,7

17
0

19 16

4

214

18

14

Andrásmerevítõ-21
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Cikkszám Megnevezés / Méret  m² kgFióktartó-szorító 8
H20 fatartóknál a fõ- és fióktartókat
rögzíti egymáshoz. 

Biztosító karom H20/30
Horganyzott profil, 30 cm-es DW15
szárral. A H20 fióktartó alsó övére
helyezett karom szárát a dupla soros 
fõtartók alá helyezett lefogató heve-
deren keresztül tányéros anyával rögzí-
tik össze.

Z kötõelem 40
Horganyzott, 40mm övmagasságú Z 
formájú kötõelem, a H20 fõ- és fiók-
tartókat rögzíti egymáshoz (dupla fejû 
szeggel).

Gerenda oldaltámasz
Horganyzott felületû, háromszög 
formájú oldaltámasz, födémszélek és 
gerendák oldalzsaluzatának megtá-
masztására. A 22cm magas függõleges 
U profiljába 8x8 cm fürfa helyezhetõ.
A 30 cm-es alsó profilba helyezett
deszkacsíkon keresztül a zsaluhéjhoz 
szögelhetõ és a H20 fatartóhoz az 
oldaltámasz alsó profilja ékes gerenda-
kengyellel lefogatható.

Gerenda oldaltámasz kengyel
Horganyzott ékes kengyel, a gerenda 
oldaltámasz H20 fatartóhoz történõ 
rögzítésére. 

29-207-40  Fióktartó-szorító 8    2,7

29-401-18  Biztosító karom H20/30   0,8

29-107-70  Lefogató heveder   2,0

29-900-20 Tányéros anya 100   0,7

29-207-30  Z-profil 40   0,2

99-999-10 Gerenda oldaltámasz   1,6

99-999-15 Gerenda oldaltámasz kengyel  0,5

Gerenda oldaltámasz

Gerenda oldaltámasz kengyel

30 4

22

1,
5

8,
5

16

6 9

7,
5

4

3

3 5 5,5 5,5

6 14,5

2 1

3 3

Fióktartó szorító
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Cikkszám Megnevezés / Méret   m² kgGerenda támasz 40/30
Horganyzott felületû. Használható 
födémszélek lezárására és gerenda zsa-
luzatok megtámasztására.

Gerenda támasz feszítõ bordás sín
A dupla H20 fatartók alá felszegezett 
bordás sín a lefogató orsók segítségé-
vel a gerenda két oldalán elhelyezett 
gerenda támasz 40/30 elemeket köti 
össze. 

Gerenda támasz lefogató orsó
A gerenda támasz 40/30 és az alsó 
feszítõ bordás sín között erõzáró kap-
csolatot biztosít.

Gerenda zsalukapocs H20
Horganyzott ékes kapcsolóelem, a 
gerenda támasz 40/30-at szorítja a H20 
fatartó felsõ övéhez.

29-500-10  Gerenda támasz 40/30    5,1

29-500-20  Gerenda támasz feszítõ bordás sín  6,5

29-500-35  Gerendatámasz lefogató orsó  2,2

29-500-45  Gerenda zsalukapocs H20   1,9

Gerendatámasz feszítõ bordás sín

Gerendatámasz 40/30

29,8

39

5,8

10

2,
78,

4

26
4

2

12

89

39,4 9

28,52 28 28,5 2

10,7

4,6

2,
7

4
4

23
,2

5,
6

10,315,9

10,3

Gerendatámasz lefogató orsó

63,8

62,2

7,7

Gerenda zsalukapocs H20
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Cikkszám Megnevezés / Méret  m² kgGerenda támasz magasító
A gerenda támasz 40/30 elem magasí-
tásához, függõleges szárba helyezett 
horganyzott magasító elem. A kívánt 
magasságban gyorsretesszel rögzít-
hetõ. 

Fatartó alátámasztó fül
Gerenda támasz magasítóhoz gyors-
retesszel rögzíthetõ. Horganyzott 
alátámasztó elem az oldalzsalu H20 
fatartóinak alátámasztására.

Asztalzsalu-fej 
H20 fõtartók fogadására 48-78 mm 
átmérõjû födémtámaszokra rögzítve 
max. 40 kN teherbírással. A födém-
asztalok szállításánál lehetõvé teszi a 
támaszok felhajthatóságát. 

Közbensõ asztalfej 
Födémasztalok fõtartósorainál a 
köztes alátámasztásoknál a födém-
támaszokhoz csapszeggel rögzítve. 
Szimmetrikus terhelésnél max. 50kN 
teherbírással. 

29-500-40  Gerenda támasz magasító   2,3

29-500-25  Fatartó alátámasztó fül   0,6

29-107-50  Asztalzsalu fej   24,6

29-107-85  Közbensõ asztalfej   4,1

Gerenda támasz magasító

41

10
x3

,8
1,

3 5,58,4

Fatartó alátámasztó fül

10
8

6

6
4
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Cikkszám Megnevezés / Méret   m² kg

29-107-20  H20 korlátelem 100    6,0

29-107-25  H20 korlátelem 140    9,4

29-106-75  Állvány korlátelem 100 -   3,7

29-106-85  Állvány korlátelem 140 -   4,7

29-106-90  SDT korláttartó -   5,4

H20 korlátelem
Horganyzott felületû korlátelem. A 
födémszélen lévõ zsaluzat H20 fatartó-
ira szerelve vagy vasbeton födémszélre 
szorítva, helyszínen behelyezett desz-
kázattal. Befogási méret korlátelem 
100-nál 45 cm, korlátelem 140-nél 50 
cm.

Állvány korlátelem
Horganyzott felületû korlát SDT korlát-
tartóba (illetve betonozó konzolba) 
helyezhetõ, helyszíni deszkázattal.

SDT korláttartó elem
Horganyzott korláttartó elem, H20 
fatartókhoz csavarozva. Korlátelemek 
fogadására (fõtartó esetén a függõle-
ges szelvény felfelé, fióktartó esetén
lefelé állítva).

.
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H20 korlátelem 100 H20 korlátelem 140
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Cikkszám Megnevezés / Méret  m² kg

29-907-35  Födémtámasz MD 300/20 (175–300)   14,7

29-907-40  Födémtámasz MD 400/20 (225–400)   24,7

29-907-50  Födémtámasz ME 250/30 (150–250)   15,8

29-907-60  Födémtámasz ME 350/30 (200–350)   24,6

MD födémtámasz
Acél szerkezetû, külsõ menetes, telesz-
kópos támasz. Magassági durvabeállí-
tás rögzítõ kampóval, finombeállítás
menetes gyûrûvel. Az EN 1065 D osztály 
elõírásainak megfelelõen a támasz meg-
engedett teherbírása bármilyen kihú-
zott állapotban a zsalu-felszerkezettel 
összeépített rendszerben 20 kN.

ME födémtámasz
Acél szerkezetû, külsõ menetes, telesz-
kópos támasz. Magassági durvabeállí-
tás rögzítõ kampóval, finombeállítás
menetes gyûrûvel. Az EN 1065 E osztály 
elõírásainak megfelelõen a támasz meg-
engedett teherbírása bármilyen kihú-
zott állapotban a zsalu-felszerkezettel 
összeépített rendszerben 30 kN.
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Cikkszám Megnevezés / Méret   m² kgMEP támasz
A MEP támasz az EN 1065 szabvány E 
osztályának elõírása alapján került kifej-
lesztésre. A teleszkópos támasz belsõ 
csöve acél, a külsõ csõ alumínium.  
Az alumínium csõ külsõ felületén lévõ 
T-formájú hornyaiba a MEP merevítõ 
keret csatlakoztatható. A SAS gyorssüly-
lyesztõ-rendszerrel a támasz tehermen-
tesíthetõ, így erõkímélõ módon lehet a 
menetes finom beállító részt lecsavarni.
Az EN 1065 szabvány értelmében külön-
álló támaszként: 
a MEP300 támasz (teljes kihúzási tarto-
mányban) 30kN-nal.
a MEP450 támasz (tetszõleges beépítés 
esetén) 20kN-nal, ha a belsõ acélcsõ 
van alul, 30kN-nal terhelhetõ, a teljes 
kihúzási tartományban.
További MEVA termékekkel történõ 
együttes felhasználás esetén (pl. MEP-
keret) nagyobb terhelések is megenged-
hetõk.

MEP menetes állító orsó
Acél szerkezetû. Födémtámaszokhoz 
hasonló külsõ menetes résszel, durva 
és finom beállítással, MEP oszlophosz-
szabbítóhoz vagy MEP támasz talpához 
4 M16x40 csavarral rögzíthetõ (csavar 
külön tétel). Állíthatósági tartománya 
28-80 cm, keresztfejjel 35-80 cm között.
.

29-907-65  Födémtámasz MEP 300 (SAS) (185–300)   19,6

29-907-70  Födémtámasz MEP 450 (SAS) (300–450)  27,5

29-909-70  MEP menetes állító orsó   8,0

63-120-49 M 16x40 hatlapfejû csavar (DIN933)

63-130-00 M 16 hatlapfejû anya (DIN985)

Á
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Cikkszám Megnevezés / Méret  m² kgMEP oszlophosszabbító
MEP támaszok külsõ alumínium 
profiljával azonos kialakítású, a hosz-
szabbítók egymáshoz valamint a MEP 
támasz aljához csavarral vagy csapos 
toldóelemmel és 14/135 rugós csap-
szeggel rögzíthetõk. 
MEP állványok, tornyok kialakítására 
szolgál (a T-horonyba MEP keret csatla-
koztatható). 

Csapos toldóelem
Horganyzott felületû toldóelem, MEP 
oszlophosszabbítók és MEP támaszok 
húzásbiztos összekapcsolásához. Rögzí-
tése 2 db 14/135 rugós csapszeggel.

MEP keretek
Alumíniumból készült keretek, a MEP 
támaszok és MEP oszlophosszabbítók 
külsõ alumínium T-hornyaiba gyorsre-
tesszel rögzíthetõk. Így teherbíró MEP 
tornyok, állványok alakíthatók ki. 
Keretméret= támaszok közötti ten-
gelytáv
.

29-907-95  MEP hosszabbító 360   20,0

29-907-90  MEP hosszabbító 120   7,5

29-907-85  MEP hosszabbító 80   5,4

29-909-85  MEP csapos toldó   1,9

29-909-90  Csapszeg 14/135    0,2

29-909-94  Csapszeg 14/90    0,1

29-909-30  MEP keret 330    15,7

29-909-25  MEP keret 220     11,9

29-909-20  MEP keret 170     9,9

29-909-15  MEP keret 110     7,8

29-909-10  MEP keret 55     6,4

160

56

MEP keret 170

45

56

MEP keret 55

10 (14,5)

Ø
 1

,4

Csapszeg 14/90 (14/135)

Gyorsretesz MEP kereten

Csapos toldó

14

14
10

,4
21

,5

Ø4,83

2×Ø16

7
7

80

4×
Ø

16

12,5
11

5,1

16

8×
Ø

1,
7

7
7

7
7

12
0
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MEP oszlop hosszabbító
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Cikkszám Megnevezés / Méret   m² kg

29-909-60  MEP átlós merevítõ 170/90  9,3

29-909-55  MEP átlós merevítõ 300/180  15,3

29-909-65  Forgó állványbilincs DK 48 MEP  1,7

29-910-60  Beállító támasz csatlakozó MEP  2,6

29-910-10 Csuklós betét MEP   5,8

MEP átlós merevítõ
Acél csõbõl készült ollós keret, mely 
a változó távolságban elhelyezett 
MEP támaszokat merevíti egymás-
hoz. A megnevezésben szereplõ szám 
(cm-ben) a támaszok egymástól mért 
maximális illetve minimális tengelytá-
volságát jelenti (pl. 170/90)

Forgó állványbilincs DK48 MEP
MEP támaszok, MEP oszlophosszabbí-
tók, külsõ T-horony részébe (gyorsre-
tesszel) helyezhetõ MEP forgóbilincs 
biztosítja az andrásoláshoz használt 
48-as állványcsövek megfogását.

Beállító támasz csatlakozó MEP
MEP támaszok, MEP oszlophosszabbí-
tók, külsõ T-horony részébe helyezhetõ 
MEP csatlakozó elem biztosítja az 
esetenként elhelyezésre kerülõ oldaltá-
maszok megfogását.

Csuklós betét MEP
MEP támasz és MEP oszlop hosszabbí-
tók közé csavarozva biztosítja a támasz 
felhajtását. 

Beállító támasz csatlakozó MEP

MEP átlós merevítõ

Forgó állványbilincs DK 48 MEP

360°-ban elfordítható bilincs d=48 mm  
M14 csavarral és anyával

90-170

Ø3,37

45
-1

40

38

3

10
22

4,6

sasszegcsapszeg 16/80

9,
3

6,
4

18

14,4
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Cikkszám Megnevezés / Méret  m² kg

29-909-75  Gömbsüveg alátét MEP    1,3

29-910-05  Áthelyezõ hurok MEP (10kN)  3,5

29-909-50  MEP kizsaluzó kocsi   130,0

29-910-80  Mozgató sín MEP   150,0

Gömbsüveg alátét
MEP támasz illetve MEP menetes állító 
orsó alá helyezve centrikus teherle-
vezetést biztosít. Bármilyen irányban 
5°–os aljzatferdeségig használható.

Áthelyezõ hurok MEP
Födémasztalok áthelyezésére szolgál 
(asztalonként 4 db). 52 cm hosszú 
DW15 szárrésszel, tányéros anya rögzí-
téssel. Teherbírás 10kN (1 t).

MEP kizsaluzókocsi
MEP állványtornyok és zsaluzóasztalok 
felemelésére és vízszintes irányú moz-
gatására (2 zsalukocsi szükséges). 
Teherbírás 500kg. Magassága 2,12 m.

MEP gördítõ (mozgató) sín
MEP (55-220) keretes állványok vízszin-
tes irányú mozgatására. 2,4m hosszú 
– 4 kerékkel ellátott sín. Teherbírás 
30kN (3 t).

Gömbsüveg alátét
Áthelyezõ hurok MEP

MEP kizsaluzó kocsi

MEP gördítõsín /mozgató sín/
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Cikkszám Megnevezés / Méret   m² kgFeszítõlánc 8/2500
A 8mm átmérõjû, 2,5 m-es feszítõlánc 
teherbírása 5kN. Födémszélen lévõ 
zsaluzatok visszakötésére szolgál. 
Minden esetben két feszítõlánc és egy 
feszítõzár (egyik végén kampó, másik 
végén hurok) szükséges.
A láncok nem használhatók teher 
emelésre vagy alácsapóként, DIN15003 
szerint.

Alkatrész konténer
Zsalutartozékok tárolására, szállításá-
ra, kihúzható választólapokkal, lehajt-
ható elõoldallal, egymásra helyezhetõ 
(festett). Magasság 60 cm.

Szállító kaloda
Egyes elemek tárolásához, mozgatá-
sához alkalmazható. Talp kialakítása 
olyan, hogy egymásra helyezhetõ 
(festett).

Gördítõ kerék 100

29-412-12  Feszítõlánc 8/2500 (5kN)   2,9

29-412-13  Feszítõzár M16    0,9

27-000-12  Alkatrészkonténer 120/100   102,0

27-000-20  Szállító kaloda   28,0

29-305-95 Gördítõkerék 100   1,2

Alkatrész konténer 120/100

Szállító kaloda

155

92
77

,5

25
,5

13
,5

11

Ø 10,5

Gördítõkerék 100
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Cikkszám Megnevezés / Méret  m² kgAlu gurulós állvány 100
Lehetõvé teszi a 3 m-es magasságban 
lévõ zsaluzat szerelését. Padló szintje 
1m magas, szélessége 60 cm.

Alu gurulós állvány magasító
A gurulós állvány 1-rel növelhetõ, így 
4m magasságig végezhetõ szerelés.

Födémtámaszok
Acélszerkezetû külsõ menetes telesz-
kópos támaszok. A DIN 4424 szabvány 
(Euronorm B és C osztály) elõírásai 
szerint a teherbírás kihúzási tarto-
mányonként változik. Beépítéskor a 
támaszra jutó terheket ellenõrizni kell 
(lásd külön táblázat). 

MEP HD támaszelem
Piros színû, alumínium anyagú, a MEP 
támaszok külsõ profiljával azonos
kialakítású. A MEP HD menetes állító-
orsókhoz rögzítve szóló támaszként, 
vagy MEP keretekkel összeépítve 
állványként használható. Teherbírás: 
MEP HD orsókkal felszerelve a magas-
ság függvényében változó. Egyedül 
álló támaszként megengedett max. 
teherbírás 120kN.

MEP HD állítóorsó
Horganyzott felületû, külsõ menetes 
résszel ellátott kiegészítõ elem, durva 
és finom beállítással. A MEP HD támasz
talpához szorítókapoccsal (csipesszel) 
csatlakozik. 
MEP HD állítóorsó 85
Állítási tartománya: 0-40 cm
MEP HD állítóorsó 140
Állítási tartománya: 0-100 cm

MEVA zsaluolaj
Zsalu felületek kezelésére, beton szeny-
nyezõdést gátló, biológiailag könnyen 
lebomló folyadék. Víz veszélyeztetési 
osztály „nulla”. Foltmentes betonfelü-
letet eredményez, óvja a fa héjazatot a 
rothadástól, a fém részeket a rozsdá-
sodástól.
Felhasználás 50-90m2 felületre, kb.  
1 liter.

29-905-60  Alu gurulós állvány 100    40,0

29-905-65  Alu gurulós állvány magasító   38,0

29-904-28 MA támasz 300/20   18,0

29-904-75 G4 támasz (235-410)   28,0

29-904-95 G7 támasz (300-550)   36,0

29-809-90 MC55 támasz (300-550)   36,0

29-906-45 MEP HD 360 támaszelem   20,5

29-906-55 MEP HD 280 támaszelem   16,5

29-906-65 MEP HD 200 támaszelem   12,5

29-906-75 MEP HD 120 támaszelem     7,5

29-906-85 MEP HD állítóorsó 140   18,4

29-906-90 MEP HD állítóorsó 85   10,6

29-203-90  Meva zsaluolaj (30 liter)    30,0

29-203-91  Meva zsaluolaj (200 liter)    200,0

29-903-70  Zsaluolaj szóró (5 liter)    4,0
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Cikkszám Megnevezés / Méret   m² kgMEVA zsaluolaj FT8
Az FT8 egyaránt alkalmazható nedvszí-
vó és nem nedvszívó felületekre. Oldó-
szer bázisú formaleválasztó, a zsalu 
felületen vékony filmréteget képez.
Víz veszélyeztetési osztály „1”. 
Alkalmazása Alkus zsaluhéjak esetén 
kifejezetten javasolt. Javasolt az FT8 
korróziómentes acél porlasztófej hasz-
nálata. Felhasználás 50-90m2 felületre, 
kb. 1 liter.

Zsaluviasz
Megkönnyíti a zsaluzatok tisztítását. 
A betonnal nem érintkezõ részekre 
(pl. rakatban lévõ zsalutáblák olda-
laira) permetezve vagy hengerrel 
felhordva. A zsaluhéjat viaszolás után 
MEVA zsaluolajjal kell lekezelni, hogy 
a viasz-maradványok ne tapadjanak a 
betonfelületre. A kezelés 5-6 beépítés-
re elegendõ (1 liter 10-20 m2-re)

Szállítókosár
Acélkeretek, acélhálós oldallal,  
fa padozattal.

29-203-98  Meva zsaluolaj FT8 (1000 liter)   1000,0

29-203-94  Porlasztófej FT8     

29-203-99  Leeresztõcsap (1000 liter hordóhoz)

29-203-95  Zsaluviasz (30 liter)    30,0

99-999-01 Szállítókosár   40,0

99-999-78 Stafnifa   2,0

99-999-00 Euro raklap   10,0





MEVA Zsalurendszerek Zrt.
H-1047 Budapest,
Labdarúgó utca 19.
Tel.: (36-1) 272-2222
Fax: (36-1) 369-5885
Internet: http://www.meva.hu

Vidéki telephelyek
MEVA Zsalurendszerek Zrt.
9021 Gyõr
Amadé L. u. 1.
Tel.: (36-96) 550-336
Fax: (36-96) 550-337

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestraße 5
D-72221 Haiterbach
Tel.  (0 74 56) 6 92-01
Fax  (0 74 56) 6 92-66
Internet: http://www.meva.de

MEVA Zsalurendszerek Zrt.
4034 Debrecen
Diószegi úti ipartelep 4.
Tel.: (36-52) 437-325
Fax: (36-52) 437-299


