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Ebben az elemjegyzékben, mely a
felhasználáshoz szükséges méreteket is
tartalmazza, megtalálható valamennyi
zsaluelem, melyekre a leggyakoribb beépítési
esetekben szükség lehet. Azokat az
alkatrészeket, melyekre egyéb beépítéseknél
lehet szükség, kérjük az aktuális árjegyzékben
keresni.
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StarTec / AluStar

StarTec zsalutáblák (ST-elemek)

*

*
*

*

*
*

Ezen az oldalon
valamennyi
megrendelhetõ StarTec
zsalutábla szerepel. A
táblák ismertetését és
funkciós méreteiket a
következõ oldalak
tartalmazzák.

Típus elemek alkus zsaluhéjjal borítva AL17 ill. AL20

Cikkszám Típuselemek m2 kg
21-200-03 ST-Elem 270/240 6,48 383,0
21-200-06 ST-Elem 270/135 3,65 195,0
21-200-11 ST-Elem 270/  90 2,43 82,0
21-200-26 ST-Elem 270/  75 2,03 73,0
21-200-46 ST-Elem 270/  55 1,49 67,0
21-200-49 ST-Elem 270/  50 1,35 62,0
21-200-52 ST-Elem 270/  49 1,32 61,0
21-200-56 ST-Elem 270/  45 1,22 58,0
21-200-61 ST-Elem 270/  40 1,08 55,0
21-200-71 ST-Elem 270/  30 0,81 44,0
21-200-76 ST-Elem 270/  25 0,68 41,0
21-200-78 ST-Elem 270/  24 0,65 41,0
21-200-81 ST-Elem 270/  20 0,54 39,0

21-210-06 ST-Elem 135/135 1,82 68,0
21-210-11 ST-Elem 135/  90 1,22 47,0
21-210-26 ST-Elem 135/  75 1,01 44,0
21-210-46 ST-Elem 135/  55 0,74 36,0
21-210-49 ST-Elem 135/  50 0,68 34,0
21-210-52 ST-Elem 135/  49 0,66 33,0
21-210-56 ST-Elem 135/  45 0,61 32,0
21-210-61 ST-Elem 135/  40 0,54 29,0
21-210-71 ST-Elem 135/  30 0,41 27,0
21-210-76 ST-Elem 135/  25 0,34 25,0
21-210-78 ST-Elem 135/  24 0,32 24,0
21-210-81 ST-Elem 135/  20 0,27 21,0

21-211-11 ST-Elem 90/  90 0,81 36,0
21-211-26 ST-Elem 90/  75 0,68 32,0
21-211-46 ST-Elem 90/  55 0,50 27,0
21-211-49 ST-Elem 90/  50 0,45 25,0
21-211-75 ST-Elem 90/  25 0,23 17,0

Multifunkciós STM elemek
21-212-26 Multifunkciós STM elem 270/75 2,02 86,0
21-212-46 Multifunkciós STM elem 135/75 1,01 51,0

  * nem bérelhetõ
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Típuselemek sokrétegû falemez zsaluhéjjal borítva

Cikkszám Típuselemek m2 kg
21-200-02 ST-elem 270/240 6,48 373,0
21-200-05 ST-elem 270/135 3,65 190,0
21-200-10 ST-elem 270/  90 2,43 78,0
21-200-25 ST-elem 270/  75 2,03 70,0
21-200-45 ST-elem 270/  55 1,49 65,0
21-200-50 ST-elem 270/  50 1,35 60,0
21-200-51 ST-elem 270/  49 1,32 59,0
21-200-55 ST-elem 270/  45 1,22 56,0
21-200-60 ST-elem 270/  40 1,08 53,0
21-200-70 ST-elem 270/  30 0,81 43,0
21-200-75 ST-elem 270/  25 0,68 40,0
21-200-77 ST-elem 270/  24 0,65 40,0
21-200-80 ST-elem 270/  20 0,54 38,0

21-210-05 ST-elem 135/135 1,82 65,0
21-210-10 ST-elem 135/  90 1,22 45,0
21-210-25 ST-elem 135/  75 1,01 42,0
21-210-45 ST-elem 135/  55 0,74 35,0
21-210-50 ST-elem 135/  50 0,68 33,0
21-210-51 ST-elem 135/  49 0,66 32,0
21-210-55 ST-elem 135/  45 0,61 31,0
21-210-60 ST-elem 135/  40 0,54 28,0
21-210-70 ST-elem 135/  30 0,41 26,0
21-210-75 ST-elem 135/  25 0,34 24,0
21-210-77 ST-elem 135/  24 0,32 23,0
21-210-80 ST-elem 135/  20 0,27 20,0

21-211-10 ST-elem 90/  90 0,81 35,0
21-211-25 ST-elem 90/  75 0,68 31,0
21-211-45 ST-elem 90/  55 0,50 26,0
21-211-50 ST-elem 90/  50 0,45 24,0
21-211-75 ST-elem 90/  25 0,23 17,0

Multifunkciós STM elemek
21-212-25 Multifunkciós STM elem 270/75 2,02 83,0
21-212-45 Multifunkciós STM elem 135/75 1,01 49,0

* nem bérelhetõ

StarTec zsalutáblák (ST-elemek)

*

*
*

*

*
*
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StarTec / AluStar

StarTec 2,70 m magas elemek
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A zsalutáblán 7
keresztborda van, ebbõl
3 funkciós bordának lett
kialakítva (behegesztett
Dywidag belsõmenetes
hüvelyekkel). Az
elemmagasságra 2
átkötési hely jut.

Figyelem:
A használaton kívüli

átkötési helyek lyukait
mûanyag záródugóval
(galléros záródugó
D20) kell ellátni.

StarTec 2,70 m magas elemek
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StarTec / AluStar

A zsalutáblán 3
keresztborda van, ebbõl
2 funkciós bordának lett
kialakítva (behegesztett
Dywidag belsõmenetes
hüvelyekkel).

Az elemmagasságra
egy átkötési hely jut (van
egy pót átkötési hely,
mely fekvõ helyzetû
beépítéskor a falvégek
átkötését teszi lehetõvé,
pl. sávalapoknál).

Figyelem:
A használaton kívüli

átkötési helyek lyukait
mûanyag záródugóval
(galléros záródugó D20)
kell ellátni.

StarTec 1,35 m magas elemek
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StarTec 0,90 m magas elemek

A zsalutáblán 2
keresztborda van,
mindkettõ funkciós
bordának lett kialakítva
(behegesztett Dywidag
belsõmenetes
hüvelyekkel). Az
elemmagasságra 1
átkötési hely jut.

Figyelem:
A használaton kívüli

átkötési helyek lyukait
mûanyag záródugóval
(galléros záródugó D20)
kell ellátni.
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StarTec / AluStar

Univerzális elem

STM 270/75
univerzális elem:

9 keresztbordával
rendelkezik, melyekbõl
4 funkciós borda
(belehegesztett DW
belsõmenetes
hüvelyekkel), valamint 3
keresztborda, melyeken
mûanyag dugókkal
lezárt lyuksor található.
Elemmagasságonként
2 átkötési hely található
még

STM 135/75
univerzális elem:

4 keresztbordával
rendelkezik, melyekbõl
2 funkciós borda
(behegesztett DW
belsõmenetes
hüvelyekkel), 1
keresztborda, melyen
mûanyagdugóval lezárt
lyuksor található,
valamint
elemmagasságonként
1 átkötési hely. (Van
egy-egy pótlólagos
átkötési helye az elem
végsõ bordáinak
közepén, melyet
sávalapok
zsaluzásához, fekvõ
helyzetû
elembeépítésnél
használunk)

Figyelem:
A nem használt

átkötési lyukakat D20
mûanyag galléros
záródugóval le kell fedni
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AluStar zsalutáblák (AS-elemek)

Típuselemek alkus AL17 héjjal borítva

Cikkszám Típuselemek m2 kg
22-083-01 AS-elem 270/90 2,43 61,0
22-084-01 AS-elem 270/75 2,03 53,0
22-084-31 AS-elem 270/55 1,49 41,0
22-084-34 AS-elem 270/50 1,35 36,0
22-084-37 AS-elem 270/49 1,32 36,0
22-084-46 AS-elem 270/45 1,22 32,0
22-084-56 AS-elem 270/40 1,08 30,0
22-084-71 AS-elem 270/30 0,81 25,0
22-084-76 AS-elem 270/25 0,68 23,0
22-084-86 AS-elem 270/20 0,54 22,0
22-084-81 AS-elem 270/24 0,65 23,0

22-085-01 AS-elem 135/90 1,22 29,0
22-086-01 AS-elem 135/75 1,01 24,0
22-086-31 AS-elem 135/55 0,74 19,0
22-086-34 AS-elem 135/50 0,68 18,0
22-086-37 AS-elem 135/49 0,66 18,0
22-086-46 AS-elem 135/45 0,61 17,0
22-086-56 AS-elem 135/40 0,54 16,0
22-086-71 AS-elem 135/30 0,41 14,0
22-086-76 AS-elem 135/25 0,34 13,0
22-086-81 AS-elem 135/24 0,32 12,0
22-086-86 AS-elem 135/20 0,27 11,0

Típuselemek sokrétegû falemez zsaluhéjjal borítva

Cikkszám Típuselemek m2 kg
22-083-00 AS-elem 270/90 2,43 57,0
22-084-00 AS-elem 270/75 2,03 50,0
22-084-30 AS-elem 270/55 1,49 39,0
22-084-35 AS-elem 270/50 1,35 34,0
22-084-36 AS-elem 270/49 1,32 34,0
22-084-45 AS-elem 270/45 1,22 30,0
22-084-55 AS-elem 270/40 1,08 28,0
22-084-70 AS-elem 270/30 0,81 24,0
22-084-75 AS-elem 270/25 0,68 22,0
22-084-80 AS-elem 270/24 0,65 22,0
22-084-85 AS-elem 270/20 0,54 21,0

22-085-00 AS-elem 135/90 1,22 27,0
22-086-00 AS-elem 135/75 1,01 22,0
22-086-30 AS-elem 135/55 0,74 18,0
22-086-35 AS-elem 135/50 0,68 17,0
22-086-36 AS-elem 135/49 0,66 17,0
22-086-45 AS-elem 135/45 0,61 16,0
22-086-55 AS-elem 135/40 0,54 15,0
22-086-70 AS-elem 135/30 0,41 13,0
22-086-75 AS-elem 135/25 0,34 12,0
22-086-80 AS-elem 135/24 0,32 12,0
22-086-85 AS-elem 135/20 0,27 11,0

 * nem bérelhetõ

*

*

Ezen az oldalon
valamennyi
megrendelhetõ AluStar
zsalutábla szerepel. A
táblák ismertetését és
funkciós méreteiket a
következõ oldalak
tartalmazzák.

*

*
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StarTec / AluStar

AluStar 2,70 m magas elemek

A zsalutáblán 7
keresztborda van, ebbõl
3 funkciós bordának lett
kialakítva (behegesztett
Dywidag belsõmenetes
hüvelyekkel). Az
elemagasságra 2
átkötési hely jut.

Figyelem:
A használaton kívüli

átkötési helyek lyukait
mûanyag záródugóval
(galléros záródugó
D20) kell ellátni.
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AluStar 1,35 m magas elemek

A zsalutáblán 3
keresztborda van, ebbõl
2 funkciós bordának lett
kialakítva (behegesztett
Dywidag belsõmenetes
hüvelyekkel).

Az elemmagasságra
egy átkötési hely jut (van
egy pót átkötési hely,
mely fekvõ helyzetû
beépítéskor a falvégek
átkötését teszi lehetõvé,
pl. sávalapoknál).

Figyelem:
A használaton kívüli

átkötési helyek lyukait
mûanyag záródugóval
(galléros záródugó
D20) kell ellátni.
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StarTec / AluStar

Mûanyag bevonatú alumíniumból készül,
mindkét irányban 5 cm-t rátakar a készítendõ
falszakaszra, egyúttal élsarkítóval ellátott elem.
Az ST-elemekkel AS-zsalukapoccsal
összekapcsolva húzásbiztos, derékszögû külsõ
sarokmegoldást ad.

Cikkszám méret felület súly
22-140-25 270/5 0,27 m²  16,1 kg
22-140-35 135/5 0,14 m²  8,4 kg

ST-belsõ sarok

Acél anyagú, mûanyagbevonatú, fémlemezzel
borított zsaluelem.

Cikkszám méret felület súly
21-250-05 270/25 1,35 m² 89,0 kg
21-250-35 135/25 0,68 m² 48,0 kg

AS-külsõ sarkok Alu



73

AS-belsõ sarkok

AS/ST-külsõ sarkok

Mûanyag bevonatú alumíniumból készül
derékszögû sarkokhoz.

Cikkszám méret felület súly
22-150-23 270/25 1,35 m² 32,0 kg
22-150-33 135/25 0,68 m² 16,0 kg

Mûanyag bevonatú alumíniumból készül, a ST-
elemekkel AS-zsalukapoccsal összekapcsolva
húzásbiztos, derékszögû külsõ sarokmegoldás
ad.

Cikkszám méret súly
22-140-20 270 13,0 kg
22-140-30 135 7,0 kg
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StarTec / AluStar

AS/ST - belsõ csuklós sarkok

Acélanyagú, mûanyagbevonatú zsaluelem,
állítási tartománya 60 - 180°.

Cikkszám méret felület súly
21-270-00 270/30 1,62 m² 73,0 kg
21-270-10 135/30 0,81 m² 37,0 kg

AS/ST - külsõ csuklós sarkok

Acélanyagú, mûanyagbevonatú zsaluelem,
állítási tartománya 60 - 180°.

Cikkszám méret felület súly
21-280-00 270/7,5     0,40 m² 45,0 kg
21-280-10 135/7,5     0,20 m² 22,0 kg
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ST - 135°-os belsõ sarok

Acél anyagú, mázolt felületû acélból készült,
135°-os szögben találkozó falszakaszok esetére.

Cikkszám méret felület súly
21-250-10 270/15 0,81 m² 51,0 kg
21-250-40 135/15 0,41 m² 27,0 kg

ST -135°-os külsõ sarok

Acél anyagú, mázolt felületû acélból készült,
135°-os szögben találkozó falszakaszok esetére.

Cikkszám méret felület súly
21-260-10 270/25 1,37 m² 78,0 kg
21-260-40 135/25 0,68 m² 41,0 kg
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StarTec / AluStar

AS - 135°-os belsõ sarok

AS -135°-os külsõ sarok

Alumínium anyagú, mûanyag bevonattal
készült, 135°-os szögben találkozó
falszakaszok esetére.

Cikkszám méret felület súly
22-140-08 270/25 1,37 m² 36,0 kg

Alumínium anyagú, mûanyag bevonattal
készült, 135°-os szögben találkozó falszakaszok
esetére.

Cikkszám méret felület súly
22-150-28 270/15     0,81 m² 27,0 kg
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AS-rádiusz elemek

A StarTec és az AluStar zsalurendszer
kiegészül íves rádiusz elemekkel magasságilag
két átkötési hellyel elemenként. Az ív
poligonális vonallal közelíthetõ.

Cikkszám méret felület súly
21-500-00 270/15 0,41 m² 39,5 kg
21-500-10 270/20 0,54 m² 43,0 kg
21-500-20 270/25 0,68 m² 50,0 kg
21-500-40 135/15 0,20 m² 21,5 kg
21-500-50 135/20 0,27 m² 23,3 kg
21-500-60 135/25 0,34 m² 26,5 kg

A rádiusz elemek alkalmazásakor az átkötõ
DW menetes orsók húzóerõit az íves merevítõ
hevederek veszik fel.

Cikkszám méret súly
21-500-95 — 5,4 kg

AS - íves merevítõ heveder
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StarTec / AluStar

Uni-kapocs

Horganyzott felületû kapcsolóelem, bármilyen 0 -
14 ill. 20 cm közötti méretkiegyenlítõ sáv (pótlás)
esetén kötést biztosít a szomszédos zsalutáblák
között.

Cikkszám méret súly
29-400-85 22 3,6 kg
29-400-90 28 3,9 kg

AS-assembly lock
Horganyzott felületû kapocs, a ST/AS elemek

teherbíró kapcsolására szolgál, az illesztési vonal
mentén bárhol elhelyezhetõ. Pofák távolsága: 8
cm (2 db. szükséges elemmagasságonként).

Cikkszám méret súly
29-205-00 — 2,0 kg

Kuplungos kombi-kapocs

Horganyzott felületû kapocs, az oldaltámaszok
és oldalkitámasztások végeinek a zsalutábla-
illesztésekhez történõ rögzítésére szolgál.
Pofaszélessége 8, 10 és 12 cm.

Cikkszám méret súly
29-804-60 — 3,6 kg

pofaszélesség = 8 cm

Pofaszélesség

Unikapocs 22: pofaszélesség = 0-22 cm
Unikapocs 28: pofaszélesség = 0-28 cm

AS-zsalukapocs
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Tányéros orsó 18

Horganyzott felületû kötõelem, a merevítõ
heveder; a keresztmerevítõ, a külsõ
sarokheveder; a pillérheveder stb. rögzítésére
szolgál, a menetes rész hossza 18 cm.

Cikkszám méret súly
29-401-10 — 1,1 kg

Csuklóskapcsoló

Horganyzott felületû csatlakoztató elem,
amely az oldaltámaszok, kitámasztások
rögzítésére szolgál a zsalutáblák
funkciósbordáihoz „tányéros orsó 18 cm“ és 1
M16x100 anyás csavar segítségével.

Cikkszám méret súly
29-804-85 — 1,7 kg

Kiegyenlítõ lemez ST

A 8 és 20 cm közötti méretek pótlására
szolgáló KTL-bevonatú elem. A pótlások
áthidalásánál hevedereket kell használni. A
kiegyenlítõ lemezt két zsalukapoccsal rögzítjük a
szomszédos elemhez

Cikkszám   méret súly
21-300-20              270/20 30,0 kg
21-300-30              135/20 15,0 kg
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StarTec / AluStar

AS-kiegyenlítõ fabetétpár

A 13 cm-nél szélesebb, építéshelyi anyagból
készült pótlások zsalutáblákhoz történõ
csatlakoztatására valamint a 21 mm vastag.
zsaluhéjból készült falvéglezárások
csatlakoztatására, szolgáló profilos fabetét. A
súly és az ár mindig 1 fapárra vonatkozik (nem
bérelhetõ).

Cikkszám méret súly
29-200-03              270/21 10,0 kg
29-200-05              135/21   5,0 kg

AS-merevítõ hevederek

Horganyzott felületû sín, a zsalutáblák
illesztésének merevítésére szolgál
nagytáblásított egységek daruzásakor,
valamint a zsalukihagyások áthidalásához.

A 200-as AS-merevítõ heveder csak az
AluStar zsalurendszernél alkalmazható.

Cikkszám méret súly
29-201-80 200 19,0 kg
29-201-75 125 11,0 kg
29-201-73 50   5,2 kg
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Sárgára krómozott felületû kötõelem, a
falvéglezárások zsalutáblákhoz történõ
rögzítésére szolgál.

Cikkszám méret súly
29-402-85 — 3,0 kg

Homlokhorgony 23/40

A falvéglezárások kialakítására szolgál, 40
cm-es betonfalvastagságig használható, a 40
és 60 mm-es (ST/AS és Mammut) keretprofil-
szélességhez egyaránt alkalmazható.

Cikkszám méret súly
29-105-50 — 15,0 kg

Véglezáró heveder 40/60

180°-ig fordítható

M-merevítõ hevederek

Horganyzott felületû sín, a zsalutáblák
illesztésének merevítésére szolgál nagytáblásított
egységek daruzásakor, valamint a kirekesztések
áthidalásához.

Cikkszám méret felület súly
29-402-40 450 horganyzott 84,0 kg
29-402-50 250 — 36,5 kg
29-400-92 180 — 25,5 kg
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StarTec / AluStar

Csuklós tányéros anya 15/120

Kovácsolt acélból készült, a DW-menetes
orsókhoz illeszkedõ, 15 mm átm., belsõ menetes
csuklós anya, teherbírása 90 kN (DIN 18216).
Valamennyi mûanyagbevonatú AluStar elem
felületkímélõ átkötéséhez használandó.

Cikkszám méret súly
29-900-10 — 1,8 kg

Tányéros anya 15/100

Kovácsolt acélból készült, a DW-menetes
orsókhoz illeszkedõ, 15 mm átm., belsõ
menetes anya.

Cikkszám méret súly
29-900-20 — 0,7 kg

Kezeletlen felületû, 15 mm átm. Dywidag
menetes rúd, amely a kétoldali falzsalu
szembenálló oldalainak átkötésére szolgál,
húzóteherbírás 90 kN (DIN 18216).

Cikkszám méret súly
29-900-80 — 1,3 kg

Menetes orsó DW 15/90

Unikarom

Horganyzott felületû, közvetlenül a
zsalutáblák melletti (vagy fölötti) átkötésre
szolgáló kiegészítõ kapcsolóelem. Használható a
StarTec/AluStar és Mammut zsalutáblákhoz.

Cikkszám méret súly
29-901-41 — 1,5 kg
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Tányéros anyák illetve tányéros orsók
feszítésére és oldására szolgál (arany színre
krómozott).

Cikkszám méret súly
29-800-10 — 1,8 kg

Racsnis kulcs SW27

AS-darukapocs

Mázolt felületû, önreteszelõ, zsalutábla
áthelyezésre szolgáló függesztõ eszköz 15 kN-os
(1,5 t) teherbírással. Alkalmazási és biztonsági
szabályokat lásd a 37. oldalon.

Cikkszám méret súly
29-203-89 — 6,0 kg

Csak a StarTec zsaluhoz használható,
négyágú, 5 m hosszú, poliészter emelõkötél,
végein 60 cm lánccal és 4 „emelõcsap 40“-nel,
max. teherbírás 20 kN (2 t). Gyors le- és
felrakodáshoz valamint az elemrakatok
talajközeli mozgatásához (ábra nélkül).

Cikkszám méret súly
29-401-44   — 21,0 kg

Darukötél 40
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StarTec / AluStar

Horganyzott felületû, csak a StarTec
zsalutáblákhoz használható függesztõ eszköz,
az építkezéseken elõforduló bármilyen négyágú
emelõkötélhez köthetõ, zsalutáblarakatok
földközeli áthelyezésére szolgál (mindig 4 db.
emelõcsapot kell használni).

Cikkszám méret súly
29-401-42 — 1,7 kg

Emelõcsap 40

Szállító szögacélkeret 12

Emelõkötél Stapos 40

A szállító szögacélkeret alkalmazásával a 12
cm magasságú zsaluelemek alátétfák nélkül,
helytakarékosan kezelhetõk, lyuktávolság 12 cm.

A szögacélkerettel 5-12 zsalutábla mozgatható.
Maximális teherbírás 10 kN.

Praktikus megoldást ad, amennyiben
rakatonként két merev, és két csuklós keretet
alkalmazunk.

Cikkszám méret súly
29-305-20              csuklós 16,5 kg
29-305-25              merev 12,7 kg

40 mm szélprofil méretû zsalutáblák
megfogására szolgál. Elemrakatok
áthelyezéséhez minden esetben 4 db darukötél
alkalmazása szükséges. Maximális
rakatmagasság 126 cm (10 elem) max.
teherbírás kötéláganként 10 kN; maximális
rakattömeg 2 t (ábra nélkül).

Cikkszám méret súly
21-403-20    — 3,1 kg
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Betonozó konzol 90

Horganyzott felületû, a zsalutáblák
funkciósbordáiba csapos végével bedugható,
elfordítva önrögzítõen felerõsíthetõ konzol, munka-
és védõállványként használható, alsó végét
Tányéros orsó 18 -al az alacsonyabban levõ
funkciósbordához kell erõsíteni. Az állványborítás
(deszkázat) a konzolokhoz erõsíthetõ.

Cikkszám méret súly
29-106-00 — 10,0 kg

Betonozó konzol 125

Horganyzott felületû, a zsalutáblák
funkciósbordáiba csapos végével bedugható,
elfordítva önrögzítõen felerõsíthetõ konzol,
munka- és védõállványként használható, alsó
végét Tányéros orsó 18 -al az alacsonyabban
levõ funkciósbordához kell erõsíteni. Az
állványborítás (deszkázat) a konzolokhoz
erõsíthetõ.

Cikkszám méret súly
29-106-50 — 12,0 kg
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StarTec / AluStar

Állvány korlátelem 100

Horganyzott felületû, a betonozó konzolhoz
tartozó korlátelem.

Cikkszám méret súly
29-106-75    — 3,7 kg

Horganyzott felületû, a betonozó konzol 125-
höz tartozó véglezáró elem.

Cikkszám méret súly
29-108-30 — 13,8 kg

Állványvéglezáró 125/100

Horganyzott felületû, a betonozó konzol 90-
hez tartozó véglezáró elem.

Cikkszám méret súly
29-108-20 — 12,3 kg

Állványvéglezáró 90/100
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Kapcsolós oldaltámasz 250

Horganyzott felületû, a zsalutáblák
beállítására és kitámasztására szolgáló, kétszárú
támasz. A szárak végén levõ csuklóskapcsolókkal
és a „tányéros orsó 18“-cal rögzíthetõ a
zsalutáblákhoz.

Az oldaltámaszok egy R250 (190-320) és egy
SRL120 (90-150) támasz-szárból állnak.

Cikkszám méret súly
29-109-20 — 31,5 kg
   csuklóskapcsolóval
29-109-25 — 27,5 kg
csatlakozóelem nélkül

csuklóskapcsolóval

R 250

SRL 120

R 250

SRL 120
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StarTec / AluStar

Átkötõszalag 50 fm/tekercs

Átkötõszalag feszítõ

Átkötõszalag kocsi

horganyzott kivitelû, 50 mm lyukraszterû,
16 mm lyukátmérõvel rendelkezõ szalag.
Megengedett húzóerõ  10 kN.
Átkötési távolság e = 1,85 m betonozási
magasság 0,80 m
Átkötési távolság e = 1,20 m betonozási
magasság 1,00 m
Átkötési távolság e = 0,70 m betonozási
magasság 1,35 m (ábra nélkül)

Cikkszám méret súly
29-307-50 — 20,0 kg

Horganyzott kivitelû, a feszítõ szalagot
rögzíti az AS/ST elemekhez, azok fekvõ
helyzetû beépítésekor (ábra nélkül).

Cikkszám méret súly
29-307-70 — 1,7 kg

Horganyzott kivitelû, egy tekercs
átkötõszalag mozgatására és leszabására
szolgál (ábra nélkül)

Cikkszám méret súly
29-307-55 — 21,8 kg
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Betonozó állvány BKB125

Gyorsan szerelhetõ, 125 cm széles, lehajtható
korlátrésszel ellátott munkaállvány, mely
egyszerûen, önzáró szerkezettel a zsaluzat felsõ
keretprofiljára függeszthetõ. Aszõrõs deszkából
készült állványborítás 48 mm vastag., végei
acélprofilos védelemmel rendelkeznek. 235 cm-
es hosszával a BKB125/235 állvány kedvezõ
szállítási méretû, keresztbe rakva valamennyi
tehergépkocsi platójához illeszkedik. Rakodási
helyzetben magassága mindössze 17 cm.
Terhelhetõsége 2 kN/m², a Mammut, StarTec és
AluStar rendszerekhez egyaránt illeszkedik.

Cikkszám méret súly
79-417-10            125/235 185,0 kg
79-417-20            125/300 205,0 kg

Betonozó állvány BKB125/140

Fentivel azonos kivitelû, ugyanakkor korlátot
nem tartalmazó állvány, mely belsõ falsarkok
környezetében, illetve hiányzó állványszakaszok
kiegészítésére szolgál. Állvány-kiegészítésként
alkalmazva, 1 db BKB125 homlokoldali elemet
alkalmazunk 2 db rögzítõ tányéros orsóval.

Cikkszám méret súly
79-417-00            125/140 120,0 kg
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StarTec / AluStar

Homlokoldali korlát BKB125

1.) Homlokoldali lezáró minden fajta BKB
állványhoz

2.) Korlátelem a BKB125/140 állvány esetére,
amennyiben azt állványszakasz
hosszkiegyenlítésénél használjuk.

A korlátelemet 2 tányéros orsóval kell a BKB
állványhoz rögzíteni (külön rendelési tétel).

Cikkszám méret súly
79-417-30 — 17,0 kg
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MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestrasse 5
D-72221 Haiterbach
Tel. +49 (74 56) 6 92-01
Fax +49 (74 56) 6 92-66
e-mail: international@meva.de
Internet: http://www.meva.de

Magyarországi leányvállalat:
MEVA Zsalurendszerek Rt.
1139 Budapest, Röppentyü u. 73.
Tel: 359-9537
Fax: 320-8645
e-mail: meva@matavnet.hu


