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Florian F. Dingler, 
a MEVA Schalungs-Systeme GmbH  
ügyvezető igazgatója

„Ideális esetben az összes pozitív tulajdonság egy  

termékben egyesül.”

Kedves Olvasók!

Tegyék a kezüket a szívükre: Az előírt biztonsági 
szabályok betartása magától értetődő, viszont a 
zsalukra és egyéb építőipari berendezésekre vonat-
kozóan határozottan „kötelező”. A fenntarthatóság 
azonban inkább csak egy „lehetőség”. De igazából 
egy projekt sikerét minden esetben annak gazda-
ságossága és határidős kivitelezése határozza meg. 
Ezért az eszközök kiválasztásánál sokat számítanak 
az olyan termékjellemzők, mint pl. az egyszerű 
kezelés, az anyagminőség és a hosszú élettartam, a 
sok éves, megbízható felhasználhatóság. Továbbá, 
természetesen, az építkezést felgyorsító intelligens 
megoldások.

Ideális esetben mindezek a pozitív tulajdonságok 
egy termékben egyesülnek, Mint például a MEVA 
födémzsalu- és tartóállvány-rendszereinél, amelyek-
re a Zsalulenyomat magazin jelen kiadása fókuszál. 
Nem számít, hogy projektje milyen nehézségek elé 
állítja Önt, hogy monolit beton vagy kéregelemes 
födémmel dolgozik – minden feladatra találunk 
megoldást.

A siker egyik fontos eleme rendszereink sokolda-
lúságában rejlik. Termékeink széles felhasználási 
területet fednek le és problémamentesen kom-
binálhatók egymással. Ez meggyorsítja a munka-
folyamatokat, csökkenti az anyagszükségletet és 
a logisztikát, továbbá nagy mozgásszabadságot 

biztosít az építkezésen. Ez egyben növekvő haté-
konyságot is jelent, ami rövid- és hosszútávon is 
kifizetődik. Olyannyira nem feledkeztünk meg az 
integrált biztonsági felszerelésekről, erőforrás-haté-
kony fenntarthatóságról, erőkímélő ergonómiáról 
és könnyedségről, hogy ezek úgyszólván az alapfel-
szereltség részeivé váltak.

Ezt a termékminőséget szemléletesen példázza a 
MevaDec födémzsalunk, amely három zsaluzási 
módszert egyesít magában, különös tekintettel a 
nagyon kedvelt ejtőfej alkalmazására. Erről bőveb-
ben az angliai, belga és osztrák projektekről szóló 
beszámolóinkban olvashat. 

Egyéb termékek és szolgáltatások is a MEVA-ügy-
felek elégedettségéről gondoskodnak: például az 
épületbontáshoz nélkülözhetetlen, praktikus Triplex 
oldaltámaszok, a lakásépítésnél használatos fal-
zsaluzat a kiváló látszóbetonért, vagy akár különle-
ges gyalogos átjáró építéséhez készült egyedi zsalu. 
Mindegyik esetben hatékonyan érvényesülnek a 
fenti terméktulajdonságok.

Kellemes olvasást kívánok!
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Hírek

Információk a MEVA-ról

A Covid19-világjárvány életünk számos területén a 
fogyasztói magatartás átalakulását és a fejlődés fel-
gyorsulását idézte elő. Fokozottan terjed a digitális 
médiák elfogadottsága és ezzel együtt rohamosan 
növekszik kihasználtsági fokuk is. A MEVA, mint 
modern vállalkozás, ösztönzi a digitalizálás folya-
matát a marketing területén is és követi a multime-
diális trendeket. Így a Zsalulenyomat következő, 
2023. évi nyári kiadása – próbaképpen – kizárólag 
online felületen, interaktív PDF-formátumban lesz 
elérhető. Papíralapú kiadása a digitális változat 
mellett 2023. őszén jelenik meg újra.

A digitális Zsalulenyomatot valamennyi mobil esz-
közön vagy asztali számítógépen bármikor elérhetik 
az olvasók. A rövidebb átfutási idő eredményeként 
a MEVA gyorsabban tud majd reagálni az aktuális 
témákra. Ezenkívül értékes erőforrásokat is megta-
karítunk, mivel a magazint nem kell kinyomtatni és 
szállítani.

A MEVA ily módon szeretné még közelebbről 
megismerni az olvasók igényeit, hogy a jövőben 
mindenkinek megtalálja az optimális megoldást. 
A kiadványok gazdagabbak lesznek jelentős és 
aktuális témákkal és megkönnyítik a hozzáférést a 
multimédiás ajánlatokhoz, mint például a videók-
hoz és a weboldalakhoz. Készüljön a meglepetésre!

Nyári digitális kiadás

Ontarioban egy műtrágyaraktár építésénél a kana-
dai Cornerstone Ltd. cég az észak-amerikai piacon 
már sikeresen szerepelt MEVA32-t (tartóállvány) és 
az Imperialt (falzsaluzat) kombinálta a MEP tartóáll-
vány-rendszerrel. 

A MEVA32 könnyű alumínium kereteinek teher-
bírása meghaladja a 142 kN-t (32 kip) és kevés 
alkatrészből, kis erőbefektetéssel gyorsan össze-
szerelhető. Ennél a projektnél a MEVA32 és a MEP 
elemeiből zsaluasztalokat állítottak össze, ame-
lyeket minden betonozás után daruval szállítottak 
tovább a következő felhasználási helyre. A nagy 
teljesítőképességű Imperial falzsaluval a 6,7 méter 
magas falakat betonozták. Itt is a hatékonyság volt 
a legfőbb adu, mivel több elemből nagy zsalufe-
lületeket szereltek össze, melyeket aztán daruval 
szállítottak a helyszínre, s így lényegesen lecsökkent 
a munka- és időráfordítás.

Chris Lamber, építésvezető: „A rendszerek egysze-
rűen összeszerelhetők, jól illeszkednek egymás-
hoz és a falfelületek minősége kiváló. Nagyszerű 
tapasztalat volt. Örömmel várjuk a következő 
projektet a MEVA-val.

Nagyszerű szakmai tapasztalatok 
Kanadában
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Az EcoFixet nagy érdeklődéssel 
fogadják
A MEVA néhány hónappal ezelőtt a münche-
ni bauma szakvásáron mutatta be különösen 
hatékony és sokoldalú zsalurendszerszerét, amely 
kifejezetten Ázsia, Afrika, Latin- és Közép-Amerika 
igényeit elégíti ki: az EcoFix, a MEVA darufügget-
len kézi zsaluja kiváló ár-érték aránnyal tűnik ki 
a mezőnyből, fal- és pillérzsaluzáshoz egyaránt 
felhasználható.

Az EcoFix-rendszer sarokmegoldásai amilyen egy-
szerűek, legalább annyira hatékonyak is: gyorsan 
összeszerelhető Internal Corner Clamp (ICC) helyet-
tesíti a belső sarkokat és ily módon csökkenti az 
egész rendszer költségét.

A könnyű, ugyanakkor robusztus EcoFix termék-
jellemzői elsősorban a gazdaságos lakásépítésben 
elégítik ki az építőipari vállalatok elvárásait. Ezt mi 
sem bizonyítja jobban, mint az építőipari vállalatok 
nagy érdeklődése. Pakisztánban, Indiában és Jamai-
ca szigetén már megvalósultak az első projektek. 
Hamarosan Bolíviában is megkezdődik egy lakás-
építési projekt kivitelezése EcoFix alkalmazásával.

Siker a Fülöp-szigeteken

A MEVA monolitbeton építési módra optimalizált 
MonoFix zsalurendszere rögtön bevált. A fülöp-szi-
geti Samalban a „Maresca Home” projektnél alig 
két év alatt felépült 1.000 kétemeletes ikerház. 
Ezekben a házakban állami alkalmazottak hátrá-
nyos szociális helyzetű családjai lelnek biztonságos 
otthonra.

Gyors és gazdaságos építkezés, sűrűn egymás 
mellett elhelyezkedő lakóegységek és a sokszo-
rosan ismétlődő építési mód – ideális előfeltéte-
lek az aluminium kézi zsalurendszerrel történő 
monolit betonozáshoz. A falak, födémek, balkonok, 
oszlopok és alulbordák, valamint az oldalfalakhoz 
kapcsolódó lépcsőházak betonozása gyorsan, egy 
ütemben történik. A rendszer meggyőző tulaj-
donságai: egyszerű, gyors összeszerelés és kiváló 
alkalmazkodóképesség bármely alaprajzhoz.. A 
MEVA Philippines a REVIT-3-D tervezéssel támogat-
ja a Maresca-projektet. 

Ric Pierre Torno, a Rotaflex Construction & Devel-
opment Corp. építőipari vállalat projektvezetője: 
„A MonoFix nagy segítséget nyújtott a munkánk 
felgyorsításában.”
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A födémépítésnél sokrétűek a követelmények: 
helyszínen előállított beton, kisfelületű pince-
födémek vagy akár több ezer négyzetméter 
nagyságú felületek, födémvastagságok, fö-
démmagasságok, igényes alaprajzok, kiegyen-
lítések, látszóbeton követelmények ... Ezért 
az építőipari vállalatoknak sokoldalú zsalu- és 
tartóállvány-rendszerekre van szükségük.

Az ideális megoldás nagy hatékonyságú, egysze-
rű kezelésű, integrált biztonsági felszerelésekkel 
ellátott, csekély anyag- és alkatrészigényű, hosszú 
élettartamú, kombinálható. Ezek a tulajdonságok 

Címlaptéma

Födémzsaluzás könnyedén
Gazdaságos és sokoldalú rendszerek és tartóállványok a MEVA-tól

döntőek a gazdaságosság, gyors munkavégzés és 
tartósság szempontjából –, mint amilyenek például 
a MEVA zsalu- és tartóállvány-rendszerei:
 - MevaDec födémzsaluzat
 - MevaFlex födémzsaluzat
 - MEP tartóállvány-rendszer
 - MT 60 tartóállvány 
 - VarioMax tartóállvány-rendszer
 - EuMax Pro födémtámasz

MevaDec födémzsaluzat
A könnyű, ergonomikus MevaDec szinte minden 
követelményt kielégít, akár 30 cm-nél nagyobb 
födémvastagságnál is. Szerkezetét úgy tervezték, 
hogy egy rendszerben és azonos komponensekkel 
különböző zsaluzási módszerek valósíthatók meg:
 - Ejtőfej-tartó-elem-módszer (FTE)
 - Fő- és kereszttartós módszer (HN)
 - Elem-módszer (E)

A felhasználók minden esethez a legmegfelelőbb 
módszert választhatják ki.  Mivel ezek egymással 
jól kombinálhatók, csökken a kiegyenlítési felületek 
száma. A MevaDec nem kötött szigorú raszterhez 
és rugalmasan alkalmazkodik az épületek alap-
rajzához, a födémvastagsághoz, a hagyományosan 
zsaluzott területekhez és az egyenetlen födémszé-
lekhez egyaránt. A födémtámaszok előre meghatá-
rozott távolsága biztonságot és csekély anyagkész-
letigényt garantál.

Az alumíniumprofilok ráégetett porbevonata csök-
kenti a betontapadást, így tisztításuk gyors és erő-
forrás kímélő. Az ergonomikus profillal rendelkező 
zsaluelemek markolatnyílásaiknál fogva könnyen 
kezelhetők, alulról is biztonságosan, kis erőbevetés-
sel is behelyezhetők. A 160/80 cm-es típuselemek 
súlya csupán 16 kg/m². Az új 160/160-as (2,56 m² 
zsalufelület) nagytáblás elemmel még gyorsabban 
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halad az építkezés. A 7-éves garanciával rendel-
kező alkus műanyag zsaluhéj javítható és tartósan 
hosszú távon kiváló betonminőséget biztosít. Az 
sem ritkaság, ha egy zsaluhéjat több, mint ezerszer 
használnak fel.

A MevaDec a leggyorsabb ejtőfejes födém-
zsalu-rendszer*. 1.000 m² zsaluzási felület esetében 
az időmegtakarítás megközelíti az 50 órát. Az 
FTE-módszernél néhány kalapácsütéssel 19 cm-
rel lesüllyesztik a főtartót és az elemeket, ekkor 
kizsaluzhatók és felhasználhatók a következő beto-
nozáshoz, miközben a támaszokon nyugvó födém 
tovább keményedik. Az eredmény: gyors munka-
végzés, csekély anyagkészlet, egyszerűbb logisztika.

A HN építési módnál is lehetséges a korai ki-
zsaluzás. A felhasználó kiválaszthatja a zsaluhéjat: 
3S zsaluhéj, alkus műanyag zsaluhéj vagy más 
alternatívák. Az E-módszernél csupán elemeket 
és támaszfejekkel ellátott támaszokat használnak. 
Alkalmasak különösen kis területű alaprajzokhoz 
és illesztési helyekhez is, a logisztika rendkívül 
egyszerű.

A magasban végzett munka biztonságáról a MEVA 
MAB munkaállványa vagy az elemre, illetve a 
tartóra erősített MevaDec korlátelemtartó, továbbá 
MEVA-védőrácsos korlátelemek gondoskodnak.

MevaFlex födémzsaluzat
A hagyományos zsalu rugalmasan használható 
nagy felületeknél, bonyolult alaprajzú födémeknél 
és komplex geometriájú épületeknél. A MevaFlex 
előregyártott födémelemek alátámasztására is kivá-
ló. A rendszer tartóállványokból vagy keresztfejes 
födémtámaszokból, kereszt- és főtartókból (H20-as 
fa vagy alumínium), valamint szabadon választható 
zsaluhéjból áll: 3S zsaluhéj, alkus műanyag zsaluhéj 
vagy más alternatívák.
A tartók és a támaszok helyzete nem előre adott. 
A tervezésnél a födémvastagság szerint határozzák 
meg. Ez változatos felhasználási lehetőségeket 
kínál. Alátámasztásként többek között a MEP- és az 
EuMax-támaszok alkalmasak (8./9. oldal).
 - Egyszerű szerelés és használat
 - Hozzáigazítás az egyedi alaprajzokhoz és 

 födémvastagságokhoz
 - Szabadon választható zsaluhéj
 - Raszterfüggetlenség a fő- és kereszttartóknál
 - Gazdaságos és alacsony számú felhasználás 

esetében is jól bevált.
... tovább a 8. oldalon

* (v.ö. Építőipari Időgazdálkodási és Tanácsadó Intézet [Institut 
für Zeitwirtschaft und Betriebsberatung Bau– izb] által készített 
kézikönyv: "Építkezések munkaszervezése", Zsaluzási munkák/
födémzsalu rendszerek 2021 c. fejezet, 47-54. o.)
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...7. oldaltól 

MEP tartóállvány-rendszer
Az építkezéseken a moduláris tartóállványok 
szavatolják a biztonságot. A födémmagasságnak 
és a konkrét alátámasztási feladatnak megfelelően 
válasszák ki a megfelelő megoldást. A MEVA MT 
60-as és MEP tartóállványai optimális alátámasztást 
tesznek lehetővé. Kevés alapelem és kerettípus, 
valamint a fölösleges szerelési eszközök elhagyása 
– ez egyszerű kezelhetőséget és karcsú logisztikát 
eredményez.

A MEP moduláris tartóállvány-rendszer erőssé-
ge, hogy rugalmasan hozzáigazítható bármely 
épületgeometriához. Nagyon kevés alapelemmel 
(támasz, toldó, keret) nagy stabilitást, áttekinthe-
tő raktárkészletet és gyors diszponálást garantál. 
21 méteres magasságig a MEP a legjobb megoldás 
födémzsaluk, zsaluasztalok, alulbordák és kész 
elemek alátámasztására.

A MEP-támaszok önálló támaszként vagy merevítő-
kerettel tartóállvány-toronyként is használhatók. A 
létrák és állványburkolatok nagyobb magasságban 
is gondoskodnak a biztonságos hozzáférésről a 
födémzsaluhoz, így alulról is lehetséges a be- és 
kizsaluzás. Az integrált megoldások növelik a 
biztonságot, mint pl. a MEP keret-gyorszár vagy 
a járófelületek automatikus kiemelésbiztosítója. 
A MEP teljesen kompatibilis az összes MEVA-fö-
démrendszerrel és az MT 60-as tartóállvánnyal. A 
170-es és 220-as keretek a MevaDec födémzsalu 
rendszerméreteinek megfelelően vannak kialakítva.

MT 60 tartóállvány
Kevés alkatrész, egyszerű összeszerelés: Csupán 
három kerettípussal (100, 75, 50 cm) és a 62 cm 
magasságig beállítható láb- vagy fejorsóval az MT 
60-as tartóállvány-rendszer alkalmas 18,66 méterig 
bármely toronymagasság felépítésére. Az MT 60 
nagy teherbírása - 60 kN/keretláb - alapján akár 
71 cm födémvastagsághoz is használható.

A rendszer – fekvő vagy álló helyzetben – szerszám, 
csapok vagy dugaszok nélkül összeszerelhető. A 
legnehezebb alkatrész súlya max. 15 kg. Daruval 
vagy görgőkön a komplett torony mozgatható. 
Minden eleme tűzihorganyzott.

A rendszer integrált biztonsági felszerelései közül 
kiemelendő, pl. az egyszerű forgómozgással rögzít-
hető modulkapcsolat, a biztonsági átbúvó minde-
gyik szegmensben, a keretben automatikusan biz-
tosító állványburkolat és a munkaszintet körülvevő 
leesés elleni védelem. Az MT 60 és a MEP kompa-
tibilisek egymással, a hatékony FTE és HN zsaluzási 
módszerek a MevaDec-kel is lehetségesek.
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VarioMax:  
könnyű, sokoldalú, gazdaságos 
A VarioMax a MEVA könnyű és sokoldalú alátá-
masztó rendszere, kéregelemes és helyszíni be-
tonból készült födémekhez. Lényegesen csökkenti 
a munka- és időigényt az építkezésen és csupán 
három elemből áll: teleszkópos dupla főtartó, 
kihúzható tartó és támaszok. A kihúzható tartó 
bármely alaprajz kívánt hosszúságához raszter-
mentesen beállítható. A tartókba integrált támasz-
fogadó csapok adják meg a szükséges támaszok 
helyzetét és számát.

A dupla- és kihúzható főtartók porszórt felületű 
alumíniumból készülnek. Könnyűek, teherbírók, 
hosszú élettartamúak és egyszerűen tisztíthatók. A 
támaszok kombinációjától függően akár 42 cm-es 
födémvastagság is megvalósítható. E gazdaságos 
és tartós rendszer használata erőkímélő, kevés 
anyagot és rövid szállítási utakat igényel. A Vario-
Max kompatibilis mind a MEVA EuMax és EuMax 
Pro acélcső támaszokkal, mind a MEP és MT 60-as 
tartóállvány-rendszerekkel –, így egyszerűen kombi-
nálható alátámasztási lehetőségeket kínál.

A tartóba integrált támaszfogadó csapokat egysze-
rűen fentről a támaszfuratokba kell helyezni, így 
keresztfejekre már nincs szükség. Mivel a támaszok 
pozícióját maga a rendszer határozza meg, így akár 
50 %-kal kevesebb támaszra van szükség, tehát 
ennyivel kevesebbet kell megvenni, raktározni és 
szállítani. A kevesebb támasz ezenkívül nagyobb 
mozgásteret biztosít a felhasználóknak. A legked-
vezőbb esetben a támasztávolság 2,82 m, így 8,76 
m-es főtartóhossz esetén csupán négy támaszra 
van szükség.

A H20-as tartókapoccsal a VarioMax főtartóként 
is remekül alkalmazható a Flex-födémzsaluhoz. 

Azoknál az építkezéseknél, ahol monolit beton és 
kéregelemes födémeket kombinálnak, nincs többé 
szükség a rendszer körülményes átállítására. A 
 VarioMax-nál jobb egyszerűen nem kell. Összeha-
sonlító számítások igazolták, hogy egy 99-m² nagy-
ságú alaprajz esetén a VarioMax a hagyományos 
támaszokkal szemben jelentős takarékossági po-
tenciállal rendelkezik: 50 %-kal kevesebb támasz, 
54 %-kal kevesebb alkatrész, 33 %-kal alacsonyabb 
időigény a felépítésre és a bontásra. És nem utolsó 
sorban a VarioMax 22 %-kal könnyebb. A kezdeti 
nagyobb beszerzési költségeket az építkezésen 
felmerülő alacsonyabb kiadások kompenzálják.

EuMax Pro: biztonságos és 
 egyszerű
Az új EuMax Pro támaszt ergonómiai és 
messzemenően felhasználóbarát szempontok 
alapján fejlesztették ki. Tökéletesen illeszkedik 
a MEVA-födémrendszerekhez és – a klasszi-
kus EuMax födémtámaszokhoz hasonlóan –, 
biztonsági felszerelésekkel, valamint hosszú 
élettartammal rendelkezik.
 - Hajlított G-horog az ergonomi-

kus munkavégzéshez
 - Egyszerű hosszbeállítás a belső cső 

jelölései szerint
 - 20 ill. 30 kN folyamatos teherbírás
 - Kézbecsípődés elleni védelem, a belső 

cső kicsúszás ellen rögzített
 - Széles finombeállítási tartomány, öntöttvas 

állítóanya
 - Támasz a DIN EN 1065 szabvány szerint, 

DIN ISO 9001 szerint tanúsított gyártás.

További információkat a MEVA födémzsalui-
ról és támaszrendszereiről a www.meva.net 
 honlap „Termékek“ oldalán talál.
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202 bérlakás épül az angliai Stockportban 
– a Springmount Mill Apartments, amely az 
egykor helyén álló malomról kapta a nevét. A 
megbízott építőipari vállalat első alkalommal 
használ MEVA zsaluzatot.

Mindkét nyolc-, illetve hatemeletes épületegyüt-
tes, a (106 lakásos) Brinksway és a (96 lakásos) 
Springmount , valamint az alatta elhelyezkedő 
háromszintes parkoló gyalogos- és kerékpárosbarát 
környezetben található. A magasan fekvő telek-
ről gyönyörű kilátás nyílik a Mersey folyóra és a 
Pennine-hegyekre. A terep északról délre mintegy 
10 métert lejt. A téglahomlokzatok az egykor 
ugyanott álló régi gyárépület stílusát tükrözik visz-
sza. A lakóparkot az L7 Architects cég tervezte, az 
építési projektet a Carpenter Build Ltd. irányítja. A 
Carpenter a MEVA zsaluzatba, tartóállványokba és 
a szolgáltatásokba fektetett be.

Gyorsan haladt az építkezés a MevaDec-kel
Emeletenként körülbelül 2.500 m² födémfelületet 
kellett kialakítani. A nagy múltú építőipari cég egy 
termékbemutatón ismerkedett meg a MevaDec 
rendszerrel, és az időnyereség, a biztonság, a 

Új élettér Stockportban
A Carpenter Build Ltd. kihasználja a MEVA zsalurendszerek erősségeit

magas minőség és az alacsony súly miatt végül úgy 
döntött, hogy kipróbálja. A stockporti projektnél 
azonban nem csak az erőtakarékos kezelés szólt a 
MevaDeck mellett, hanem nagy előnynek bizonyult 
az is, hogy a rendszer nem raszterhez kötött, így 
bármely alaprajzhoz és födémvastagsághoz rugal-
masan hozzáigazítható. 

Az építőmunkások főként a 160/80 cm méretű ele-
meket használták. Ezek súlya mindössze 16 kg/m², 
és szinte minden követelménynek megfelelnek. Az 
alkus műanyag zsaluhéj optimális kiváló minőségű 
betonfelületek előállítására. Az ergonomikus fogó 
profil és a gyors tisztíthatóság minden munkafá-
zist leegyszerűsít. Végül, de nem utolsósorban a 
rendszer lehetővé teszi a zsaluelemek felülről vagy 
alulról történő behelyezését, és azt, hogy három 
zsaluzási módszer, vagyis az elem-, a fő- és keresz-
ttartós, illetve az ejtőfej-főtart-elem módszer közül 
lehessen választani. Ez utóbbi különösen nagy 
felületek esetén hatékony, és mindössze három 
komponensre épül: az elemekre, a főtartókra és az 
ejtőfejes támaszokra. Attól függetlenül, hogy az 
adott építési projektnél melyik zsaluzási módszer 
bizonyul a legjobbnak, mindig ugyanazokat az ele-
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... tovább a 12. oldalon

meket használják. Az egyes módszerek gond nélkül 
kombinálhatók egymással, így a zsalu bármilyen 
épületalaprajzhoz és födémvastagsághoz köny-
nyedén hozzáigazítható. A minimálisra csökkentett 
töltőfelületekkel a kivitelezés gyors és egyszerű, 
az anyagfelhasználás pedig alacsonyan tartható. 
A Carpenter Build további időmegtakarítást ért 
el a kiváló minőségű porszórt bevonattal ellátott, 
zárt alumíniumprofilokkal és az alkus zsaluhéjak-
kal: Mindkettő csökkenti a beton tapadását és 
megkönnyíti a tisztítási munkálatokat, amelyek így 
kevesebb erőforrással is elvégezhetők.

Stockportban az ejtőfej-tartós-elem módszer vált 
be, mivel a támaszok ejtőfejei lehetővé tették a ko-
rai kizsaluzást. Néhány kalapácsütéssel a tartók és 
az elemek 19 cm-rel lesüllyeszthetők, így könnyen 
kizsaluzhatók és a következő betonozási művelet-
hez felhasználhatók, miközben a födémet továbbra 
is tartják a támaszok. Egy födém így akár három 
nap alatt is elkészülhetett. A Carpenter Build renge-
teg időt nyert és a jelentősen alacsonyabb anyag-, 
raktározási és szállítási igény ellenére is gyorsabban 
haladt az építkezéssel. A főtartók előre meghatá-
rozzák a pillértávokat. Ez garantálja a biztonságot 
és optimalizálja az anyagellátást az építkezésen. A 
kivitelező a támaszok 40 %-át is megspórolhatja, és 
a dolgozók mozgástere is nagyobb a zsaluzat alatt. 
Az integrált szélvédelem segítségével az összesze-
relés minimális erőfeszítéssel elvégezhető volt. A 
tartóállványok és az élvédelem alulról könnyen rög-
zíthetők. Ez növeli a munkavégzés biztonságát is.

MEP tartóállvánnyal biztosított erkélyek
A Springmount Mill projektnél az erkélyfelületek 
építése során a H20-as fatartókkal szerelt MEP 
tartóállványok feladata a biztonságos megtámasz-
tás. Itt is igaz a mondás: a kevesebb mindig több. 
Az alapelemek kis száma (támasz, toldó és keret) 
megkönnyíti a tárolást és a logisztikát. A MEP egy 
olyan sokoldalú rendszer, amely födémzsaluzatok, 
födémasztalok, alulbordák és előregyártott elemek 
alátámasztására szolgál 21 méter magasságig. Itt 
is csak kevés munkára van szükség, és a MevaDec- 
hez hasonlóan a gyorssüllyesztő rendszer néhány 
kalapácsütéssel leveszi a terhet a támaszról.

Az AluStar minden kihívással megbirkózik
A munkafolyamatok gyors végrehajtása ennél a 
projektnél is annak köszönhető, hogy a falakhoz, 
a magokhoz és a pillérekhez is ugyanazt a zsalu-
rendszert használják: A Carpenter Build az AluStar 
rendszert választotta. Az alumíniumból készült 
könnyű és kézreálló univerzális zsaluzat ideális daru 
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... 11. oldaltól

Carl Drury, Carpenter 
Build Ltd

nélküli használatra, így alkalmazásával idő és pénz 
takarítható meg. Az ergonomikus fogó profilnak 
köszönhetően az elemeket könnyű és biztonsá-
gos megfogni, szállítani és pozicionálni, valamint 
pontosan a kívánt helyre helyezni. Az univerzálisan 
alkalmazható AluStar zsaluzat már lakóházak és 
ipari létesítmények építésénél is bizonyított és a 
nehéz feladatok végrehajtását is leegyszerűsíti. A 
Carpenter Build a falbetonozáshoz 3,30 méter ma-
gas elemeket használt, hogy a teljes belmagasságot 
egy munkamenetben zsaluzhassa. A támaszokhoz 
2,70 m magas zsalupaneleket választott: A MEVA 
mind a négy oldalra AluStar elemekkel szerelt pillér-
zsalut tervezett.

Aknaállványok – állványrendszerek helyett
A felvonókhoz és a lépcsőházakhoz mindkét 
épületben három különböző méretű magot kellett 
kialakítani: – egy nagyot és két kisebbet. A ma-
gokon belüli szűkös helyviszonyok miatt a MEVA 
teleszkópos aknaállványait és kísérőállványait 
használta a cég. Így feleslegessé vált az állványozás, 
és csökkent a daruhasználat is. Mivel az állványok 
szükség szerint teleszkópozhatók, így a Carpenter 
Build jövőbeli projektjeihez is felhasználhatók.

A KAB-nak köszönhető előnyök
A parkoló szintek elülső oldalán statikai okokból 
nyírófalakat kellett készíteni. A falak közé üvegfelü-
leteket terveztek. A külső zsaluzat megközelítésére 
eredetileg egy hagyományos állványzatot használ-
tak volna. A MEVA felhajtható KAB munkaállványa 
azonban előnyösebbnek bizonyult, mivel anyag- és 
a munkaköltség szempontjából a hagyományos 

állványzatnál hatékonyabb. A betonozó konzolok 
képesek a zsaluzási- és betöltési terhek viselésére is. 
Az épületfront és a telekhatár közötti szűk bejárati 
területen már bizonyították képességeiket. A KAB 
a projekt során sok más hasonló munkánál is jól 
használható. 

Szabadon maradó betonfelületek
A parkolószintek látható falfelületei kiváló minő-
ségűek: A MEVA-zsalurendszerek alapfelszereltsége 
az integrált alkus műanyag zsaluhéj. Ez garantálja a 
felület egyenletes magas minőségét és a látvány-
betonnal szembeni legszigorúbb követelmények 
teljesítését. A 7 éves garanciával rendelkező hosszú 
élettartamú, robusztus, sima felületű zsaluhéj több, 
mint 1000 használat után is első osztályú betonmi-
nőséget garantál. A zsaluhéj a kerettel egy síkban 
van és így elkerülhető a fa zsaluhéjakra jellemző 
nem mutatós profilszélek kialakulása a betonban.

Robusztus és könnyen tisztítható
Az alkus műanyag zsaluhéjjal a kivitelező cég 
bravúrosan teljesítette a betonminőséggel szemben 
támasztott magas követelményeket. Az AluStar 
zsaluzat zárt, robusztus és a szélnyomásnak ellen-
álló keretprofilja révén könnyedén hozza a falak 
síktartási követelményeit.

Carpenter Build: kiváló eredmények
Elliot Booth, kereskedelmi és műszaki vezető, 
Carpenter Build Ltd: „A zsaluzat kiválasztásakor na-
gyon alaposan végiggondoltuk, hogy – a jó termé-
keken túl – erős ügyféltámogatásra is szükségünk 
lesz. A MevaDec és az AluStar zsaluzatok könnyen 
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Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Springmount Mill Apartments, 

 Stockport (Egyesült Királyság)

 Æ Építőipari vállalat
 - Carpenter Build Ltd, Liverpool 

www.carpenterbuild.co.uk

 Æ Mérnöki szolgáltatások 
 - Term Engineering, Liverpool 

www.term-engineering.com

 Æ Építtető
 - Carpenter Investments, Liverpool 

(Egyesült Királyság)

 Æ Építészet
 - L7 Architects, Liverpool 

www.l7architects.co.uk

 Æ MEVA rendszerek
 - MevaDec födémzsaluzat
 - MEP tartóállvány
 - AluStar falzsalu
 - KLK-kúszórendszer
 - KAB összecsukható  munkaállvány

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Formwork Systems Ltd., 

Tamworth (UK)

ikezelhetők és hozzáigazíthatók a legkülönbözőbb 
helyzetekhez és környezetekhez is. Emellett nagyon 
felhasználóbarátok. Fontos volt számunkra, hogy 
olyan beszállítót válasszunk, akinek a szolgáltatásai 
mindenre kiterjednek, és aki a zsaluk használatakor 
a helyszínen is támogat minket. Ezt műszaki rajzok, 
helyszíni támogatások és képzések formájában 
kaptuk meg. Ez fontos tényezője az alkalmazás 
sikerének. A MEVA nemcsak a TERM Engineering 
statikusaival és az L7 építészeivel működött együtt 
jól, hanem a munkálatok hatékony és eredményes 
lebonyolításáról is gondoskodott.”

Carl Drury, Civils & RC frame Manager, Carpenter 
Build Ltd: „A MEVA tervezői világosan meghatá-
rozták céljaikat: biztonságos munkavégzés, még 
bonyolultabb szerkezetek esetén is könnyedén 
értelmezhető rajzok segítségével. Ez jól illeszkedett 
munkastílusunkhoz és hozzájárult a kiváló építési 
eredményeink eléréséhez. A zsaluzat felállításával 
és lebontásával az építkezésen dolgozó munkatár-
saink minden szinten elégedettek voltak, a szüksé-
ges módosításokat könnyen elvégezték. Az AluStar 
elemek valódi előnyt jelentettek, mivel könnyűek 
és egyszerűen pozicionálhatók. A KAB-rendszerrel 
könnyen hozzáférhettünk a külső falakhoz anélkül, 
hogy állványzatra kellett volna várnunk.”
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A nagyvárosok közepén zajló építkezéseken 
gyakori a helyhiány, és az építési területnek 
csak egy töredéke használható tárolásra. A si-
keres projektmegvalósítás előfeltétele az opti-
mális logisztika és az alacsony anyagszükség-
let. Egy bécsi lakópark építésénél a MevaDec 
födémzsaluzat is nagyban hozzájárult ehhez.

A városi lakásépítő vállalat, a WIGEBA a GERSTL 
BAU GmbH & Co. KG céget bízta meg a Handels-
kai 214A lakópark építésével. A téglalap alakú 
épületek mintha gyöngysorra lennének felfűzve, 
egymás mellett, sorban helyezkednek el a karcsú, 
450 méter hosszú telken, a nyüzsgő Leopoldstadt 
negyedben. Hét ház, egyenként két parkolószint-
tel, földszinttel és hat-tíz emelettel 2022. nyarára, 
pontosan határidőre készült el. Számos nehézség-
gel kellett megbirkózni: igényes logisztika, szoros 
ütemterv, intenzív koordináció. Egyszerre hat daru 
volt használatban, és a munkát a lehető legkeve-
sebb anyagból, emeletről emeletre haladva kellett 
elvégezni.

A tapasztalt GERSTL építőipari vállalat saját falzsalu-
it, födémasztalait és munkaállványait használta. A 
GERSTL 1.800 m² MevaDec födémzsalut vásárolt az 
54, azonos kialakítású, egyenként 490 m² alapte-
rületű emelethez – összesen több mint 26.000 m² 
födém, valamint két, 7.000 m²-es parkolószint 
létrehozásához. Mint hamarosan kiderült, ez helyes 
döntés volt: A MevaDec-nél - hasonló termékekhez 
képest - alacsonyabb a készleten tartandó anyagok 
mennyisége. Mivel a fából készült zsalupanelek ára 
időközben jelentősen megemelkedett, az alap-

Handelskai 214A lakópark
A GERSTL építőipari vállalat anyag- és időráfordítását a MevaDec segítségével csökkenti
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Handelskai 214A lakópark
A GERSTL építőipari vállalat anyag- és időráfordítását a MevaDec segítségével csökkenti
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 Æ Projekt
 - Handelskai 214A lakópark

 Æ Építtető
 - WIGEBA – Wiener Gemeinde-

wohnungs-Baugesellschaft mbH

 Æ Építőipari vállalat
 - GERSTL BAU GmbH & Co. KG, Bécs

 Æ MEVA rendszerek
 - MevaDec födémzsaluzat

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme 

 Gesellschaft m.b.H., Pfaffstätten (A)

i

felszerelésként beépített alkus műanyag zsaluhéj 
valóban megérte az árát. Hosszú élettartamú, javít-
ható, könnyen tisztítható és szegelhető, nem szívja 
magába a vizet, nem duzzad és nem zsugorodik. 
Felülete több, mint 1.000 felhasználás után is kiváló 
betonminőséget biztosít. Ezenkívül hosszú, 7 éves 
garanciával is rendelkezik.

Csak annyi támasz, amennyi feltétlenül 
 szükséges
A főtartók előre meghatározzák a pillértávokat. 
Az építőcsapatnak ezért csak annyi támaszt kellett 
felszerelnie és készleten tartania, amennyire szük-
ség volt. Ez csökkentette a szükséges anyag- és 
munkamennyiséget, s így a zsaluszerkezet alatt 
nagy mozgásteret biztosított a személyzetnek. A 
MevaDec raszterfüggetlen, a tartók iránya szaba-
don választható, így kevesebb kiegyenlítést igényel. 
Az elemek fokozatmentesen helyezhetők be és 
eltolhatók, akár az ejtőfejeken túl is, aminek követ-
keztében bármilyen épületgeometriához rugalma-
san hozzáigazíthatók.

A lehető legkevesebb ráfordítás
Az osztrák fővárosban megvalósuló projekt nagy 
előnye volt a korai kizsaluzás lehetősége, az ejtő-
fej-tartós-elem (FTE) módszerrel. Ehhez mindössze 
három alkatrészre - elemekre, főtartókra és ejtőfe-
jes támaszokra – van szükség. Néhány kalapácsü-
téssel az elemek és a főgerendák lesüllyeszthetők, 
kizsaluzhatók és máshol újra felhasználhatók, míg 
a támaszok segédtartóként szolgáltak mindaddig, 
amíg a beton teljesen meg nem szilárdult. Igy kis 
ráfordítással sok időt lehetett megspórolni.

A Handelskai 214 A projektnél a födémekhez a 
szokásosnál mintegy 30 %-kal több vasalatra volt 
szükség. Háttér: Az erkélyek a GERSTL előregyár-
tott elemekre szakosodott üzemében készültek, 
melyeket aztán a födémekbe beakasztottak és 
amelyek nemcsak messze kinyúlnak, hanem a külső 
falakon lévő nagy nyílások miatt hatalmas terhelést 
is elbírnak.
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Belgium Tournai városában modern kór-
házkomplexumon dolgoznak: a Centre 
Hospitalier de Wallonie picarde épületének 
(CHwapi)  bővítésén. A tíz emelet összesen 
155.000  m ² - nyi födémjét a MevaDec MEP és 
MT 60-as rendszereivel betonozzák.

Ennél a projektnél a szoros határidő és a bonyolult 
logisztika jelenti a fő kihívást. A helyszín a 70.000 
lakosú város központjához közeli, frekventáltnak 
számító Boulevard Lalaing körúton fekvő építke-
zés és környéke. A Galère, CIT Blaton, Dherte és 
Tradeco építőipari cégekből alakult felelős konzor-
cium a MevaDec födémzsaluzatot a MEP és MT 60 
tartóállvány-rendszerekkel kombinálja, így biztosít-
va a feszített beton födém gyors és minőségi elké-
szítését. Az építkezésen folyó munkákat a MEVA 
BeNeLux Revit-tervezéssel is támogatja.
A hatékony ejtőfej-tartó-elem-eljárásnál csupán 
néhány kalapácsütés kell a MevaDec-elemek és a 
főtartók kizsaluzásához. Amíg a támaszokon nyug-

Időnyereség 155.000 m²-en
A MevaDec, a MEP és az MT 60 használatával gyorsan épül a kórház

vó födém szárad, ezek az elemek már a következő 
szakaszhoz használhatók. Így lényegesen kevesebb 
anyagot kell szállítani, tárolni és az építkezésen 
összeszerelni. A könnyű, ergonomikus elemek keze-
lése egyszerű és erőkímélő, a kisebb betontapadás 
következtében alacsonyabb erőforrásigény mellett 
gyorsan megtisztíthatók.

A Site Unique („egyetlen helyszín”) elnevezésű 
bővítési projekt hosszú időre biztosítja majd a 
Tournai-Mouscron járás egészségügyi ellátását és 
jól megközelíthető helyre vonja össze az orvosi 
szolgáltatásokat. Az új, tízemeletes épület 708 
fekvőbeteg ággyal, 140 ágyas nappali kórházzal 
és a mélygarázsban 1.000 parkolóhellyel várja a 
betegeket.

Költségbiztonság az Ultra Komfort Bérlettel
13.200 m² MevaDec elemet béreltek 24 hónap-
ra. A megállapodás értelmében az Ultra Komfort 
Bérlet teljes csomagra szólt, amely kezdettől fogva 
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nagyfokú kalkulációs biztonságot nyújt. A bér-
lés és a logisztika mellett tartalmazza az összes 
szolgáltatást, mint pl. a visszaszállítás utáni teljes 
végtisztítást és a javításokat is. Ily módon a szállítási 
standardtól való eltérések esetén nem lépnek fel 
váratlan költségek vagy utólagos viták. 

Az első emelet (22.000 m² felület) 2022-ben, nyár 
elejére készült el, azóta pedig gyorsuló tempóban 
emelkedik az épület. A belga Landenben működő 
MEVA-Schalungszentum Benelux szállította a MEP 
és az MT 60 tartóállvány-rendszereket, amelyek 
optimálisan kombinálhatók egymással, valamint a 
MevaDec-kel. Mindkét tartóállvány-rendszer csu-
pán néhány alapvető elemből és keretből áll, – az 
egyszerű kezelés, a hibátlan szerelés, az áttekinthe-
tő raktározás és a karcsú logisztika érdekében.

MT 60: Integrált biztonság
Tournaiban 10 m magasságig a födém betono-
zásához MT 60-at alkalmaztak. Ez a tartóállvány 
mindenféle szerszám, csapok vagy stiftek nélkül, 
álló vagy fekvő helyzetben is összeszerelhető, majd 
komplett toronyegységként daruval, vagy görgő-
kön mozgatható. Az egyes részek súlya max. kb. 
15 kg. Integrált megoldások, mint például bizton-
sági feljáró minden egyes toronyszegmenshez, 
a munkaszintet körülvevő leesés elleni védelem, 
átbúvónyílások és önbiztosító illesztések garantálják 
a biztonságot már a felépítés alatt is.

MEP: Alkalmazkodik bármely geometriához
A MEP tartóállvány-rendszer alulbordák és max. 
21 méter magas födémek alátámasztásánál bizo-
nyítja kiemelkedő tulajdonságait. A sokoldalú rend-
szer rugalmasan illeszthető az épület geometriájá-
hoz és sok szabad teret nyújt. A keretek pontosan 
megfelelnek a MevaDec födémzsaluzat rendszer-
méreteinek. A MEP könnyű hozzáférést biztosít a 
födémzsaluhoz, így lehetővé teszi az alulról történő 
be- és kizsaluzást. Az SAS gyorssüllyesztő rendszer 
néhány kalapácsütéssel tehermentesíti a szárat, az 
egész állványegységet pedig egyszerűen egy eme-
lőkocsival helyezik át. Egyszerűbben képtelenség.

Minőségnövelés a Mammut XT által
Az új épület látható betonfelületeivel szemben 
támasztott magas minőségi követelmények teljesí-
téséért az építésvezetés a nagytáblás Mammut XT 
falzsalu mellett döntött, amely nagy hatékonyságot 
és időmegtakarítást jelent az építkezésen, ezenkívül 
a teljes felületen akár 100 kN/m² frissbetonnyomás 
felvevő képességgel rendelkezik. Ez a MEVA-rend-
szer is maximálisan kielégítette az elvárásokat a 
megbízók teljes megelégedésére.

Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Kórházbővítés, Tournai (Belgium)

 Æ Építőipari vállalat
 - Société Momentanée Galère,  

CIT Blaton, Dherte, Tradeco

 Æ MEVA rendszerek
 - MevaDec födémzsaluzat
 - Tartóállvány-tornyok MEP és MT 60
 - Mammut XT falzsalu

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA BeNeLux NV, Landen (Belgium)

i
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A svájci Badenben tizenkét családi sorház 
épül. A Hächler AG Hoch- und Tiefbau mind-
össze egy ütemben betonozta az egyes ház-
egységek közötti nagyfelületű válaszfalakat. 
A betonfelület minősége kielégíti az építtető 
legmagasabb igényeit, valamint az építészek 
és az építőipari vállalat elvárásait is.

A badeni Stockmattstrassén épült 12 sorházat 
két épülettömb foglalja magába. Hibrid építési 
eljárással, tehát beton és fa kombinációjával épül-
nek. Amíg az új épület alsó szintje hagyományos 
betonozással készül, a felső szintek fal- és födém-
konstrukciójához fa elemeket használnak majd. A 
Hächler AG Hoch- und Tiefbau betonozta a házakat 
elválasztó falakat és az alsó szintet.

Magas követelmények a dolgozókkal és az 
anyaggal szemben
Az alsó szint hagyományos építési módszereihez 
képest a válaszfalak betonozása újszerű megol-
dásokat követelt. A Hächler cég csapata – Walter 

Megbízhatóan teljesíti az összes elvárást
Nagyfelületű, látványbeton minőségű sorházfalak betonozása egy ütemben

Herzog építésvezető irányításával – gazdag tudását 
és tapasztalatát kamatoztatta a projektnél. De 
a zsalurendszernek is nagy teljesítőképességgel 
kellett rendelkeznie. Az építtető előírása szerint 
az egyenként 28 cm vastag, 10,50 m magas és 
11,37 m hosszú falakat kiváló látványbeton minő-
ségben kellett betonozni: 2-es zsaluzási módszerrel, 
új minőségű, sértetlen zsaluhéjjal kialakított, tiszta 
és egyenletes struktúrájú látható felületekkel. Az 
építőipari vállalat 250 m²-nyi Mammut-XT elemet 
és Triplex oldaltámaszokat bérelt. Az XT23-as kó-
nuszos ankerrel megvalósítható volt a nagytáblás, 
100 kN/m² frissbetonnyomás-felvevő képességű és 
elemenként 8,75 m² (3,50 x 2,50 m) felületű zsalu-
zat egyoldali átkötése, valamint a gyors zsaluzás 
csupán néhány alkatrésszel. Az alapfelszereltséghez 
tartozó alkus műanyag zsaluhéj optimális a mindvé-
gig kiváló minőségű betonfelület eléréséhez.

A Hächler cég a saját módszerét alkalmazza
Az építő csapat a szabadon maradó falak elkészíté-
séhez a cég saját megoldását alkalmazta: az építte-
tő mérnöke által előírt, több lépéses eljárás helyett 
egy ütemben betonozott. Ennek megfelelően át 
kellett dolgozni a zsaluzási és vasalati terveket, de 
megérte. Walter Herzog: „A saját módszerünkkel 
falanként csaknem 700 kg betonacélt takarítottunk 
meg, mivel nem volt szükség vasalat illesztések-
re.“ Ennek nagyon örült az építtető. Az együtemű 
betonozás összhangban állt az építészmérnökök 
terveivel is, miszerint a válaszfalakat csak enyhén 
pigmentált lazúrral szándékozza kezelni. Hiszen „A 
munkahézagok a látványbeton gyenge pontjai” –, 
mondja Walter Herzog.

Az egy ütemben végzett betonozásnak köszönhe-
tően kiküszöbölték a változó időjárással együttjáró 
színkülönbségeket. A beton nyomószilárdságával 
szemben nem határoztak meg különleges követel-
ményeket. Az alsó szinten a Hächler és a betonszál-
lító cég mintafalakat betonozott a folyási tulajdon-
ságok optimalizálása érdekében, hogy a plasztikus 
betont csupán két tölcséren keresztül tölthessék 
be. Ezt követően a betont a megszokott módon 
tömörítették.

Egyetlen ütemben betonozták a 11,37 m hosszú és 10,50 m 
magas falakat.
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Betöltés egy órás ütemben
Egy falszakasz 30 m³ friss betont tartalmazott, 
ezt négy fordulóban, betonkeverővel szállítot-
ták – óránként,7-től 10- ig. Közel 40 perc alatt 
töltötték be és tömörítették a betont. „A következő 
betonkeverő megérkezéséig tartó várakozási idővel 
csökkentettük a betonozási sebességet” –, mondja 
Walter Herzog. „A különböző időben érkező beton-
szállítmányokat problémamentesen tömörítettük 
egymással. A rákövetkező napon a falakat kizsaluz-
tuk és a zsalukat áthelyeztük.”

A teljes, 11,37 m széles és 10,50 m magas falfelü-
lethez összesen 15 darab Mammut-XT 350/250-es 
elemre volt szükség: öt egymás mellett és egyen-
ként három, egymás felett. A kizsaluzás után két 
10,50 x 5,00 m, valamint egy 10,50 x 2,50 m 
méretű elemet helyeztünk át. A daru horogmagas-
ságát úgy választottuk meg, hogy a függesztékre 
akasztott zsalut a betonozott falak fölé lehessen 
emelni.

Nyomásmérő cellákra csak kezdetben volt 
szükség
A Hächler AG az első három fal esetében még 
végzett nyomásmérést, rendszeresen ellenőrizve az 
átkötőszárakra ható erőt. A kiválasztott betonozási 
módszerrel a Mammut XT 100 kN/m²-es megen-
gedett frissbetonnyomását azonban nem lépték 
túl. Így lemondhattak további nyomásmérő cellák 
beépítéséről.

Büszkék vagyunk az eredményre
Egy, a tenderkiírás szakaszában lévő, ugyancsak 
magas falú építési projekthez az osztályvezető 
ismét a Mammut XT-t kívánja alkalmazni. Az ő 
tanulsága a badeni projektről: „Az eredmény teljes 
mértékben kielégíti az építtető- és az építésvezető 
elvárásait. Ez büszkeséggel tölt el mindenkit. Nem 
mindennapi látvány az ilyen magas, egy ütemben 
öntött betonfal. Ezek a kihívások és a megoldá-
sukból fakadó sikerélmények teszik a munkánkat 
csodálatossá.”

Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Családi sorházak, Baden (CH)

 Æ Építtető 
 - Lägern Wohnen, Wettingen (CH)

 Æ Építőipari vállalat
 - Hächler AG Hoch- + Tiefbau, 

 Wettingen (CH)

 Æ MEVA rendszerek
 - Mammut XT falzsalu
 - Triplex oldaltámaszok

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme AG,  

Seon (CH)

i

Tiszta munka A látványbeton felületű falak önmagukért beszélnek.
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Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Iskolaközpont bővítése Grentschel-

ben, Lyss (CH)

 Æ Építőipari vállalat
 - Brogini AG, Lyss (CH)

 Æ MEVA rendszerek
 - AluStar falzsalurendszer
 - StarTec falzsalurendszer
 - Egyedi konstrukció

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme AG,  

Seon, Svájc

i

Gyakorlatias, s egyben gazdaságos megol-
dásokkal is teljesíthetők a magas követelmé-
nyek. A svájci iskolaközpont bővítése jó példa 
erre.

A középületek mindig, mindenhol a figyelem 
középpontjában állnak. Nem utolsó sorban azért, 
mert az építést adóbevételekből finanszírozzák. A 
gazdaságosság és a funkcionalitás szempontjait 
építészetileg vonzó megoldásokkal kell kombinálni. 
Egy projekten belül e két teljesen eltérő követel-
ménynek a teljesítése a Bern melletti svájci kisváros, 
Lyss iskolaközpontja bővítésénél is rendkívül nehéz 
feladat volt.

Egyedi támfal-megoldás
A Brogini AG cég feladata volt többek között egy 
támfal és egy lépcsőházmag felépítése - látványbe-
ton minőségben. A 3,20 és 3,80 méter magasságú 
ívelt falakhoz Igor Petrovic építésvezető csapata két 
különböző, kis sugarú egyedi elemet használt. E 
területnek pontosan bele kellett olvadnia a támfal 
összképébe. Az álló fa lécek erezetét tudatosan 
előtérbe helyezték. A zsaluzat faburkolatát a Bro-

Egyedi zsaluk látványbeton minőségben
Az iskolaépülettel szembeni magas elvárásokat is kielégítő gazdaságos 
 megoldások

gini cég készítette, így biztosították az egyforma 
faanyag felhasználását és elkerülték, hogy az erezet 
és a színárnyalat eltérjen egymástól. 

Lépcsőház - látványbetonból
A lépcsőház és az egyedi konstrukció falzsaluzatát 
az építészek előírásai szerint a MEVA tervezte és 
szerelte fel zsalupanelekkel. A Brogini cég bérelt 
AluStar és StarTec elemekkel betonozta a lépcsőhá-
zat. A költségkalkuláció biztonságát a bérlés teljes 
időszaka alatt az Ultra Komfort Bérlet garantálta. 
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A Schubrig GmbH Bécs központjában a főfala-
kig visszabontott egy műemlékvédelem alatt 
álló házat, amelyben új, modern lakásokat 
alakítanak ki. A Triplex moduláris támasztó-
rendszer rendkívül nagy segítséget nyújtott a 
homlokzat megőrzéséhez.

A történelmi téglafal homlokzat mögött üresség 
tátongott. Csupaszon meredtek a magasba a négy, 
egyenként 3 m magas, emelet födémei és falai. Az 
épület így készen állt új, modern lakások kialakí-
tására anélkül, hogy befolyásolták volna a bécsi 
Bischof-Faber-Platz történelmi utcaképét. A Triplex 
támaszok megbízhatóan és helytakarékosan tartot-
ták a külső falakat.

Általában magas falzsaluk felállítására használják 
a Triplex moduláris támasztórendszert, egyoldali 
felhasználásoknál pedig STB-támasztóbakokkal 
együtt. Járófelületek, konzolosan kinyúló födémek 
és lebegő balkonok alátámasztása, valamint füg-
gőleges és –, mint ebben az esetben –, vízszintes 
támasztás is a Triplex erősségei közé tartoznak.

A bécsi műemlék épület külső falai közé 5, sőt több 
mint 10 m hosszú támaszokat kellett elhelyezni. 
Benjamin Pöschl mérnök, a Schubrig cég építésve-
zetőjének csapata a könnyen kezelhető 50, 100, 
200 és 300 cm hosszú alapelemekből gyorsan 
összeszerelte a kívánt hosszúságú támaszokat. 
A finombeállítást a láb- és fejrészekben lévő orsó 

Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Lakóépület felújítása, Bécs, Ausztria

 Æ Építőipari vállalat
 - Schubrig GmbH, Krems (A)

 Æ MEVA rendszerek
 - Triplex oldaltámasz

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme GmbH., 

Pfaffstätten (A)

i

jobbos-balos-menetének segítségével végezték. 
A  merevítő hevederekhez rögzített filigrán, de 
robusztus támaszok biztosították a falazatot, mégis 
elég hely maradt a téglafal mögötti tér kiépítésé-
hez.

Megbízható védelem
A Triplex biztonságot nyújt a főfalakig visszabontott műemlék épület számára
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Bázel zöld negyede St. Alban és a város egyik 
legszebb része. Miért csupán gyakorlati meg-
fontolásokból kellene éppen itt gyalogoshidat 
építeni? Az új átkelőhelynél nem sajnálták a 
pénzt a szokatlan formatervezésre és a lát-
ványbetonra sem. De nagyon megérte.

A bázeli Szent Albán-tó, nevével ellentétben, nem 
egy állóvíz. A "Dalbedych"–, ahogy Svájc harmadik 
legnagyobb városának lakói nevezik –, inkább egy 
majdnem 5 km hosszú csatorna, amelyet a XII. 
században a Szent Albán kolostor építtetett és ahol 
gabonamalmok üzemeltek. A XV. és XVI. században 
több malmot is működtettek a papírgyártáshoz, 
hogy biztosíthassák a fejlődő város számos könyv-
nyomdájának az ellátását. Később a folyó vízét 
energiatermelésre használták. Ma a Quartier St. 
Alban egy modern, népszerű lakónegyed, hatalmas 
zöldterületekkel, mely megőrizte történelmi hangu-
latát, csupán néhány lépésre a Rajnától.

Innen szívesen néz le az ember
A magas minőségű látszóbetonnal épült, háromtengelyes ívelt gyaloghíd felhívja 
magára a figyelmet

Háromszorosan ívelt átjáró
A megrendelő, a Stadtgärtnerei Basel a Marti AG 
építőipari vállalatot bízta meg a híd felépítmé-
nyének elkészítésével. Nem egy klasszikus gyalo-
goshidat akartak, hanem egy építészetileg vonzó, 
szemet gyönyörködtető, háromszorosan finoman 
ívelt, különböző látványbeton minőségek kombi-
nációjával készült átkelőt. A vizet átlósan keresz-
tező bájos hídban nem csak a hídon a rajta átkelő 
gyönyörködhetnek, hanem azok is felfedezhetik 
inspiráló dizájnját, akik a partról mélyre leereszked-
ve időznek a 23 méter hosszú, 3,50 méter széles 
építmény alatt.

Sima felületek és erezetek
Armin Looser, a Marti AG Basel építésvezetőjének 
csapata a hidat minden probléma nélkül, az előírt 
határidőn belül készítette el. A zsaluzat tervezését 
a MEVA Schweiz végezte, és a Kiefer Schalungsbau 
mintegy 120 m² egyedi zsalut gyártott le fából, 
egyszeri felhasználásra. Figyelembe kellett venni a 
vízorrok betonozásához alkalmazott szerkezeteket, 
valamint a fellépő erők megbízható elvezetését 
biztosító, változtatható támasztékú alátétréteget.
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Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Gyalogoshíd, St. Alban tó 

Bázel (Svájc)

 Æ Építtető
 - Stadtgärtnerei Basel

 Æ Építőipari vállalat
 - Marti AG Basel

 Æ MEVA rendszerek
 - Egyedi zsaluk

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme AG,  

Seon (Svájc)

i

A svájci „S” betonfelületi osztálynak megfelelő, 
5-ös típusú látványbeton a terveknek megfelelően, 
a különböző sima felületek és a klasszikus, látható 
erezetű fa lécek kombinációját kínálta. A projekt az 
ügyfél kívánságai, a tervező előírásai és a mintakép 
alapján valósult meg.

"Az egyedi zsalukat részegységenként szállították 
le, gyors összeszerelésüket munkásaink a hely-
színen végezték. A betonozás zökkenőmentesen 
zajlott. Ez is bizonyítja, hogy a MEVA zsalutervezése
kiváló volt. A projektet időben és megrendelőnk 
megelégedésére fejeztük be" – értékelte a Marti 
építésvezetője, Armin Looser.



Mindenhol
számíthat ránk.
40 telephelyen, 5 kontinensen bárhol jelen vagyunk, 
ahol Önnek szüksége lehet ránk. 

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva.net

Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Germany
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AE-Dubai Tel. +971 4 8042200
AT-Pfaffstätten Tel. +43 2252 20900-0
AU-Adelaide Tel. +61 8 82634377
BE-Landen Tel. +32 11 717040
BH-Riffa Tel. +973 3322 4290
CA-Toronto Tel. +1 416 8565560
CH-Seon Tel. +41 62 7697100
DK-Holbæk Tel. +45 56 311855
FR-Sarreguemines Tel. +33 387 959938
GB-Tamworth Tel. +44 1827 60217
HU-Budapest Tel. +36 1 2722222
IN-Mumbai Tel. +91 22 27563430

LATAM latam@meva.net
LU-Rodange Tel. +352 20 283747
MA-Casablanca Tel. +212 684-602243
MY-Perak Tel. +60 12 5209337
NL-Gouda Tel. +31 182 570770
NO-Oslo Tel. +47 67 154200
PA-Panama City Tel. +507 2372222
PH-Manila Tel. +63 998 5416975
QA-Doha Tel. +974 4006 8485
SG-Singapore Tel. +65 67354459
US-Springfield Tel. +1 937 3280022

MEVA Zsalurendszerek Zrt.
Labdarúgó u. 19.
1047 Budapest
Tel. +36 1 272-2222
Fax +36 1 369-5885

magyar@meva.net
www.meva.net

Magyarország

Cégközpont (Németország)

MEVA Schalungs-Systeme GmbH 
Industriestrasse 5  
72221 Haiterbach  
Tel. +49 7456 692-01 
Fax +49 7456 692-66
 
info@meva.net
www.meva.net

Leányvállalatok, nemzetközi képviseletek


