
Részletes elemjegyzék
Kérjük, ügyeljen az alábbiakra
A méretekkel ellátott részletes elemjegyzékünkben megtalálja az 
összes olyan elemet, amelyre a gyakorlatban általában szükség lehet. 
Azokat az elemeket, amelyekre különleges esetekben kiegészítés-
képpen még szükség lehet, az aktuális árjegyzékekben találja meg. A 
méretek cm-ben vannak megadva.
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kgAluFix AL elemek

Keretprofil mélysége 10 cm, keretprofil profilvastag-
sága 23 mm. Átkötési helyek: 4x a 350 cm-es, 3x a 
300, 270 és 250 cm-es elemmagasságon, 2x a 150 
cm-es és 135 cm-es elemmagasságon.
Az AF elemek kerete 3 kamrás (dupla táblahorony), 
alumíniumprofilból készül, ezért kimagasló a csava-
rodási merevsége. A kiváló minőségű beégetett 
porbevonatnak köszönhetően könnyen tisztítható. 
Az AF elemek mindegyike AL 13-as alkus műanyag 
zsaluhéjjal és ergonomikus hordprofillal készül, 
azonban rendelhető fenolbevonatos, többrétegű 15 
mm falemezzel is. Az EA (dupla táblahorony), ill. az E 
(egyszeres táblahorony) zsalukapcsok és a körbefutó 
táblahornyok fokozatmentes, stabil és pontosan illesz-
tett elemkötést biztosítanak. Az átkötőhüvelyek hozzá 
vannak hegesztve a kerethez. A funkciós bordák 
egyszerű, gyors és biztos csatlakozási lehetőséget 
nyújtanak a tartozékok felszereléséhez. A kiegészítő 
átkötési helyek (a 90 és 75 cm széles elemeknél) a 
fekvő helyzetben beépített AluFix táblák alsó átkötését 
könnyítik meg padlóközelben.

22-133-10....... AluFix AL ...........................350/90 ...................3,15 ............. 62,50
22-133-25 ...... AluFix AL ...........................350/75 ...................2,63 ............. 52,70
22-133-45 ...... AluFix AL ...........................350/55 ...................1,93 ............. 41,30
22-133-55 ...... AluFix AL ...........................350/45 ...................1,58 ............. 35,40
22-133-60 ...... AluFix AL ...........................350/40 ...................1,40 ............. 32,60
22-133-75 ...... AluFix AL ...........................350/25 ...................0,88 ............. 24,10

Elemmagasság = 3,50 m

10 keresztbordával rendelkezik, amelyek közül 4 
keresztborda funkciós bordaként van kialakítva (DW 
menetes behegesztett anyák). 
4 átkötési hely elemmagasságonként.

Figyelem: 
A nem használt átkötési helyeket mindig le kell zárni 
műanyag dugóval (galléros záródugó D20).

22-133-09 ...... AluFix BP ...........................350/90 ...................3,15 ............. 58,10
22-133-24 ...... AluFix BP ...........................350/75 ...................2,63 ............. 49,00
22-133-44 ...... AluFix BP ...........................350/55 ...................1,93 ............. 38,60
22-133-54 ...... AluFix BP ...........................350/45 ...................1,58 ............. 33,20
22-133-59 ...... AluFix BP ...........................350/40 ...................1,40 ............. 30,60
22-133-74 ...... AluFix BP ...........................350/25 ...................0,88 ............. 22,90
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

22-134-10....... AluFix AL ...........................300/90 ...................2,70 ............. 53,00
22-134-25 ...... AluFix AL ...........................300/75 ...................2,25 ............. 46,00
22-134-45 ...... AluFix AL ...........................300/55 ...................1,65 ............. 35,50
22-134-55 ...... AluFix AL ...........................300/45 ...................1,35 ............. 30,70
22-134-60 ...... AluFix AL ...........................300/40 ...................1,20 ............. 28,40
22-134-75 ...... AluFix AL ...........................300/25 ...................0,75 ............. 20,20

Elemmagasság = 3,00 m

7 keresztbordával rendelkezik, amelyek közül 3 
keresztborda funkciós bordaként van kialakítva 
(DW menetes behegesztett anyák).
3 átkötési hely elemmagasságonként 

Figyelem: 
A nem használt átkötési helyeket mindig le 
kell zárni műanyag dugóval (galléros záródugó 
D20).

22-134-24 ...... AluFix BP ...........................300/75 ...................2,25 ............. 42,90
22-134-44 ...... AluFix BP ...........................300/55 ...................1,65 ............. 33,20
22-134-54 ...... AluFix BP ...........................300/45 ...................1,35 ............. 28,80
22-134-59 ...... AluFix BP ...........................300/40 ...................1,20 ............. 26,70
22-134-74 ...... AluFix BP ...........................300/25 ...................0,75 ............. 19,20
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kgElemmagasság = 2,70 m 

7 keresztbordával rendelkezik, amelyek közül 3 
keresztborda funkciós bordaként van kialakítva 
(DW menetes behegesztett anyák).
3 átkötési hely elemmagasságonként 

Figyelem: 
A nem használt átkötési helyeket mindig le 
kell zárni műanyag dugóval (galléros záródugó 
D20).

22-137-10 ....... AluFix AL ...........................270/90 ...................2,43 ............. 47,80
22-137-25 ...... AluFix AL ...........................270/75 ...................2,03 ............. 41,30
22-137-45 ...... AluFix AL ...........................270/55 ...................1,49 ............. 31,60
22-137-55 ...... AluFix AL ...........................270/45 ...................1,22 ............. 27,10
22-137-60 ...... AluFix AL ...........................270/40 ...................1,08 ............. 24,90
22-137-75....... AluFix AL ...........................270/25 ...................0,68 ............. 18,50
22-137-09 ...... AluFix BP ...........................270/90 ...................2,43 ............. 44,30
22-137-24 ...... AluFix BP ...........................270/75 ...................2,03 ............. 38,50
22-137-44 ...... AluFix BP ...........................270/55 ...................1,49 ............. 29,50
22-137-54 ...... AluFix BP ...........................270/45 ...................1,22 ............. 25,40
22-137-59 ...... AluFix BP ...........................270/40 ...................1,08 ............. 23,40
22-137-74....... AluFix BP ...........................270/25 ...................0,68 ............. 17,60
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

22-138-10....... AluFix AL ...........................250/90 ...................2,25 ............. 45,20
22-138-25 ...... AluFix AL ...........................250/75 ...................1,88 ............. 38,10
22-138-45 ...... AluFix AL ...........................250/55 ...................1,38 ............. 29,80
22-138-55 ...... AluFix AL ...........................250/45 ...................1,13 ............. 25,50
22-138-60 ...... AluFix AL ...........................250/40 ...................1,00 ............. 23,50
22-138-75 ...... AluFix AL ...........................250/25 ...................0,63 ............. 17,40

Elemmagasság = 2,50 m 

7 keresztbordával rendelkezik, amelyek közül 3 
keresztborda funkciós bordaként van kialakítva 
(DW menetes behegesztett anyák).
3 átkötési hely elemmagasságonként 

Figyelem: 
A nem használt átkötési helyeket mindig le 
kell zárni műanyag dugóval (galléros záródugó 
D20).

22-138-09 ...... AluFix BP ...........................250/90 ...................2,25 ............. 42,10
22-138-24 ...... AluFix BP ...........................250/75 ...................1,88 ............. 35,50
22-138-44 ...... AluFix BP ...........................250/55 ...................1,38 ............. 27,90
22-138-54 ...... AluFix BP ...........................250/45 ...................1,13 ............. 24,00
22-138-59 ...... AluFix BP ...........................250/40 ...................1,00 ............. 22,10
22-138-74 ...... AluFix BP ...........................250/25 ...................0,63 ............. 16,50
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kgElemmagasság = 1,50 m

3 keresztbordával rendelkezik, amelyek közül 
2 keresztborda funkciós bordaként van kiala-
kítva (DW menetes behe gesztett anyák).
2 átkötési hely elemmagasságonként.

22-135-10....... AluFix AL ...........................150/90 ...................1,35 ............. 27,70
22-135-25 ...... AluFix AL ...........................150/75 ...................1,13 ............. 23,60
22-135-45 ...... AluFix AL ...........................150/55 ...................0,83 ............. 18,80
22-135-55 ...... AluFix AL ...........................150/45 ...................0,68 ............. 16,30
22-135-60 ...... AluFix AL ...........................150/40 ...................0,60 ............. 15,10
22-135-75 ...... AluFix AL ...........................150/25 ...................0,38 ............. 10,30
22-135-09 ...... AluFix BP ...........................150/90 ...................1,35 ............. 25,80
22-135-24 ...... AluFix BP ...........................150/75 ...................1,13 ............. 22,00
22-135-44 ...... AluFix BP ...........................150/55 ...................0,83 ............. 17,60
22-135-54 ...... AluFix BP ...........................150/45 ...................0,68 ............. 15,30
22-135-59 ...... AluFix BP ...........................150/40 ...................0,60 ............. 14,20
22-135-74 ...... AluFix BP ...........................150/25 ...................0,38 ............... 9,80
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kgElemmagasság = 1,35 m

3 keresztbordával rendelkezik, amelyek közül 2 
keresztborda funkciós bordaként van kialakítva 
(DW menetes behe gesztett anyák).
2 átkötési hely elemmagasságonként.

22-139-10....... AluFix AL ...........................135/90 ...................1,22 ............. 24,10
22-139-25 ...... AluFix AL ...........................135/75 ...................1,01 ............. 20,70
22-139-45 ...... AluFix AL ...........................135/55 ...................0,74 ............. 16,30
22-139-55 ...... AluFix AL ...........................135/45 ...................0,61 ............. 13,90
22-139-60 ...... AluFix AL ...........................135/40 ...................0,54 ............. 12,80
22-139-75 ...... AluFix AL ...........................135/25 ...................0,34 ............... 9,50

Figyelem: 
A nem használt átkötési helyeket mindig le 
kell zárni műanyag dugóval (galléros záródugó 
D20).

22-139-09 ...... AluFix BP ...........................135/90 ...................1,22 ............. 22,40
22-139-24 ...... AluFix BP ...........................135/75 ...................1,01 ............. 19,30
22-139-44 ...... AluFix BP ...........................135/55 ...................0,74 ............. 15,20
22-139-54 ...... AluFix BP ...........................135/45 ...................0,61 ............. 13,00
22-139-59 ...... AluFix BP ...........................135/40 ...................0,54 ............. 12,00
22-139-74 ...... AluFix BP ...........................135/25 ...................0,34 ............... 9,00
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kgÁtkötőszalag
Horganyzott, furattávolság 50 mm, furatát-
mérő 16 mm, hossz 50 m, levágás a furat 
közepén, megengedett húzóerő 10 kN. Az 
átkötőszalag-feszítőkkel együtt alkotja az alsó 
átkötést a fektetett elemeknél.

EA/AF szalagfeszítő

Horganyzott, összeköti az átkötőszalagot az 
EcoAs , ill. AluFix elemmel, így képezi az alsó 
átkötést a fektetett elemeknél.Átkötésenként 
2 szalagfeszítőre van szükség.

29-307-50 ...... Átkötőszalag, 50 m-es tekercs ............................................... 20,00

29-307-75 ...... EA/AF szalagfeszítő ................................................................. 1,26

Kocsi az átkötőszalaghoz

Ábra nélkül. Horganyzott, az átkötőszalag 
szállításához és méretre vágásához, egy 
tekercshez, légtömlős kerékkel.

29-307-55 ...... Kocsi az átkötőszalaghoz....................................................... 21,80

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kgAluFix belső sarok AL

Alumínium, kiváló minőségű beégetett 
porbevonat, alkus műanyag zsalu-héj 90°-os 
sarkokhoz, 20 cm-es élhosszal

22-154-05 ...... AF belső sarok AL alu ........350/20 ...................1,40 ............. 32,30
22-154-10....... AF belső sarok AL alu ........300/20 ...................1,20 ............. 27,40
22-154-15....... AF belső sarok AL alu ........270/20 ...................1,08 ............. 25,00
22-154-25 ...... AF belső sarok AL alu ........250/20 ...................1,00 ............. 23,20

22-154-30 ...... AF belső sarok AL alu ........150/20 ...................0,60 ............. 14,20
22-154-35 ...... AF belső sarok AL alu ........135/20 ...................0,54 ............. 13,00

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kgAluFix külső sarok alu

Alumínium, kiváló minőségű beégetett 
porbevonat, az EA zsalukapoccsal gyors és 
húzásálló külső sarokmegoldást nyújt 90°-os 
sarkokhoz.

22-150-01 ...... AF külső sarok alu .............350 ............................................. 10,61
22-150-02 ...... AF külső sarok alu .............300 ............................................... 9,05
22-150-03 ...... AF külső sarok alu .............270 ............................................... 8,21

22-150-06 ...... AF külső sarok alu .............250 ............................................... 7,65
22-150-12....... AF külső sarok alu .............150 ............................................... 4,70
22-150-14....... AF külső sarok alu .............135 ............................................... 4,28

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

AluFix belső csuklós 
sarokelem
Belső, acél kivitel, alapozva és 
üregvédelemmel ellátva, élhossz 20 cm. 
Állítási tartomány belső sarokként 80°–180°, 
külső sarokként 95°–180°.

22-151-90 ...... AF belső csuklós sarokelem.....150 ...................0,56 ............. 35,00
22-151-92 ...... AF belső csuklós sarokelem.....135 ...................0,51 ............. 31,30

22-151-70 ...... AF külső csuklós sarokelem.....150 ...................0,30 ............. 20,50
22-151-72 ...... AF külső csuklós sarokelem.....135 ...................0,27 ............. 18,30

AluFix külső csuklós 
sarokelem
Külső, acél kivitel, alapozva és üregvéde-
lemmel ellátva, élhossz 1,5 cm.  
Állítási tartomány: 0°–120°.
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

AluFix kizsaluzó sarok

Alumínium, kiváló minőségű beégetett 
porbevonat, átkötési lyukakkal, 3 részes 
kivitelben. Az AF kizsaluzó sarkok a be- és 
kizsaluzáskor egy beépített racsninak köszön-
hetően könnyen felszerelhetők, ill. oldhatók 
a betonról.

Szövettel erősített 
ragasztószalag
Ábra nélkül. Szövettel erősített ragasztószalag 
piros 50 mm x 50 m; Teljes vastagság 270 
mµ; Természetes kaucsuk ragasztó, egyol-
dalas, PE bevonat.

Alufix kizsaluzást segítő 
eszköz
Komplett eszköz az AF kizsaluzó belső sarok 
aktiválására, állítási tartomány: 232-322 mm. 
Egy jobbos és egy balos kapcsolóelemből áll, 
racsnis karral működtethető 232-322.

22-151-00 ...... AF kizsaluzó sarok .............350/25 ...................................... 125,46
22-151-10 ....... AF kizsaluzó sarok .............300/25 ...................................... 106,80
22-151-12 ....... AF kizsaluzó sarok .............270/25 ........................................ 97,70
22-151-15 ....... AF kizsaluzó sarok .............250/25 ........................................ 91,60
22-151-20 ...... AF kizsaluzó sarok .............150/25 ........................................ 57,70
22-151-25 ...... AF kizsaluzó sarok .............135/25 ........................................ 49,69

41-912-10 ...... Szövettel erősített ragasztószalag 50 m, piros ......................... 0,83

29-306-15 ...... Alufix kizsaluzást segítő eszköz ................................................ 5,49

4,
2

27
,5

27
,5

47
,5

47
,5

25

25 10
5

30
0

15
0

30
30

4,
2

80
80

80

31,3

17

4,6 - 6,9

23,2 - 32,2

5,
8

16
,9

19

AF-64

AluFix

Szerelési és felhasználási útmutató / 2021. február



Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kgAluFix illesztő betét 
alumínium
Alumínium, beégetett porszórt bevonattal, 
átkötési helyekkel,5 cm-es kiegyenlítéshez 
jellemzően sarkok környezetében. Illesztőele-
menként 2, ill. 3 db unikapocsra van szükség.

22-155-10....... AF illesztőbetét 350/5 alu .................................0,18 ............... 8,70
22-155-15....... AF illesztőbetét 300/5 alu .................................0,15 ............... 7,50
22-155-20 ...... AF illesztőbetét 270/5 alu .................................0,14 ............... 6,80
22-155-30 ...... AF illesztőbetét 250/5 alu .................................0,13 ............... 6,30
22-155-35 ...... AF illesztőbetét 150/5 alu .................................0,08 ............... 3,90
22-155-40 ...... AF illesztőbetét 135/5 alu .................................0,07 ............... 3,60

10

10
10

,8
40

15
0

55

26
0

22
0

30
0

5

5

9

Ø2

5

10

10

10
,8

40

13
5

80

23
5,

5

17
0

27
0

5

5

9

Ø2

5

10

10
10

,8
32

12
5

50

21
8,

5

18
0

25
0

5

5

9

Ø2

5

10

10
10

,8

37
,5

50

11
2,

5

75

15
0

5

5

9

Ø2

5

15

10
10

,8
32

7,
5

10
310

2,
5

13
5

5

5

9

Ø2

5

10

10
10

,8
34

12
8

10
5

22
222

5

31
6

35
0

5

5

9

5

Ø2

AF-65

AluFix

Szerelési és felhasználási útmutató / 2021. február



Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

EA/AF zsalukapocs

Horganyzott, stabilan és elmozdulásmentesen 
összeköti az AluFix és EcoAs elemeket.  
Pofaszélesség 4,6 cm.

29-205-50 ...... EA/AF zsalukapocs .................................................................. 1,50

29-103-60 ...... E-Uni zsalukapocs .................................................................... 2,00

E-Uni zsalukapocs

Horganyzott, lépcsőmentes kiegyenlítéshez, 
pofaszélesség max. 22 cm.

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Unikapocs

Horganyzott, lépcsőmentes kiegyenlítéshez, 
pofaszélesség 22, ill. 28 cm.

29-400-85 ...... Unikapocs 22 .......................................................................... 3,60
29-400-90 ...... Unikapocs 28 .......................................................................... 3,90
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

29-401-10 ...... Tányéros orsó 18 ..................................................................... 1,02
29-401-12 ...... Tányéros orsó 28 ..................................................................... 1,28

Tányéros orsó

Horganyzott, DW menettel, Ø 15, 
tartozékok rögzítésére (pl. oldaltámaszok, 
támasztórudak, merevítő hevederek stb.). 
Menethossz 18, ill. 27 cm.

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Adapterkapocs AF-ST/AS

AF-ST/AS elemek illesztésénél zsalukapocsként 
használható. Az ék elfordításával jobbos és balos 
kapocs alakítható ki (a belső sarkok környeze-
tében).

29-103-30 ...... Adapterkapocs AF-ST/AS ......................................................... 3,20

23-807-70 ...... RS zsalukapocs ........................................................................ 4,70

RS zsalukapocs

Horganyzott, stabilan és jól illesztetten össze-
köti a rádiuszos elemeket,  
pofaszélesség 11,9 - 20,5 cm.

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

29-105-45 ...... Falvéglezáró heveder 23/40 ................................................... 12,20
29-105-60 ...... Falvéglezáró heveder 60/23 ................................................... 20,00

Falvéglezáró heveder

Horganyzott. Betonozási ütemek végle-
zárásához. Falvéglezáró 23/40 - 35 cm-es 
favastagságig. Falvéglezáró 60/23 - 75 cm-es 
falvastagságig.

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

29-902-63 ...... Galléros záródugó D20, piros .................................................. 0,2
29-902-62 ...... Galléros záródugó D20, felirat nélkül ....................................... 0,2

Galléros záródugó D20

PVC, a nem használt átkötési helyek lezá-
rásához EcoAs, AluFix, AluStar és StarTec 
elemekhez.

Homlokhorgony 23/40

Sárga színű krómozott, Tányéros anya 100-zal 
és merevítő hevederrel falvéglezárást lehet vele 
kialakítani. Ebben az esetben a falvéglezárásnál 
az átkötés a zsaluelemen kívül valósul meg.

79-402-85 ...... Homlokhorgony 23/40, sárga .................................................. 3,00
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Menetes orsó DW 15/90

Nyers, nem hegeszthető DIN 18216, DW 
menettel az elemek átkötésére kétoldali 
falzsaluzatoknál. Megengedett legnagyobb 
húzóerő 90 kN.

29-900-80 ...... Menetes orsó DW 15/90 ......................................................... 1,25

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

29-106-95 ...... Rögzítő fül betonozó konzolhoz .............................................. 2,70

Rögzítő fül betonozó 
konzolhoz
Horganyzott. Betonozó konzol rögzítését 
teszi lehetővé, ha a funkciós bordát egy 
merevítő heveder takarja. A rögzítő fület egy 
tányéros orsóval lehet a merevítő hevederen 
keresztül rögzíteni a zsaluzathoz.

Merevítő heveder

Horganyzott, táblatalálkozás kimerevítéséhez 
nagytáblásított egységek daruval történő 
mozgatásakor, zsaluzásból kihagyandó 
nyílások áthidalásához, falhossz-kimereví-
téshez a kiegyenlítési tartományokban, vala-
mint falvéglezárásokhoz (homlokhorgonnyal). 
A zsaluzatra tányéros orsóval rögzíthető.

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

29-201-73 ...... Merevítő heveder 50 horg. ...................................................... 5,20
29-201-75 ...... Merevítő heveder 125 horg. .................................................. 10,50
29-201-80 ...... Merevítő heveder 200 horg. .................................................. 19,00
29-400-92 ...... Merevítő heveder 180 horg. .................................................. 24,80
29-402-50 ...... Merevítő heveder 250 horg. .................................................. 34,50
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

29-902-30 ...... Műanyag védőcső D22/200..................................................... 0,35

Műanyag védőcső

Műanyag, távtartó cső az átkötési helyek 
kialakításához. Továbbá átkötési helyenként 
két műanyag kónusz szükséges. 22 mm 
belső átmérő, 28 mm külső átmérő, 2,00 m 
szállítási hossz.

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

29-902-40 ...... Műanyag kónusz D22/10, (10 mm átfedés)  ............................ 0,01
29-902-50 ...... Műanyag kónusz D22/30, (30 mm átfedés)  ............................ 0,01

Műanyag kónusz

Műanyag védőcsőhöz, 10 mm-es, illetve 30 
mm-es mérettel.

Záródugó D22

A falban lévő átkötési helyek lezárásához D22 
ill. D32-es műanyag csövek esetén. Átkötési 
helyenként, két záródugóra van szükség.

29-902-70 ...... Záródugó D22

Menetes orsó tartója

Horganyzott, átkötőszárakhoz, XT 20-as 
kúpos átkötőszárakhoz, XT kulcshoz. Álló 
vagy fekvő MEVA falzsaluelemekhez egyaránt 
használható.

29-927-05 ...... Menetes orsó tartója ............................................................... 1,20
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Kovácsolt, horganyzott, DIN 18216, DW menettel, 
Ø 15, tányérátmérő 120 mm, max. hajlásszög 
10°, SW 27. Legnagyobb megengedett húzóerő 
90 kN. Csökkenti az elemek bevonatának 
elhasználódását.

29-900-10 ...... Csuklós tányéros anya 15/120 (SW 27) .................................... 1,81
29-900-18 ...... Csuklós tányéros anya AF - ST/AS ............................................ 2,32

Csuklós tányéros anya 15/120

Kalapácsanya 60

Horganyzott, DIN 18216, DW menettel, Ø 
15, tányérátmérő 60 mm. Megengedett 
húzóerő 90 kN. Fal mellett vagy talajszinten 
történő átkötésekhez.

29-900-23 ...... Kalapácsanya 60 ..................................................................... 0,50

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

29-800-10 ...... Racsnis kulcs SW 27  .........  ...................................................... 1,80Sárgára krómozott betét, kulcsméret 27 mm, 
100-as tányéros anyák, 15/120-as csuklós 
tányéros anyák és tányéros orsók meghúzására 
és oldására.

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kgTányéros anya 100

Kovácsolt, horganyzott, DIN 18216, DW 
menettel, Ø 15, tányérátmérő 100 mm, SW 27. 
Legnagyobb megengedett húzóerő 90 kN.

29-900-20 ...... Tányéros anya 100 (SW 27) ..................................................... 0,70

Racsnis kulcs SW 27
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

29-901-44 ...... EA/AF feszítőkarom 23 ............................................................ 0,17

EA/AF feszítőkarom 23

Horganyzott, az EcoAs és AluFix L elemek 
mellett, illetve felett történő átkötésekhez, 
DW 15-ös menetes orsóval és 100-as 
tányéros anyával alkalmazva.

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

29-103-05 ...... EA/AF darukapocs ................................................................... 5,89

EA/AF darukapocs

Lakkozott, az AluFix elemek áthelyezéséhez, 
önbiztosító. Teherbírás 6 kN (600 kg). Átra-
kási egységenként mindig 2 darukapcsot kell 
használni. A használat módját és a biztonsági 
vizsgálatot lásd a használati útmutatóban.

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

29-109-20 ...... R250 oldaltámasz csuklóskapcsolóval .................................... 31,50

R250 oldaltámasz

Horganyzott, csuklóskapcsolóval, a zsaluzat 
beállításához és megtámasztásához. Egy 
R250-es támasztórúdból (190–320), egy 
SRL120-as (90–150) alsó támasztórúdból, két 
csuklóskapcsolóból és egy dupla talpból áll. 
A zsaluzatra 2 csuklóskapcsolóval és 18-as 
tányéros orsóval rögzíthető. 
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Oldaltámasz R

Horganyzott, nyomás és húzásálló.
A falzsaluzat beállítására és megtámasztására 
szolgálnak. A menetes rész hossza 20,6 cm. 
A támaszrúd talpat és a csuklóskapcsolót 
külön kell megrendelni.

29-109-40 ...... R160 oldaltámasz .............. (135-200) .................................... 12,60
29-109-60 ...... R250 oldaltámasz .............. (190-320) .................................... 17,20
29-109-80 ...... R460 oldaltámasz .............. (340-520) .................................... 34,00
29-109-85 ...... R630 oldaltámasz .............. (510-760) .................................... 57,00

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

29-804-85 ...... Csuklóskapcsoló ...................................................................... 1,65

Csuklóskapcsoló

Horganyzott, 16/90-es fejcsapszeggel és 
4-es rugós sasszeggel, az oldaltámaszoknak, 
támasztórudaknak és alsó támasztórudaknak 
18-as tányéros orsóval a funkciós bordákhoz 
történő rögzítéséhez. Oldaltámaszok csatla-
koztatására 48 mm-es csőátmérőig.
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kgOldaltámasz SRL

Horganyzott, nyomás és húzásálló. Az 
alsó támasztórúd egy jobbmenetes és egy 
balmenetes orsóból, valamint egy forgatható 
középső részből áll. Fal-és pillérzsaluzatok 
beállításához és megtámasztásához. A 
talplemezt és a csatlakozórészeket külön kell 
megrendelni.

29-108-80 ...... SRL 120 oldaltámasz ......... (90-150) ........................................ 8,79
29-108-90 ...... SRL 170 oldaltámasz ......... (120-220) .................................... 11,50

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Talplemez

Horganyzott, 16/90-es fejcsapszeggel és 4-es 
rugós sasszeggel a 250-es oldaltámaszhoz.
Oldaltámaszok csatlakoztatására, 57 mm-es 
csőátmérőig.

29-402-32 ...... Dupla talp (RS Ø 57 mm-ig) ..................................................... 4,00
79-427-50 ...... Dupla talp 60 (RS Ø 57mm-ig) ................................................. 3,00

Támaszrúd talp

Horganyzott, 16/90 fejcsapszeggel és 
4 mm-es rugós sasszeggel, Ø 57 mm-es 
támaszokhoz

29-802-48 ...... Támaszrúd talp (RS Ø 57 mm-ig) ............................................. 2,30
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

29-106-00 ...... Betonozó konzol 90 (sárga), horg. ......................................... 10,30

Betonozó konzol

Horganyzott, beakasztható, munka- és 
védőállványként használható, a funkciós 
bordába kell helyezni, és egy 18-as tányéros 
orsóval kell az alatta levő funkciós bordára 
rögzíteni. Az állványdeszkázatot a konzolhoz 
lehet rögzíteni. Munkaszint szélessége kb. 
90 cm. Ezen kívül szükség van még MEVA 
állványkorlátelemre is. A konzoltávolság 
az állványdeszkázattól függ, továbbá a 
DIN 4420 előírásait is be kell tartani.

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Fejcsapszeg 16/90 horg.

Horganyzott. A támasztórudaknak a talp-
lemezre és a csuklóskapcsolóhoz történő 
rögzítéséhez.

Rugós sasszeg 4

Horganyzott. Rögzíti a fejes csapszeget.

42-413-50 ...... Fejcsapszeg 16/90 horg. .......................................................... 0,17

62-010-04 ...... Rugós sasszeg 4 ...................................................................... 0,02
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Betonozó konzol 65

Horganyzott. Speciálisan az AluFix és az 
EcoAs fazsaluhoz. Beakasztható a funkciós 
bordába, munka-, és védőállványként hasz-
nálható. Nem kell hozzá tányéros orsó, mivel 
integrált tologatható rögzítőalkatrésszel van 
ellátva. Az állványdeszkázatot a konzolhoz 
lehet rögzíteni. Munkaszint szélessége kb. 
65 cm. Ezen kívül szükség van még MEVA 
állványkorlátelemre is. A konzoltávolság 
az állványdeszkázattól függ, továbbá a 
DIN 4420 előírásait is be kell tartani.

29-106-15....... Betonozó konzol 65 ................................................................ 4,80

29-108-20 ...... Állványvég-lezáró 90/100, horg. ............................................ 12,30

Állványvég-lezáró

Horganyzott, a betonozó konzolba helyez-
hető homlokzati korlát.
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Állványkorlátelem

Horganyzott, a betonozó konzolba helyez-
hető.

29-106-75 ...... Állványkorlátelem 100 ............................................................. 3,70
29-106-85 ...... Állványkorlátelem 140 ............................................................. 4,70

29-920-00 ...... MFS védőrács 1100/2490 ...................................................... 15,00
29-920-05 ...... MFS védőrács 600/2490 .......................................................... 9,80

Védőrács

Porszórt felületű, robusztus acélrács megerő-
sített szélekkel, mely zárt munkatér védelmet 
biztosít. A rács önmagában helyettesíti a 
korlátot, a hálót, és a lábdeszkát. 
DIN EN 13374 A osztály.

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

29-106-80 ...... Állványkorlátelem 48/120 UK .................................................. 5,50

29-920-84 ...... Billenő tartó 23 ....................................................................... 4,90

Állványkorlátelem 48

Horganyzott, összekötőelemmel a betonozó 
konzolba helyezhető, Ø 48 mm-es csővel 
állványcső-csatlakozások felszereléséhez.

Billenő tartó 23

Horganyzott. MEVA állványkorlátelemek 
csatlakoztatására leesés elleni védelem kiala-
kításakor. A védőrács, illetve a korlátdeszkák 
könnyebb elhelyezése érdekében függő-
legesre állítható, vagy nagyobb munkatér 
érdekében 15°-kal megdönthető. Az AluFix 
vagy EcoAs keretprofiljára ékkel rögzíthető.

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

29-305-15 ...... Szállító szögacélelem 10, merev ............................................ 10,40
29-305-10 ...... Szállító szögacélelem 10 ........................................................ 16,00

Szállító szögacélelem 10

Az EcoAs, illetve AluFix elemek egymásra 
rakásához és szállításához. Furattávolság 
10 cm. A szállító szögacélelemekkel 5-12 
elemet lehet mozgatni. Ajánljuk, hogy raka-
tonként 2 darab merev és 2 darab csuklós 
szögacélelemet használjon. Teherbírás max. 
10 kN szállító szögacélelemenként, max. 
20 kN rakatonként.

Csuklós csőbilincs 48/48

Horganyzott, két darab Ø 48,3 mm-es 
állványcső tetszőleges szögű összekötésére.

29-412-52 ...... Csuklós csőbilincs 48/48, elfordítható ...................................... 1,20

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Állványcső

Horganyzott, korlátdeszka helyett alkalmaz-
ható 48-as állványkorlátelem  
használatakor.

29-412-23 ...... Állványcső 48/200 ................................................................... 9,40
29-412-26 ...... Állványcső 48/300 ................................................................. 14,10
29-412-27 ...... Állványcső 48/400 ................................................................. 18,80
29-412-25 ...... Állványcső 48/500 ................................................................. 23,50
29-412-28 ...... Állványcső 48/600 ................................................................. 28,20

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kgRakatbiztosító műanyag 
csap
Az AF, EA, AS, ST elemek biztosításához 
egymásra rakáskor. Fekete.

40-131-10 ....... Rakatbiztosító csap AS/ST, fekete ............................................ 0,04

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

29-414-50 ...... Alaplétra 348 ........................................................................ 23,20
29-414-55 ...... Alaplétra 318 ........................................................................ 21,10
29-416-50 ...... Alaplétra 243 ........................................................................ 17,20

Alaplétra

Horganyzott, az állványra akasztható, auto-
matikusan rögzítődik. Létrahosszabbítóval 
hosszabbítható. Munkavédelmi okokból 
védőkosarat kell felszerelni.
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Létraösszekötő

Horganyzott. Két létrahosszabbító közvetlen 
összekötésére, létrafokba akasztás nélkül.

29-414-70 ...... Létraösszekötő ........................................................................ 1,03

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

29-416-52 ...... Létrahosszabbító 270 ............................................................ 19,20
29-414-60 ...... Létrahosszabbító 210 ............................................................ 15,80
29-416-55 ...... Létrahosszabbító 120 .............................................................. 8,50
29-416-60 ...... Létrahosszabbító 90 ................................................................ 7,40
29-416-62 ...... Létrahosszabbító 60 ................................................................ 4,40

Létrahosszabbító

Horganyzott. Hosszabbításként lehet külön-
böző hosszúságban az alaplétrára akasz-
tani, vagy létraösszekötővel az alaplétrára 
csavarozni. A hosszabbítást a 33/45-ös 
létratartóhoz rögzíteni kell. A létra további 
hosszabbítása 30 cm-es lépésekben a megfe-
lelő létrafokba akasztással lehetséges.
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kgVédőkosár

Horganyzott, belső átmérő 70 cm, véd a 
létrán történő mozgásnál. A védőkosarak 
rögzítése az alaplétrára ill. a létrahosszab-
bítóra az integrált kalapácsfejű csavarokkal 
történik.

29-414-85 ...... Védőkosár 210 ...................................................................... 27,60
29-414-90 ...... Védőkosár 85 ........................................................................ 12,10
29-416-90 ...... Védőkosár 40 .......................................................................... 8,20

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kg

Létratartó falzsaluhoz  
felső
Horganyzott. Felül a fektetett vagy állított elem 
funkciós bordájára kell rögzíteni, az alaplétrát 
vagy a létrahosszabbítót tartja.

29-416-82 ...... Létratartó falzsaluhoz felső ...................................................... 7,90

Létratartó falzsaluhoz  
alsó
Horganyzott. Alul a fektetett vagy állított elem 
funkciós bordájára kell rögzíteni, az alaplétrát 
vagy a létrahosszabbítót tartja.

29-416-84 ...... Létratartó falzsaluhoz alsó ....................................................... 2,40
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Falzsalu

Cikkszám Megnevezés / alkalmazás m² kgTámrúd

Horganyzott. Húzás-nyomás biztos. Fekvő 
helyzetű zsalutáblák fölső átkötését biztosítja, 
a zsalutáblák illesztésénél kell felhelyezni, 64 
cm maximális falvastagságig (AluFix és EcoAs 
falzsaluknál), valamint 60 cm-es falvastag-
ságig (StaTec és Mammut falzsaluknál).

79-105-70 ...... Támrúd ................................................................................... 6,60
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MEVA Zsalurendszerek Zrt.

Tel.  +36 1 272 22 22
Fax +36 1 369 5885
magyar@meva.net

H - 1047 Budapest 
Labdarúgó utca 19. 
Magyarország

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Tel.: +49 7456 692-01
Fax: +49 7456 692-66
info@meva.net

Industriestraße 5
72221 Haiterbach
Deutschland

www.meva.net


