Nehézallvany

Részletes elemjegyzék

Kérjiik, tigyeljen az alabbiakra:

A méretekkel ellatott részletes elemjegyzékinkben megtalélja az
Osszes olyan elemet, amelyre a gyakorlatban altaldban sziikség lehet.
Azokat az elemeket, amelyekre kilonleges esetekben kiegészités-
képpen még szukség lehet, az egyes arjegyzékekben talalja meg. A
méretek cm-ben vannak megadva.
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A meva

Nehézallvany MT 60

MT keret Cikkszam  Megnevezés / alkalmazas m? kg

Horganyzott. Az MT 60 kimerevitéséhez. A 29-120-10....... MT KEIEt TOO ..t 15,6
kereteket csak 0ssze kell dugni. Nincs szUk- 29-120-15....... MT KEIEE 75 1o 13,0
ség se szerszamokra, se csapokra. 29-120-20 ...... MT KEIEE 50 ...t 10,2

160,4

109 (83,5/58)
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A zardjelben szerepl6 adatok a 75-6s MT / 50-es MT keretre vonatkoznak

173,4 y

&

MT belepo keret 100 Cikkszam  Megnevezés / alkalmazas m? kg
Horganyzott. Az MT 60 torony olyan 100-as 29-121-10....... MT belépd keret 100........ooviiiiiiiiiieei e 15,0
eleme, mely biztositja a torony belsejébe vald

bejutést a legalsoé keretszinten (eltéréen a 160,4
normal MT keret 100-t6l). A kereteket csak
0Ossze kell dugni. Nincs szikség se szersza-
mokra, se csapokra. Keretmagassag 100 cm.
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1

MT60-36 Részletes elemjegyzék / 2019 majus



Nehézallvany

MT laborso

Horganyzott. Az MT kereteket a ldborsokra
kell radugni. Max. allitasi tartomany: 38,5
cm. Az emeléshez egy kiemelésbiztositd van
beépitve.

MT fejorsé

Horganyzott. A fejorsot az MT keretbe kell
bedugni. Allitasi tartomany: 60 cm. Egy
keresztfejet vagy egy MD ejt6fejadaptert
lehet beledugni.

MT fejorso huzasallé

Horganyzott, az MT keretbe kell bedugni és
biztositani. Allitasi tartomany 57,5 cm. MEP
keresztfejet vagy MD ejt6fejet kell racsava-
rozni.
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A meva
MT 60

Cikkszam Megnevezés / alkalmazas m? kg
29-129-50 ...... MT TADOISO. ... 10,4
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Cikkszam Megnevezés / alkalmazas m? kg
29-129-58
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A meva

Nehézallvany MT 60
MT atlo Cikkszam  Megnevezés / alkalmazas m? kg
Horganyzott. Az MT 60-as tornyokat koti 29-122-15....... MT AHIO 220 .t 7,2
Ossze egymassal, ill. mereviti ki azokat. Az 29-122-10....... MT mMerevitd rid 170 ...oeeeeeeeeeeeeee e 5,7
6sszekotés mindkét oldalon az MT keretbe
épitett ékekkel torténik.
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A zérojelben szerepl6 adatok a 170-es MT rudra vonatkoznak
MT atlo 38 Cikkszam  Megnevezés / alkalmazas m? kg
Horganyzott. A keret egyik szabad szorit6- 29-122-20 ...... MT AHO 38 e 1,5
kapcsara kell csatlakoztatni, csak akkor van
ra szlikség, ha a megnovekedett terhelést egy
standard MT szarral le kell vezetni.
34| 248 |34 55 |
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MT vizszintes atlo Cikkszam  Megnevezés / alkalmazas m? kg
Horganyzott. A 0. szint felallitdsdhoz sziik- 29-127-10....... MT ViZSZINTES QIO ... 8,0

séges.
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| 240,6 |
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Nehézallvany

MT kaloda, R .....-40

Horganyzott. 40 darab azonos magassagu MT
keret fuggbleges rakatoldsahoz (100 cm vagy 75
c¢m vagy 50 cm).

MT labdeszka

Horganyzott. A beépitett rugdkkal elveszithe-
tetlentil az MT keretek k6zé rogzithetd.
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A meva
MT 60

Cikkszam Megnevezés / alkalmazas m? kg
29-132-50 ...... MT kaloda RT00-40........ccuiiiiiiiiiiiiiet e 142,7
29-132-55 ... MT Kaloda R75-40......ccooiiiiiiiiiiiiieet e 138,1
29-132-60 ...... MT kaloda R50-40........coiiiiiiiiiiiiieet e 124,0
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A zérdjelben szerepl6 adatok az R75-
40-es ill. MT R50-40-es MT kalodara
vonatkoznak
_”Auauagau;uag}uauauaul:
Cikkszam Megnevezés / alkalmazas m? kg
29-126-15....... MT 1AbAESZKA 170 ... 9,3
29-126-10....... MT 18bdeszKa 220 .......cooiiiiiiiiiii i 11,7
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A zarojelben szerepl6 adatok a 170-es MT labdeszkara vonatkoznak
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Nehézallvany

MT korlatoszlop

Horganyzott. Az MT retesszel a felsé jarofelllet
leesés elleni védelméhez hasznélhato.

MT oszlop

Horganyzott. A 38-as MT rudba kell bedugni,
csak akkor van ra sziikség, ha a megnovekedett
terhelést kell levezetni. A szar magassaganak
azonosnak kell lennie az alkalmazott MT alapke-
ret magassagaval.

MT60-40

A meva
MT 60

Cikkszam Megnevezés / alkalmazas m? kg
29-124-10....... MT KorlatoszIop 200 .........ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiee e 10,3
29-124-15....... MT KOratoszIop 100 ......cc.iiiiiiiiiiiiieicee e 5,2
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Cikkszam Megnevezés / alkalmazas m? kg

29-123-10....... MT 0SZIOP T00 ... 4,6
29-123-15....... MT OSZIOP 75 .ot 3,7
29-123-20 ...... MT 0SZIOP 50 ...ttt 2,8
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4 meva

Nehézallvany MT 60
MT atlo Cikkszam  Megnevezés / alkalmazas m? kg
Horganyzott. Mindkét végén ékekkel. Kdzvetle- 29-125-10....... MT EtlE 220/200 ...t 7,7
nul egymas mellé épitett tornyok esetén van ra 29-125-15....... MT At1E 220/T00 ..ot 6,3
szlikség a kimerevitéshez és az 0sszekodtéshez. 29-125-20...... MT AtE 1707200 ...t 6,9
29-125-25 ... MT AtIE 170/T00 ...t 53
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Meva Alu-fotartd Cikkszam  Megnevezés / alkalmazas m? kg
Robusztus aluminium tarté mianyag betéttel, 29-216-15 ...... Meva Alu-fEtartd 20/245 .......ccoooiiiiiiiiiieee 26,2
sokoldaluan felhasznalhato. Nagy teherbiras a 29-216-45 ... Meva Alu-fEtartd 20/390 .......coooviiiiiiiiiiiei e 42,0

stabil kialakitasnak készonhet6en.
Megengedett legnagyobb nyirds: Q= 39,73 kN,
megengedett legnagyobb nyomaték: M=25,96 kNm.

245 (390)

A zérdjelben szerepld adatok a 20/390-es MEVA aluminium tartéra vonatkoznak
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A meva

Nehézallvany MT 60
MT allva nybo ritas Cikkszam  Megnevezés / alkalmazas m? kg

Aluminium keret fa burkolattal, dnbiztosito, 29-131-15....... MT allvanyboritds 250/30 .......ccocoiiiiiiiiiiiieceeee e 10,2
fektetve és allitva is alkalmazhato. Az MT 60-as 29-131-40 ...... MT lVaNYDOritds 170/30......ccoiiiiiiiiiiiii i 8,2

nehézallvany-torony és az MEP munkaszintjeinek
kialakitasahoz. A maximalis terhelhetéségiik
200 kg/m? (2. llvanycsoport, DIN 4420).
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MT allva nybo ritas 170/68 Cikkszam  Megnevezés / alkalmazas m? kg
atjaroval
Aluminium keret fa burkolattal és dtbuvonyilas- 29-131-30 ...... MT allvanyboritds 170/68 atjaroval............ccocoviiiiiiiiiiin, 14,4
sal, dnbiztositd, fektetve és allitva is alkalmaz-
hatd. Az MT 60-as tartéallvany-torony és az MEP
munkaszintjeinek kialakitasahoz. A maximalis
terhelhet8séguk 200 kg/m? (2. allvanycsoport,
DIN 4420).
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Nehézallvany

MT kaloda .../30

Horganyzott. 20 db fektetve rakatolt MT 220/30-
as vagy MT 170/30-as allvanyborit6 elemhez.

MT kaloda 170/68

Horganyzott. 10 db fektetve rakatolt MT 170/68-
as allvanyborité elemhez.
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Cikkszam Megnevezés / alkalmazas m? kg
29-132-15....... MT Kaloda 220730t 87,3
29-132-30 ...... MT Kaloda 170/30...c..cciiiiiiiiiiieie e 80,5
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215 (165)

79,6
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A zarojelben levd szamok az MT 170/30-as allvanyborité elemekre vonatkoznak

Cikkszam Megnevezés / alkalmazas m? kg

29-132-20 ...... MT kaloda 170/68...........ccceiuiiiiiiiiieiee e 73,9
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A meva

Nehézallvany MT 60

MT gord it6 kerék Cikkszam  Megnevezés / alkalmazas m? kg
Horganyzott. Komplett MT 60-as tornyok 29-129-60 ...... MT gOrditd KErék ........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiii e 19,8
mozgatasahoz, max. 6 m-es toronymagassa-
gig. Mindig 4 darab MT gorditd kerékre van
szikség.
37.6
MT hidkorlat Cikkszam  Megnevezés / alkalmazas m? kg
29-128-10....... MT hidKOMAt 220 ..o
Horganyzott. Véddkorlat két torony kozotti atja- 29-128-15....... MT hidkorlat 170 ....

réhoz. Az MT keretek kozé kell beakasztani.
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A zarojelben levd szamok az MT 170-es hidkorlatra vonatkoznak
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Jegyzetek
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4 meva

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

IndustriestralSe 5 Tel. +49 7456 692-01
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Deutschland info@meva.net

www.meva.net
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